4
endutex

Easy Dot PET Transparent

Producto

Film de poliéster transparente de 75 micras con capa de imprimacién. Autoadhesivo por una cara, transparente, brillo y
libre de PVC. Su adhesivo en forma de puntos “dot-shaped” permite una facil manejo y reposicionameiento libre de
burbujas. Superficie homogénea. Retardante al fuego de acuerdo a EN 13501-1 (clase B, -s1, -d0).

Ventajas

1- 100% ecoldgico, libre de PVC.
2- Excelente calidad de impresion.
3- Retardante al fuego, certificacion EN 13501-1 clase B, -s1, -d0.

4- Adhesivo Permanente “dot shaped”, de facil colocacion y reposicionamiento.

5- Puede aplicarse en superficies lisas en cristales, espejos, etc.

Aplicaciones

- Aplicaciones interiores como ferias, exposiciones, etc.
- Superficies planas especialmente para cristales, espejos, equipamientos electrénicos, monitores, etc.

Compatibilidades
Tintas: uv/

Datos técnicos

Anchos:

Latex / Eco-Solvente

137 /160 cm

ESPECIFICACION CARACTERISTICAS DESCRIPCION TOLERANCIA NORMA
TIPO DE FILM PET film, transparepte, Ic‘>flllo con capa
de imprimacion
SOPORTE ESPESOR (um) 75
PESO (g/m?) 105
TIPO Dispersién de poliacrilato, puntos
ADHESIVO VALOR PH = 7,0 aprox.
FUERZA DE ADHESION > 0,2 (10 min)
(N/25mm) > 0,3 (24h) AFERA 4001
TIPO Papel PE siliconado a una cara, blanco
ESPESOR (um) 155 +10
CUBRIMIENTO  ["prch (o/my) 140 +7
FUERZA DE REMOCION (mN/cm) 50-100 Velocidad 300
mm/min
PROCESAMIENTO INTERIOR 18-25°C
HUMEDAD RELATIVA 40-65 %
OTROS
RETARDANTE AL FUEGO B,-s1,-d0 EN 13501-1
TEMPERATURA DE USO FINAL -30°C bis +100°C Fijado en aluminio
endutex Barcelona endutex Madrid

Rbl. Paisos Catalans, 8 | P. 1. Torrent de S. Magdalena

Calle Zapadores, 3

08800 Vilanova i la Geltr(i | Barcelona
Tel. 902 435 363 | Fax. 902 886 779
info@endutex.es | www.endutex.es

28831 San Fernando de Henares | Madrid
Tel. 902 435 363 | Fax. 916 530 898
info@endutex.es | www.endutex.es

Endutex Iberica, S.A.U. CIF A58673849 Insc. Reg. Merc. Barcelona, Libro 8718, Sec. 22, Tomo 9540, Folio 106, Hoja 117395



