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Green Blockout

Producto

Lona de polietileno opaca de 400g y 100% reciclable. Resulta adecuado tanto para displays interiores como exteriores
que requieran de una aprobacién ecolégica. Imprimible por ambas caras, con estabilidad dimensional y unos excelentes
resultados de impresion.

Ventajas

1- Imprimible por ambas caras con distintas imagenes.
2- Con tratamiento antiestatico y tratameinto corona.
3- Resistencia al frio de hasta -40°C.

4- Compatible con tintas UV.

5- Reciclable gracias a su composicion de polietileno.

Aplicaciones

- Escaparatismo.

- Displays.

- Banderolas reciclables o ecolégicas.
Compatibilidades

Tintas: uv

Datos técnicos

Anchos: 320cm
CARACTERISTICAS DESCRIPCION UNIDAD ‘

PESO TOTAL (g/m?) 400 g/m2

PESO DEL TEJIDO 0.56 mm

ESPESOR 0,07 mm

COLOR URDIMBRE Y TRAMA VERDE

COLOR RECUBRIMIENTO BLANCO

ELONGACION 20-24 %
L: 215

RESISTENCIA A LA TRACCION T.278 Kg

RESISTENCIA EXTERIOR 70% a 1000 Horas

RESISTENCIA AL FRIO -40 °oC

L: Longitudinal
T: Transversal

*Estas caracteristicas son meramente informativas y no tienen caracter legal, pudiendo cambiar en cualquier momento
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