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HILO RECICLADO

Polycril 275 FR RCY

Producto

Tejido de poliéster de 275g compuesto 100% con hilo reciclado y con recubrimiento especial de resina,
proporcionando una alta estabilidad. Retardante al fuego. Sostenible con el medio ambiente, resulta ideal para
aplicaciones que requieran de una aprobacién ecoldgica.

Ventajas

1- 100% hilo reciclado y 100% reciclable.

2- No se deshilacha.

3- Retardante al fuego, certificacion B1.

4- Resistente a la rotura.

5- Uso tanto en interiores como en exteriores.

Aplicaciones

- Reproducciones artisticas.
- Fondo de escenario.

- Lonas promocionales .
Roll up Displays.

Compatibilidades

Tintas: UV / Latex / Solvente / Eco-Solvente

Datos técnicos

Anchos: 320/500 cm
Composicion: 47% resina - 53% poliéster

CARACTERISTICAS ESPECIFICACIONES ‘ METODO

ESPESOR (mm) 0.30
PESO TOTAL (g/m?) 275+25 ENISO 2286-2
PESO DEL SOPORTE (g/m?) 145+ 10 ENISO 2286-2
CARGA DE ROTURA (N/50mm) I:r18550(§) ENISO 1421

L: 200
RESISTENCIA AL DESGARRO (N) T:100 DIN 53363
COMPORTAMIENTO FRENTE AL FUEGO B1 DIN 4102

L: Longitudinal T: Transversal
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