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Producto

Tejido autoadhesivo de poliéster de 200g con recubrimiento especial de acrilato. Respetuoso con el medio ambiente,
posee un adhesivo reposicionable que hace que pueda ser fijado en varios tipos de superficies. Ideal para aplicaciones
que requieran de un montaje rapido y sencillo.

Ventajas

1- 100% reciclable.

2- Fijacién en varios tipos de superficies.
3- Fécilmente extraible sin dejar residuos.

4- Acabado tipo lienzo.
5- Montaje rapido y sencillo.

Aplicaciones

- Escaparates.
- Exposiciones eventuales.
- Decoracién de interiores.

Compatibilidades
Tintas: UV / Latex / Solvente / Eco-Solvente
Datos técnicos

Anchos: 137/152cm
Composicion: 22 % acrilato - 78 % poliéster

CARACTERISTICAS ‘ ESPECIFICACIONES METODO
ESPESOR (mm) 0.27
PESO TOTAL (g/m?) 200+ 20 ENISO 2286-2
PESO DEL SOPORTE (g/m?) 155+ 10 EN IS0 2286-2
CARGA DE ROTURA (daN/50mm) |:IZ-.'|8255 ENISO 1421
RESISTENCIA AL DESGARRO (daN) uae EN IS0 4674-18

L: Longitudinal T:Transversal
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