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Recytex B250 FR

Producto

Tejido de 250g de polipropileno de alta densidad recubierto de resina. 100% reciclable y retardante al fuego, es
compatible con tintas UV, latex, solventes y eco-solventes. Permite la soldadura mediante aire caliente u otros sistemas
de soldadura térmica como por ejemplo el impulso eléctrico.

Ventajas

1- 100% reciclable de acuerdo con el cédigo internacional de plastico n° 5 (PP).
2- Retardante al fuego, certificacion B1.

3- Resistente a la rotura.

4- Ligero, facil de manejar e instalar.

Aplicaciones

- Aplicaciones que requieran una aprovacion ecoldgica.
- Escaparates.

- Displays POS/POV.

- Exposiciones.

- Decoracién de interiores y exteriores.

Cubrimiento de fachadas.

Compatibilidades

Tintas: UV /Latex / Solvente / Eco-Solvente

Datos técnicos

Anchos: 320/*500* cm ** bajo pedido

Composicion: 54% Resina

46% Polipropileno
CARACTERISTICAS ESPECIFICACIONES METODO

ESPESOR (mm) 042
ESPESOR (mm) 034
PESO TOTAL (g/m?) 250+ 25 EN SO 2286-2
PESO DEL SOPORTE (g/m?) 115+ 10 EN SO 2286-2
CARGA DE ROTURA (daN/50mm) # Bg ENISO 1421
RESISTENCIA AL DESGARRO (daN) # ;g DIN 53363
COMPORTAMIENTO CONTRA EL FUEGO Bs1do EN 13501-1

L: Longitudinal T: Transversal
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