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Terra Opak 300 FR

Producto

Tejido de poliéster de 310g con un recubrimiento especial de poliuretano disefiado para la impresién por ambas caras.
Respetuoso con el medio ambiente y retardante al fuego, la hacen ideal para aplicaciones tanto en interiores como en
exteriores que requieran una aprobacion ecolégica. Compatible con tintas UV, latex, solventes y ecosolventes.

Ventajas

1-

Resistente a la rotura.

No se arruga ni se curva.

No contiene PVC.

100 % reciclable de acuerdo con el cédigo internacional de plasticos ne 1 (PET).
Retardante al fuego, certificacion EN 13501-1 B s2 dO.

Ligero, de facil manejo e instalacion.

Impresién por ambas caras.

Aplicaciones

- Aplicaciones que requieren una aprovacion ecolégica.
- Displays POS.

- Pancartas y banderas.

- Paredes decorativas y stands.

- Senalizacién colgante.

Compatibilidades

Tintas: UV / Latex / Solvente / Eco-Solvente

Datos técnicos

Anchos: 250/320/500* cm
Composicion: 53 % poliéster - 47 % poliuretano

CARACTERISTICAS ‘ ESPECIFICACIONES METODO
ESPESOR (mm) 0.30
PESO TOTAL (g/m?) 310+30 ENISO 2286-2
PESO DEL SOPORTE (g/m?) 165+ 15 ENISO 2286-2
CARGA DE ROTURA (daN/50 mm) I{. 1(5)8 ENISO 1421
RESISTENCIA AL DESGARRO (daN) .II_. ?g DIN 53363
Bs2do EN 13501-1:2007

COMPORTAMIENTO FRENTE AL FUEGO B1 DIN 4102

M1 NF P92-503

L: Longitudinal T:Transversal

*bajo pedido
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