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COLORBACKLIT BRILLO 

Poliester Brillo para retro iluminados 
 

Material de poliéster para retro iluminar campañas 
publicitarias en caja de luz totalmente con un efecto 
brillante. La calidad del producto hace que las 
impresiones resalten mucho más en cualquier tipo de 
tecnología de impresión.  
La composición del material hace que disponga de un 
alto grado de difusión de la luz. 
Amplio gamut de color y colores vivos a través de la luz. 
Alto límite de tinta y rápido secado. Su acabado brillo 
hace de la publicidad un alto nivel de exigencia en 
calidad.  

Código SAP Descripción Producto 
70100142583 COLORBACKLIT BRILLO 205/106/60 

70100142293 COLORBACKLIT BRILLO 205/137/60 

70100138747 COLORBACKLIT BRILLO 205/152/60 

Características Clave 

 Aplicaciones: Para aplicaciones 

retroilumiadas de alta resolución.  

 Propiedades 

100% Poliéster 

Todas tecnologías de impresión 

Alto nivel de difusión 

Resistente a la manipulación y corte 

No desgarra con el uso 

Alta calidad de efecto brillo 

 Manipulación 

No requiere de manipulación especial. 

 Almacenamiento 

El producto debe almacenar-se en su 

embalaje original a una temperatura 

ambiente de 15 ° C - 25 ° C y 40 - 60% de 

humedad relativa. 
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 Información relevante 

Aplicación Material de poliéster traslucido 

Composición de material 100% Poliéster 

Superficie Blanco Brillo 

Achos disponibles 106, 137, 152 

Gramaje de material 275gramos  

Grosor en mm 205 micras 

Tecnologia de impresión Uvi, Eco Solvent, Solvent y Latex  
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