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Esperando satisfacer las necesidades de nuestros clientes editamos nuevo catálogo donde dis-
pondrán de productos de comunicación visual poniendo a su disposición el respaldo de nues-
tro equipo comercial para cualquier consulta.

El transporte será por cuenta del cliente siempre que este no supere el importe del pedido mí-
nimo que es de 300€ para cualquiera de las islas y dependiendo del volumen. Dentro de la isla 
de Tenerife, el reparto es por cuenta de DICANDIGITAL, S.L. en el día.

1º La primera compra al contado mediante transferencia bancaria o ingreso en efectivo o pago 
en efectivo en mostrador.
2º El crédito se le otorgará a aquellos clientes que lo soliciten (habiendo realizado el primer 
paso), mediante la domiciliación bancaria a 30 días, en la medida que nuestra empresa asegu-
radora apruebe y asigne el nivel de crédito. (Rellenar solicitud). 

DICAN DIGITAL

TRANSPORTE:

COMO PAGAR:

PEDIDOS:

Teléfonos:
822.040.938 | 691.067.450
e-mail: tenerife@dicandigital.com
Calle Laura Grote de la Puerta 14-D, Nave 19 Polígono Industrial
El Mayorazgo 38110 Santa Cruz de Tenerife.
TENERIFE - Islas Canarias - España.

Teléfonos:
928.326.186 | 608.451.429
e-mail: grancanaria@dicandigital.com
C/El Bosque. Nave E. Polígono Industrial
El Goro 35219. Telde.
Las Palmas de Gran Canaria. España.

Teléfonos:
828.902.833
e-mail: lanzarote@dicandigital.com
Calle Ingeniero Paz Peraza, 26 bajo 35500 Arre-
cife.
LANZAROTE  - Islas Canarias. España.

Teléfonos:
928.167.954
e-mail: fuerteventura@dicandigital.com
Calle La Tahona, 29 – Pol. Industrial Risco Prieto 
35.600 Pto. del Rosario.
FUERTEVENTURA - Islas Canarias. España.

Teléfonos:
+34 922.575.046
e-mail: lapalma@dicandigital.com
Calle Maribel Nazco, 7. 38.760 Los Llanos de Aridane.
LA PALMA - Islas Canarias. España.

GRAN CANARIA

TENERIFE LA PALMA

LANZAROTE FUERTEVENTURA

Horario: lunes a jueves 7:00 a 15:30 |  viernes 7:00 a 13:00 Horario: lunes a jueves 8:00 a 16:30 |  viernes 8:00 a 14:00

Horario:
lunes a jueves 8:00 a 16:30
viernes 8:00 a 14:00

Horario:
lunes a jueves 8:00 a 15:00
viernes 8:00 a 14:00

Horario:
lunes a jueves 8:00 a 16:30
viernes 8:00 a 14:00

Los precios del presente catálogo son válidos salvo error tipográfico y pueden ser modificados sin previo aviso.
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NSELED. PANTALLAS LED
Totems LED | P.4
Rótulo exterior LED | P.4
LEDwall interior | P.5
LEDwall exterior | P.5

SISTEMAS LED
Selección de LED | P.8
Capacidad fuentes de alimentación | P.10

SISTEMAS LED PARA PLAFONES
ICONLED: Tira rígida LED (de fondo) | P.12
ICONLED: Tira rígida LED perimetral | P.13
ICONLED: Smart PR, Smart PR MAX | P.14
ICONLED: Tubos LED de cristal, ángulo 330º | P.44

MODULOS LED
ICONLED: Micro15, Micro20 | P.15

Modus20 Xtra, Modus30 Xtra, Modus40 Xtra | P.16
Modus170, Modus20 RGB | P.17
Optic1 Xtra, Optic2 Xtra, Optic3 Xtra | P.18
HE alta eficiencia | P.19
Direct (módulos 230VAC) | P.20

LED LINEAL
ICONLED, Tira flexible LED 230V | P.21
Bañador de pared ICONLED FLEX 3D | P.22
ICONLED, Tira flexible LED baja tensión | P.24
PRELIGHT LED: Luminaria para tira LED flexible | P.28
Perfiles de aluminio para tira flexible | P.29
NEONLUX COMBILED: Tubo flexible y tira LED | P.32
NEONLUX: Tubo flexible tipo neón | P.34
NEONLUX Mini: Tubo flexible silicona | P.35
NEONLUX Micro: Tubo flexible silicona | P.36
NEONLUX RGB: Tubo flexible RGB | P.37

PROYECTORES LED
ICONLED: Proyectores para exterior, 30 a 100W | P.45
Brazo para foco | P.45

ACCESORIOS LED
MEANWELL: Fuentes de alimentación 5V / 12V / 24V | P.38
ICONLED: Fuentes de alimentación 12V / 24V | P.39
Programadores, dimmers, amplificadores | P.40
Conectores baja tensión | P.42
Cables baja tensión | P.43

SERVICIOS
MODULARKITS: Servicio de entrega de rótulos en KIT | P.48

PERFILERÍA PARA TEXTIL
SlimTEX XPO: Sistema de stands modulares con textil,

lona y/o rígido | P.50
SlimTEX: Tensión para decoración textil, con cinta cosida | P.54
Q|TEX: Tensión para decoración textil/canvas | P.78

PERFILERÍA PARA LONA
LUMI-SIGN: Rótulos de lona, tensión con clips | P.60
LUMI-GRIP: Rótulos de lona, tensión con acceso frontal | P.64
ECOFLEX: Marcos de lona, tensión con junquillo | P.68

PERFILERÍA PARA FRONTAL RÍGIDO
ECONOBOX: Plafones y banderolas de metacrilato| P.72
ECONOCLIP: Plafones y banderolas de metacrilato| P.74
PERFILES PLANOS: Plafones y banderolas de metacrilato | P.76
Perfiles para enmarcar placas | P.80

MATERIAL EN PLACAS
AVALON: Panel de aluminio composite 3mm/2mm | P.77
Placas de aluminio gofrado | P.77
Placas de metacrilato colada incoloro / blanco opal | P.77

LETRA CORPÓREA
Banda de aluminio para letra corpórea | P.82
Soportes separadores para letras | P.82
Perfiles de contorno para letras de metacrilato | P.83
Perfil en H para metacrilato | P.83

PERFILES PARA BASTIDOR
Perfiles estándar de aluminio
Conectores para construcción de bastidores de aluminio | P.84

SEÑALIZACIÓN INTERIOR
GRAFOLIGHT SLALOM: Lamas de aluminio curvadas | P.88
GRAFOLIGHT ELITE: Lamas de aluminio y directorios | P.90
GRAFOCLIP: Perfil para marco portaimágenes abatible | P.95
GRAFOLIGHT EXTERIOR: Señalización PVC/aluminio | P.96
WIND: Perfiles para publicidad suspendida | P.98

DÍGITOS ESTACIÓN DE SERVICIO
DIGIT-M: Dígitos manuales | P.100
DIGIT-E: Dígitos electrónicos de LED | P.101

ABCMIX. SISTEMA DE LETRAS LED COMBINABLES
Sistema magnético | P.103
Sistema de carril | P.104
Montaje a pared | P.106
Accesorios | P.107

Gama de Productos
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Frontal Trasera

TOTEMS Y ROTULO EXTERIOR

Código Dimensiones
(mm)

Uso Pitch Consumo
medio

NTI-3057 576 x 1920 x 45 interior P3 220 w

NTI-2564 640 x 1920 x 45 interior P2.5 280 w

NTI-3057 576 x 1920 x 45 exterior P3 315 w

NTI-3076 768 x 1920 x 45 exterior P3 420 w

• Cuidado diseño.
• Ligero.
• Marco ultrafino.
• Control inteligente.
• Posibilidad de unir varios totems.
• Múltiples aplicaciones.
• Version de interior y exterior.

PANTALLAS LED

TOTEMS LED RÓTULO LED EXTERIOR

VER LA GAMA ACTUALIZADA EN NUESTRA WEB. CONSULTAR OTROS MODELOS Y PRODUCTOS

Código Dimensiones
(mm)

Protección Pitch Peso

NOS46464 640 x 640 IP65 P4 9 Kg

NOS46432 640 x 320 IP65 P4 5 Kg

NOS43264 320 x 640 IP65 P4 5 Kg

NOS44896 480 x 960 IP65 P4 10 Kg

NOS49696 960 x 960 IP65 P4 20 Kg

NOS49648 960 x 480 IP65 P4 10 Kg

NOS49664 960 x 640 IP65 P4 14 Kg

NOS46496 640 x 960 IP65 P4 14 Kg

• Modular, para cubrir cualquier superficie.
• Simple, sin complicadas configuraciones.
• Resistente e impermeable, diseñado para trabajar en

cualquier condición climática.
• Innovador, con las tecnología LED más avanzada.
• Personalizable, para adaptarse mejor a cualquier

proyecto y objetivo.
• Luminosidad > 6.000 nits

Distribuidor
Oficial

Frontal Trasera

Fĳación magnética Disipación óptima
Pintura en polvo

NUEVO
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LEDWALL INTERIOR Y EXTERIOR

PANTALLAS LED

LEDWALL INTERIOR LEDWALL EXTERIOR

VER LA GAMA ACTUALIZADA EN NUESTRA WEB. CONSULTAR OTROS MODELOS Y PRODUCTOS

Código Dimensiones
(mm)

Uso Pitch Distancia
visión

NWI26500 500 x 500 interior P2.604 > 2,5 m

NWI26250 1000 x 250 interior P2.604 > 2,5 m

NWI26100 1000 x 500 interior P2.604 > 2,5 m

NWI39500 500 x 500 interior P3.91 > 3,5 m

NWI39250 1000 x 250 interior P3.91 > 3,5 m

NWI39100 1000 x 500 interior P3.91 > 3,5 m

Con la pantalla LEDwall de interior se pueden mostrar imá-
genes y videos de alta resolución en espacios públicos como
ferias, museos, comercios, teatros, centros educativos, etc.

• Ahorro de energía (consumo medio 120 W/m2)
• Larga vida útil.
• Imagen de alta definición.
• LED de alta calidad.
• Alto nivel de gris y color optimizado.
• Alto contraste, alta velocidad de respuesta y alta frecuen-

cia de refresco.

Permite el acceso frontal y posterior, ahorrando tiempo y
coste para futuros mantenimientos.
Chasis de aluminio superfino (60 mm) y un peso de sólo
24 Kg.

• Diseño modular único, ultrafino y ligero.
• Acceso frontal o posterior.
• Muy bajo consumo.
• Alta luminosidad, hasta 10.000 nits
• Baja emisión de calor.

Distribuidor
Oficial

El LEDwall de NSELED es fácil de utilizar. Soporta las conexiones
LAN, WIFI, USB y HDMI. Además un servidor CLOUD permite
cargar contenido y actualizar el display de forma remota.

NUEVO

Código Dimensiones
(mm)

Uso Pitch Distancia
visión

NOT-1039 1000 x 1000 exterior P3.9 > 3,5 m

NOT-9697 960 x 960 exterior P6.67 > 6 m

NOT-1078 1000 x 1000 exterior P7.8 > 7 m





Iluminación
Módulos LED
Tiras LED
Neonlux
Fuentes
Controladores
Accesorios
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MÓDULOS LED Profundidad del plafón o letra

> 35 mm > 50 mm > 75 mm > 100 mm > 125 mm > 150 mm > 175 mm

IconLED Micro 15

Distancia entre líneas 25 mm 40 mm

Módulos/m 25 20

Módulos/m2 1000 500

IconLED Micro 20

Distancia entre líneas 30 mm 50 mm 60 mm

Módulos/m 22 17 14

Módulos/m2 733 340 233

IconLED Modus 170

Distancia entre líneas 110 mm 140 mm 175 mm 215 mm 225 mm

Módulos/m 8 7 6 5 4

Módulos/m2 73 50 34 23

IconLED Modus20 Xtra

Distancia entre líneas 50 mm 75 mm 100 mm 125 mm 175 mm 200 mm

Módulos/m 12 9 8 7 7 6,5

Módulos/m2 240 120 80 56 40 33

IconLED Modus30 Xtra

Distancia entre líneas 110 mm 150 mm 200 mm 250 mm

Módulos/m 8 6 5 5

Módulos/m2 72 40 25 20

IconLED Modus40 Xtra 2W

Distancia entre líneas 110 mm 150 mm 230 mm 280 mm

Módulos/m 7 5 4,5 4

Módulos/m2 64 33 20 14

IconLED Optic1 Xtra

Distancia entre líneas 45 mm 80 mm 100 mm 125 mm 150 mm

Módulos/m 20 13 9,5 8 5,5

Módulos/m2 444 162 95 64 37

IconLED Optic2 Xtra

Distancia entre líneas 50 mm 90 mm 150 mm 180 mm 200 mm 200 mm

Módulos/m 10 8 7 6 5 5

Módulos/m2 200 89 47 33 25 25

IconLED Optic3 Xtra

Distancia entre líneas 125 mm 175 mm 250 mm 250 mm

Módulos/m 8 5,5 4 4

Módulos/m2 64 31 16 16

IconLED Modus20 RGB

Distancia entre líneas 75 mm 110 mm 125 mm 150 mm 150 mm

Módulos/m 11 9 8 7 6,5

Módulos/m2 147 82 64 43 40

IconLED HE2

Distancia entre líneas 180 mm 200 mm 225 mm 250 mm 250 mm

Módulos/m 7 6 6 6 6

Módulos/m2 39 30 27 24 24

IconLED HE4

Distancia entre líneas 225 mm 250 mm 250 mm

Módulos/m 4 3,5 3

Módulos/m2 18 14 12

IconLED Direct 15

Distancia entre líneas 130 mm 170 mm 200 mm 200 mm 200 mm

Módulos/m 7 6 6 5 5

Módulos/m2 53 35 30 25 25

IconLED Direct 30

Distancia entre líneas 125 mm 200 mm 250 mm 300 mm

Módulos/m 6 5,5 5 5

Módulos/m2 48 28 20 17

Producto no idóneo �

Los ensayos se han realizado con un plafón de 1x1m y frontal blanco. La distribución de LEDs muestra la mínima cantidad necesaria en cada caso para obtener una iluminación
uniforme y sin que se aprecien los puntos de LED, con un frontal liso. Si se trata de un frontal impreso con una imagen pueden ser suficientes menos módulos por m2.
Son valores orientativos no contractuales, ya que el resultado puede variar según las características del rótulo, como material y calidad del frontal, ancho de trazo, y aplicación.

TABLA DE SELECCIÓN DEL MÓDULO LED RECOMENDADO
Distancia entre líneas de LED según la profundidad de la letra o plafón

ILUMINACIÓN DE FONDO

SELECCIÓN LEDS
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TABLA DE SELECCIÓN DEL MÓDULO LED RECOMENDADO
Distancia entre líneas de LED según la profundidad de la letra o plafón

SISTEMAS LED PARA PLAFÓN Profundidad del plafón

> 35 mm > 50 mm > 75 mm > 100 mm > 125 mm > 150 mm > 175 mm

IconLED Smart PR
Distancia entre módulos 60 mm 80 mm 90 mm 120 mm 140 mm

Módulos/m 17 13 11 8 7

IconLED Smart PR MAX
Distancia entre módulos 125 mm 160 mm 180 mm 180 mm

Módulos/m 8 6 5,5 5,5

IconLED Direct PR
Distancia entre módulos 125 mm 160 mm 180 mm 180 mm

Módulos/m 8 6 5,5 5,5

IconLED Tira rígida fondo
Distancia entre líneas 125 mm 200 mm 240 mm* 270 mm*

LEDs/m2 96 62 52 46

Producto no idóneo �

* El cable suministrado con la tira rígida limita la distancia entre líneas a unos 200 mm.

La distribución de LEDs muestra la mínima cantidad necesaria en cada caso para obtener una iluminación uniforme y sin que se aprecien los puntos de LED, con un frontal liso. Si
se trata de un frontal impreso con una imagen pueden ser suficientes menos módulos.
Son valores orientativos no contractuales, ya que el resultado puede variar según las características del rótulo, como material y calidad del frontal, ancho de trazo, y aplicación.

• Para una óptima iluminación el interior de las letras
debe ser blanco satinado o mate.

• Evitar salpicaduras de la pintura exterior en el interior
de letras. Pueden causar cambios en el color de la luz.

• Nuestras tablas indican la cantidad mínima de módu-
los según la profundidad para que no se marquen los
puntos.

• Respete la cantidad máxima de módulos o metros indi-
cada en cada rama (según modelo).

• Respete la cantidad máxima de módulos o metros por
fuente de alimentación (según modelo).

• Es aconsejable utilizar conectores estancos para las co-
nexiones, así como en los extremos de los cables al final
de cada rama (un conector por cada cable).

• En todos nuestros conectores NO se deben pelar los
cables.

• Recomendamos montar siempre los LED sobre una su-
perficie metálica, idealmente de aluminio, para ayudar a
disipar el calor. Este punto aún es más importante en las
tiras LED, ya que no tienen difusor de aluminio incorpo-
rado. Montajes directos sobre madera u otros materiales
no termoconductores reducen la vida útil de los LED al
trabajar a mayor temparatura.

• En la iluminación perimetral de plafones se consigue el
mejor resultado si el fondo y el interior de las paredes es
blanco satinado o mate.

• Cuanto más estrecho es un plafón, más módulos por
metro deben colocarse.

• A ser posible siempre queda mejor si hay LED a dos
lados enfrentados que a un solo lado.

ILUMINACIÓN PERIMETRAL

SELECCIÓN LEDS

CONSEJOS LED

• Es aconsejable que los módulos LED estén lo más cerca
posible de la fuente de alimentación para evitar caídas
de tensión en la línea. Cuando esto no es posible, se
puede solucionar utilizando cables de mayor diámetro,
según la tabla adjunta.

Distancia de la fuente al
primer módulo

Tipo de cable

Hasta 4,5 m 18 AWG (1 mm2)

Hasta 15 m 14 AWG (2,5 mm2)

Hasta 38 m 12 AWG (4 mm2)

Hasta 60 m 10 AWG (6 mm2)
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CAPACIDAD DE FUENTES DE ALIMENTACIÓN MEANWELL
Módulos por fuente (calculados en el 80% de la capacidad real de cada fuente de alimentación. 85% en XLG)

MEANWELL SIN FACTOR DE POTENCIA MEANWELL CON FACTOR DE POTENCIA

MODELO DE LED

12 VDC

Máximo

módulos

por rama

20W

MLCA1220

35W

MLCA1235

60W

MLCA1260

100W

MLCA1210

150W

MLCA1215

75W

XLG12075

100W

XLG12100

150W

XLG12150

200W

XLG12200

240W

MLCE1224

Garantía 2 años 2 años 2 años 2 años 2 años 5 años 5 años 5 años 5 años 7 años

Micro 15 50 53 96 160 272 320 153 243 382 487 512

Micro 20 50 53 96 160 272 320 153 243 382 487 512

Modus 170 20 16 30 50 85 100 47 76 119 152 160

Modus 20 Xtra blanco 20 16 30 50 85 100 47 76 119 152 160

Modus 20 Xtra color 20 22 40 66 113 133 63 101 159 203 213

Modus 30 Xtra 20 13 24 40 68 80 38 60 95 121 128

Modus 40 Xtra 2W 25 8 14 24 40 48 22 36 57 73 76

Optic 1 Xtra 50 45 82 137 233 274 131 208 327 417 438

Optic 2 Xtra 40 16 30 50 85 100 47 76 119 152 160

Optic 3 Xtra 30 11 20 33 56 66 31 50 79 101 106

Modus 20 RGB 25 22 40 66 113 133 63 101 159 203 213

Smart PR 20 11 20 34 58 68 32 52 81 104 109

Smart PR MAX 20 5 9 16 27 32 15 24 38 48 51

Tira rígida perimetral 4 1 2 4 6 7 3 5 9 11 12

Tira 2835 ZIG-ZAG 10 m 3,33 m 6,00 m 10,00 m 16,66 m 20,00 m 9,50 m 15,20 m 23,90 m 30,40 m 32,00 m

Tira ZIG-ZAG RGB 5 m 2,22 m 4,00 m 6,66 m 11,10 m 13,30 m 6,35 m 10,15 m 15,90 m 20,30 m 21,30 m

Tira 2835 - 5 mm 10 m 3,33 m 6,00 m 10,00 m 16,66 m 20,00 m 9,50 m 15,20 m 23,90 m 30,40 m 32,00 m

Tira 3014 vertical 10 m 1,66 m 3,00 m 5,00 m 8,33 m 10,00 m 4,70 m 7,60 m 11,90 m 15,20 m 16,00 m

Tira RGB 60 LED/m 5 m 1,11 m 2,00 m 3,33 m 5,55 m 6,67 m 3,10 m 5,00 m 7,90 m 10,10 m 10,67 m

Neonlux Micro 5 m 1,70 m 3,20 m 5,30 m 9,00 m 10,60 m 5,10 m 8,10 m 12,70 m 16,20 m 17,00 m

Neonlux RGB 5 m 1,30 m 2,30 m 4,00 m 6,60 m 8,00 m 3,80 m 6,00 m 9,50 m 12,10 m 12,80 m

Neonlux CombiLED 2 m 2,22 m 4,00 m 6,66 m 11,10 m 13,30 m 6,35 m 10,15 m 15,90 m 20,30 m 21,30 m

24 VDC
Long Máx 20W

MLCA2420

35W

MLCA2435

60W

MLCA2460

100W

MLCA2410

150W

MLCA2415

IconLED HE2 100 22 40 67 111 168

IconLED HE4 20 8 14 24 40 60

Tira rígida interior 6 m 13 LEDs 24 LEDs 40 LEDs 66 LEDs 100 LEDs

Tira rígida exterior 6 m 32 LEDs 57 LEDs 96 LEDs 160 LEDs 241 LEDs

Tira 2835 60 LED/m 5 m 2,22 m 4,00 m 6,66 m 11,20 m 16,66 m

Tira 2835 120 LED/m 5 m 0,93 m 1,70 m 2,82 m 4,75 m 7,11 m

Tira COB 320 LED/m 5 m 2,00 m 3,60 m 6,00 m 10,00 m 15,10 m

Tira COB 480 LED/m 5 m 1,40 m 2,60 m 4,30 m 7,20 m 11,00 m

Tira COB 756 LED/m 5 m 1,10 m 2,10 m 3,40 m 5,70 m 8,60 m

Neonlux 10 m 2,00 m 3,50 m 6,00 m 10,00 m 15,00 m

Neonlux Mini 10 m 1,60 m 2,80 m 4,80 m 8,00 m 12,00 m

FLEX 3D blanco 5 m 0,90 m 1,60 m 2,60 m 4,40 m 6,70 m

FLEX 3D RGBW 5 m 0,60 m 1,15 m 1,90 m 3,20 m 4,80 m

MEANWELL

CAPACIDAD FUENTES

Ver fuentes en pág. 38
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ICONLED

CAPACIDAD DE FUENTES DE ALIMENTACIÓN ICONLED
Módulos por fuente (calculados en el 80% de la capacidad real de cada fuente de alimentación)

FUENTES IP67 FUENTES IP20

MODELO DE LED

12 VDC

Máximo

módulos

por rama

24W

ICE12024

45W

ICE12045

60W

ICE12063

100W

ICE12102

150W

ICE12151

200W

ICE12200

36W

IC-12036

60W

IC-12060

120W

IC-12120

240W

IC-12240

Garantía 3 años 3 años 3 años 3 años 3 años 3 años 3 años 3 años 3 años 3 años

Micro 15 100 69 135 178 302 451 600 107 178 355 710

Micro 20 50 69 135 178 302 451 600 107 178 355 710

Modus 170 20 21 41 54 93 138 184 32 54 109 218

Modus 20 Xtra blanco 20 21 41 54 93 138 184 32 54 109 218

Modus 20 Xtra color 20 29 56 75 125 187 250 45 75 150 300

Modus 30 Xtra 20 18 33 45 75 112 150 27 45 90 180

Modus 40 Xtra 2W 25 11 20 27 45 68 90 16 27 54 108

Optic 1 Xtra 50 61 114 153 257 385 510 92 153 306 612

Optic 2 Xtra 40 21 51 54 93 138 184 32 54 109 218

Optic 3 Xtra 30 14 28 37 63 94 125 22 37 74 148

Modus 20 RGB 25 29 56 75 125 187 250 45 75 150 300

Smart PR 20 14 29 38 64 96 128 23 38 76 152

Smart PR MAX 20 7 13 18 30 45 60 10 18 36 72

Tira rígida perimetral 4 1 3 4 7 10 14 2 4 8 16

Tira 2835 ZIG-ZAG 10 m 4,30 m 8,10 m 11,20 m 18,70 m 28,10 m 37,50 m 6,70 m 11,20 m 22,40 m 44,80 m

Tira ZIG-ZAG RGB 5 m 3,00 m 5,60 m 7,50 m 12,50 m 18,70 m 25,00 m 4,50 m 7,50 m 15,00 m 30,00 m

Tira 2835 - 5 mm 10 m 4,30 m 8,10 m 11,20 m 18,70 m 28,10 m 37,50 m 6,70 m 11,20 m 22,40 m 44,80 m

Tira 3014 vertical 10 m 2,10 m 4,00 m 5,60 m 9,35 m 14,05 m 18,75 m 3,40 m 5,60 m 11,20 m 22,40 m

Tira RGB 60 LED/m 5 m 1,40 m 2,80 m 3,80 m 6,30 m 9,40 m 12,50 m 2,30 m 3,80 m 7,60 m 15,20 m

Neonlux Micro 5 m 2,40 m 4,50 m 6,00 m 10,00 m 15,00 m 20,00 m 3,60 m 6,00 m 12,00 m 24,00 m

Neonlux RGB 5 m 1,80 m 3,30 m 4,50 m 7,50 m 11,20 m 15,00 m 2,70 m 4,50 m 9,00 m 18,00 m

Neonlux CombiLED 2 m 3,00 m 5,60 m 7,50 m 12,50 m 18,70 m 25,00 m 4,50 m 7,50 m 15,00 m 30,00 m

24 VDC

Long máx 40W

ICE24040

45W

ICE24045

60W

ICE24063

100W

ICE24102

150W

ICE24151

250W

ICE24250

36W

IC-24036

60W

IC-24060

120W

IC-24120

240W

IC-24240

IconLED HE2 100 50 56 75 125 187 312 45 75 150 300

IconLED HE4 20 18 20 27 45 67 112 16 27 54 108

Tira rígida interior 6 m 30 LEDs 33 LEDs 45 LEDs 75 LEDs 112 LEDs 187 LEDs 27 LEDs 45 LEDs 90 LEDs 180 LEDs

Tira rígida exterior 6 m 72 LEDs 81 LEDs 108 LEDs 180 LEDs 270 LEDs 450 LEDs 64 LEDs 108 LEDs 216 LEDs 432 LEDs

Tira 2835 60 LED/m 5 m 5,00 m 5,60 m 7,50 m 12,50 m 18,75 m 31,20 m 4,50 m 7,50 m 15,00 m 30,00 m

Tira 2835 120 LED/m 5 m 2,10 m 2,30 m 3,20 m 5,30 m 8,00 m 13,30 m 1,90 m 3,18 m 6,36 m 12,72 m

Tira COB 320 LED/m 5 m 4,50 m 5,00 m 6,70 m 11,20 m 16,80 m 28,00 m 4,00 m 6,70 m 13,50 m 27,00 m

Tira COB 480 LED/m 5 m 3,20 m 3,60 m 4,90 m 8,10 m 12,20 m 20,30 m 2,90 m 4,90 m 9,80 m 19,60 m

Tira COB 756 LED/m 5 m 2,50 m 2,80 m 3,80 m 6,40 m 9,60 m 16,00 m 2,30 m 3,80 m 7,70 m 15,40 m

Neonlux 10 m 4,50 m 5,00 m 6,75 m 11,25 m 16,87 m 28,00 m 4,00 m 6,75 m 13,50 m 27,00 m

Neonlux Mini 10 m 3,60 m 4,00 m 5,40 m 9,00 m 13,50 m 22,50 m 3,20 m 5,40 m 10,80 m 21,60 m

FLEX 3D blanco 5 m 2,00 m 2,20 m 3,00 m 5,00 m 7,50 m 12,50 m 1,80 m 3,00 m 6,00 m 12,00 m

FLEX 3D RGBW 5 m 1,45 m 1,60 m 2,20 m 3,60 m 5,40 m 9,00 m 1,30 m 2,20 m 4,40 m 8,80 m

CAPACIDAD FUENTES

Ver fuentes en pág. 39
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Código Dimensiones (mm) Grado IP Núm. LED Potencia Flujo (Lm) Profundidad plafón Unidad venta

ICTRUN05 470 x 17 x 7 IP22 6 7,2 w 792 40 a 150 mm unidad

ICTRUN10 950 x 17 x 7 IP22 12 14,4 w 1584 40 a 150 mm unidad

ICTRCR05 470 x 17 x 7 (10x) IP22 10 x 6 72 w 7920 40 a 150 mm cortina 10 ud

ICTRCR10 950 x 17 x 7 (10x) IP22 10 x 12 144 w 15840 40 a 150 mm cortina 10 ud

Consultar descuentoscon el departamento comercial.

24V DC IP22Lente 168O 2 LED

Tira rígida para iluminar plafones a una cara
Eficacia: 110 lm/W
Blanco 6500K
Cortable cada 2 LED
2 cables con conector en un extremo. Máximo 6m en serie.

TIRA RÍGIDA

TIRA BACKLITE INTERIOR TIRA BACKLITE CORTINA

Módulos por fuente IconLED (calculados en el 90% de la capacidad real de cada fuente de alimentación)

FUENTES IP67 FUENTES IP20

MODELO DE LED

24 VDC

40W

ICE24040

45W

ICE24045

60W

ICE24063

100W

ICE24102

150W

ICE24150

250W

ICE24250

36W

IC-24036

60W

IC-24060

120W

IC-24120

240W

IC-24240

LEDS 30 33 45 75 112 187 27 45 90 180

Tira 470 mm 5 5,5 7,5 12,5 18,5 31 4,5 7,5 15 30

Tira 950 mm 2,5 2,5 3,5 6 9 15,5 2 3,5 7,5 15

Tira rígida para iluminar plafones a una cara
Instalación rápida con cortina de 10 tiras precableadas
Eficacia: 110 lm/W
Blanco 6500K
Cortable cada 2 LED y cada tira

IDEAL
PARA TEXTIL
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2 LED

Código Dimensiones (mm) Color Grado IP Núm. LED Potencia Flujo (Lm) Unidad venta

ICTPR050 490 x 25 x 15 Blanco 6500K IP22 9 12,5 w 1000 unidad

Consultar descuentoscon el departamento comercial.

TIRA RÍGIDA

Módulos por fuente IconLED (calculados en el 90% de la capacidad real de cada fuente de alimentación)

FUENTES IP67 FUENTES IP20

MODELO DE LED

12 VDC

24W

ICE12024

45W

ICE12045

60W

ICE12063

100W

ICE12102

150W

ICE12151

200W

ICE12200

36W

IC-12036

60W

IC-12060

120W

IC-12120

240W

IC-12240

Tira perimetral 1 3 4 7 10 14 2 4 8 16

Tira rígida para iluminar plafones a una cara
Eficiencia: 150 lm/W
Blanco 6500K.
2 cables con conector estanco en un extremo.
Cortable cada 2 LED. Máximo 6m en serie.

Tira rígida para iluminar plafones a una y dos caras
Profundidad plafón: 7 - 20 cm
Cable 12 cm en ambos extremos, sin conector
Conexiones con conector MLPH-314 o con regleta
Cortable cada LED. Conectar máximo 4 piezas en serie
Altura máxima con 1 línea: 1000 mm
Altura máxima con 2 líneas: 2400 mm

TIRA BACKLITE EXTERIOR TIRA PERIMETRAL

Código Dimensiones (mm) Grado IP Núm. LED Potencia Flujo (Lm) Profundidad plafón Unidad venta

ICTREX05 475 x 14,8 x 6,3 mm IP65 8 4 w 600 40-200 mm unidad

ICTREX10 950 x 14,8 x 6,3 mm IP65 16 8 w 1200 40-200 mm unidad

Módulos por fuente IconLED (calculados en el 90% de la capacidad real de cada fuente de alimentación)

FUENTES IP67 FUENTES IP20

MODELO DE LED

24 VDC

40W

ICE24040

45W

ICE24045

60W

ICE24063

100W

ICE24102

150W

ICE24150

250W

ICE24250

36W

IC-24036

60W

IC-24060

120W

IC-24120

240W

IC-24240

LEDS 72 81 108 180 270 450 64 108 216 432

Tira 470 mm 9 10 13 22 33 56 8 13 27 54

Tira 950 mm 4 5 6 11 16 28 4 6 13 27

IDEAL
PARA TEXTIL

12
VDC

10IP22 45o

20o

24
VDC

10IP65

170o

PERIMETRAL

BACKLITE

NUEVO
1 LED
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12V DC IP67instalación Perimetral

Código Modelo Color Flujo
luminoso

Potencia Módulos/m Máximo
por rama

Profundidad
plafón

Unidad
Venta

ICSMPRW4 Smart PR Blanco 4000K 110 lm 1,4 W 5,5 20 60-140 mm 20 mód.

ICSMPRW6 Smart PR Blanco 6500K 110 lm 1,4 W 5,5 20 60-140 mm 20 mód.

ICSMPRW9 Smart PR Blanco 9000K 110 lm 1,4 W 5,5 20 60-140 mm 20 mód.

ICPRMAXN PR MAX Blanco 4000K 250 lm 3,0 W 5 20 100-250 mm 20 mód.

ICPRMAXW PR MAX Blanco 6500K 250 lm 3,0 W 5 20 100-250 mm 20 mód.

Iluminación perimetral
Plafones a 1 y 2 caras
Poca profundidad
Medidas: 31,6 x 38,6 x 13,9 mm
bl. 6500K, bl. 4000K

Altura máxima 1 linea: 600 mm
Altura máxima 2 lineas: 1200 mm

Consultar descuentoscon el departamento comercial.

ICONLED PR

1,4
W

110
LM

3,0
W

10250
LM

Módulos por fuente IconLED (calculados en el 90% de la capacidad real de cada fuente de alimentación)

FUENTES IP67 FUENTES IP20

MODELO DE LED

12 VDC

24W

ICE12024

45W

ICE12045

60W

ICE12063

100W

ICE12102

150W

ICE12151

200W

ICE12200

36W

IC-12036

60W

IC-12060

120W

IC-12120

240W

IC-12240

Smart PR 14 29 38 64 96 128 23 38 76 152

PR MAX 7 13 18 30 45 60 10 18 36 72

SMART PR PR MAX
Iluminación perimetral
Plafones a 1 y 2 caras
Medidas: 57 x 36,5 x 21,6 mm
bl. 6500K, bl. 4000K

Altura máxima 1 linea: 1200 mm
Altura máxima 2 lineas: 3000 mm

* La altura máxima depende de la
profundidad del plafón.

65o

10o
55o

15o

DIFUSOR

PERFIL
ALUMINIO
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Código Modelo Color Flujo lumin. Potencia Módulos/m Máx. por rama Prof. letra Embalaje

ICMIC20W MICRO 20 Blanco 6500K 34 lm 0,30 W 14 50 30 a 80 mm 50 mód.

ICMIC20N MICRO 20 Blanco 4000K 32 lm 0,30 W 14 50 30 a 80 mm 50 mód.

ICMIC20C MICRO 20 Blanco 3000K 32 lm 0,30 W 14 50 30 a 80 mm 50 mód.

ICMIC20G MICRO 20 Verde 0,30 W 14 50 30 a 80 mm 50 mód.

ICMIC20Y MICRO 20 Amarillo 0,30 W 14 50 30 a 80 mm 50 mód.

ICMIC15W MICRO 15 HE Blanco 6500K 48 lm 0,30 W 25 100 30 a 100 mm 100 mód.

ICMIC15C MICRO 15 HE Blanco 3000K 43 lm 0,30 W 25 100 30 a 100 mm 100 mód.

ICMIC15B MICRO 15 HE Azul 5 lm 0,30 W 25 100 30 a 100 mm 100 mód.

ICMIC15R MICRO 15 HE Rojo 6 lm 0,30 W 25 100 30 a 100 mm 100 mód.

Consultar descuentoscon el departamento comercial.

Módulos por fuente IconLED (calculados en el 90% de la capacidad real de cada fuente de alimentación)

FUENTES IP67 FUENTES IP20

MODELO DE LED

12 VDC

24W

ICE12024

45W

ICE12045

60W

ICE12063

100W

ICE12102

150W

ICE12151

200W

ICE12200

36W

IC-12036

60W

IC-12060

120W

IC-12120

240W

IC-12240

Micro 20 69 135 178 302 451 600 107 178 355 710

Micro 15 69 135 178 302 451 600 107 178 355 710

12V DC SMD2835

Letras pequeñas o poca profundidad
Luz directa o retroiluminado
Medidas: 16 x 8,5 x 7,6 mm
IP67
bl. 6500K, bl. 3000K, azul, rojo

Letras pequeñas o poca profundidad
Luz directa o retroiluminado
Medidas: 26 x 8,4 x 7,2 mm
IP68
bl. 6500K, 4000K y 3000K, verde, ámbar

ICONLED MICRO

0,30
W

34
LM

0,30
W

1048
LM

MICRO 20 MICRO 15 HE

150o 160o

130o

NUEVO



16Consultar descuentoscon el departamento comercial.

12V DC IP67Lente 160O SMD2835

Código Modelo Color Flujo
luminoso

Potencia Módulos/m Máximo
por rama

Profundidad
letra

Unidad
Venta

ICMDX20G MODUS20 X Verde 28 lm 0,72 W 6,5 20 40-150 mm 20 mód.

ICMDX20C MODUS20 X Blanco 3000K 90 lm 0,96 W 6,5 20 40-150 mm 20 mód.

ICMDX20B MODUS20 X Azul 28 lm 0,72 W 6,5 20 40-150 mm 20 mód.

ICMDX20R MODUS20 X Rojo 18 lm 0,72 W 6,5 20 40-150 mm 20 mód.

ICMDX20W MODUS20 X Blanco 6500K 90 lm 0,96 W 6,5 20 40-150 mm 20 mód.

ICMDX30W MODUS30 X Blanco 6500K 110 lm 1,20 W 4,7 20 80-200 mm 20 mód.

ICMDX42W MODUS40 X Blanco 6500K 180 lm 2,00 W 3,6 25 100-300 mm 25 mód.

Letras pequeñas y medianas
Luz directa o retroiluminado
Medidas: 56 x 19 x 6,4 mm
bl. 6500K, bl. 3000K, azul, verde, rojo

Letras medianas y grandes
Luz directa o retroiluminado
Medidas: 74 x 19 x 6,4 mm
bl. 6500K

Letras grandes y plafones
Luz directa
Medidas: 41 x 41 x 6 mm
bl. 6500K

ICONLED MODUS

0,96
W

90
LM

1,20
W

10105
LM

2,00
W

10180
LM

Módulos por fuente IconLED (calculados en el 90% de la capacidad real de cada fuente de alimentación)

FUENTES IP67 FUENTES IP20

MODELO DE LED

12 VDC

24W

ICE12024

45W

ICE12045

60W

ICE12063

100W

ICE12102

150W

ICE12151

200W

ICE12200

36W

IC-12036

60W

IC-12060

120W

IC-12120

240W

IC-12240

Modus 20 Xtra blanco 21 41 54 93 138 184 32 54 109 218

Modus 20 Xtra color 29 56 75 125 187 250 45 75 150 300

Modus 30 Xtra 18 33 45 75 112 150 27 45 90 180

Modus 40 Xtra 2W 11 20 27 45 68 90 16 27 54 108

MODUS 20 XTRA MODUS 30 XTRA MODUS 40 XTRA
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12V DC

Código Modelo Color Flujo
luminoso

Potencia Módulos/m Máximo
por rama

Profundidad
letra

Unidad
Venta

ICMD170W MODUS 170 Blanco 6500K 95 lm 0,96 W 5 20 70-120 mm 20 mód.

ICM20RGB MODUS 20 RGB - 0,72 W 5 25 65-200 mm 25 mód.

Plafones y letras medianas y grandes
Luz directa
Medidas: 38 x 21 x 7,3 mm
SMD2835
IP67
bl. 6500K

Letras medianas
Luz directa o retroiluminado
Medidas: 49 x 19 x 10,4 mm
SMD5050
IP65
RGB

Consultar descuentoscon el departamento comercial.

ICONLED MODUS

0,96
W

95
LM

0,72
W

10160O

Módulos por fuente IconLED (calculados en el 90% de la capacidad real de cada fuente de alimentación)

FUENTES IP67 FUENTES IP20

MODELO DE LED

12 VDC

24W

ICE12024

45W

ICE12045

60W

ICE12063

100W

ICE12102

150W

ICE12151

200W

ICE12200

36W

IC-12036

60W

IC-12060

120W

IC-12120

240W

IC-12240

Modus 170 21 41 54 93 138 184 32 54 109 218

Modus 20 RGB 29 56 75 125 187 250 45 75 150 300

MODUS 170 MODUS 20 RGB

10170O
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Código Modelo Color Flujo
luminoso

Potencia Módulos/m Máximo
por rama

Profundidad
letra

Unidad
Venta

ICOPT1XW OPTIC1 XTRA Blanco 6500K 40 lm 0,35 W 6,25 50 50-130 mm 50 mód.

ICOPT1XN OPTIC1 XTRA Blanco 4000K 40 lm 0,35 W 6,25 50 50-130 mm 50 mód.

ICOPT2XW OPTIC2 XTRA Blanco 6500K 98 lm 0,96 W 5,2 40 50-150 mm 40 mód.

ICOPT2XN OPTIC2 XTRA Blanco 4000K 98 lm 0,96 W 5,2 40 50-150 mm 40 mód.

ICOPT2XC OPTIC2 XTRA Blanco 2700K 98 lm 0,96 W 5,2 40 50-150 mm 40 mód.

ICOPT3XW OPTIC3 XTRA Blanco 6500K 135 lm 1,44 W 4 30 80-250 mm 30 mód.

ICOPT3XN OPTIC3 XTRA Blanco 4000K 135 lm 1,44 W 4 30 80-250 mm 30 mód.

Letras pequeñas, medianas, y plafones
Luz directa o retroiluminado
Medidas: 43 x 20 x 4 mm
bl. 6500K, bl. 4000K

Letras medianas y grandes
Luz directa o retroiluminado
Medidas: 58 x 20 x 4 mm
bl. 6500K, bl. 4000K, bl. 2700K

Letras medianas, grandes y plafones
Luz directa
Medidas: 84 x 20 x 4 mm
bl. 6500K, bl. 4000K

Consultar descuentoscon el departamento comercial.

12V DC IP67Lente 165O SMD2835

ICONLED OPTIC

0,35
W

40
LM

0,96
W

1098
LM

1,44
W

10135
LM

Módulos por fuente IconLED (calculados en el 90% de la capacidad real de cada fuente de alimentación)

FUENTES IP67 FUENTES IP20

MODELO DE LED

12 VDC

24W

ICE12024

45W

ICE12045

60W

ICE12063

100W

ICE12102

150W

ICE12151

200W

ICE12200

36W

IC-12036

60W

IC-12060

120W

IC-12120

240W

IC-12240

Optic 1 Xtra 61 114 153 257 385 510 92 153 306 612

Optic 2 Xtra 21 41 54 93 138 184 32 54 109 218

Optic 3 Xtra 14 28 37 63 94 125 22 37 74 148

OPTIC 1 XTRA OPTIC 2 XTRA OPTIC 3 XTRA
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Código Modelo Color Flujo lumin. Potencia Módulos/m Máx. por rama Prof. letra Embalaje

ICMHE2W6 HE 2 Blanco 6500K 110 lm 0,72 W 5,2 100 60 a 150 mm 100 mód.

ICMHE4W6 HE 4 Blanco 6500K 300 lm 2,00 W 2,9 20 100 a 200 mm 20 mód.

Módulos por fuente IconLED (calculados en el 90% de la capacidad real de cada fuente de alimentación)

FUENTES IP67 FUENTES IP20

MODELO DE LED

24 VDC

40W

ICE24040

45W

ICE24045

60W

ICE24063

100W

ICE24102

150W

ICE24150

250W

ICE24250

36W

IC-24036

60W

IC-24060

120W

IC-24120

240W

IC-24240

HE 2 50 56 75 125 187 312 45 75 150 300

HE 4 18 20 27 45 67 112 16 27 54 108

24V DC IP67Lente 170O SMD2835

Letras medianas o poca profundidad
Luz directa o retroiluminado
Medidas: 43 x 17 x 11 mm
bl. 6500K

Plafones y letras medianas o grandes
Luz directa
Medidas: 45 x 42 x 11 mm
bl. 6500K

ICONLED HE

0,72
W

110
LM

2,00
W

10300
LM

HE 2 HE 4

Consultar descuentoscon el departamento comercial.

ALTA
EFICIENCIA
150 LM/WNUEVO
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Código Modelo Color Flujo
luminoso

Potencia Módulos/m Máximo
por rama

Profundidad
letra

Unidad
Venta

ICCA15W6 DIRECT 15 Blanco 6500K 150 lm 1,50 W 5 100 75-150 mm 100 mód.

ICCA30W6 DIRECT 30 Blanco 6500K 350 lm 3,00 W 4,3 100 80-200 mm 100 mód.

ICCAPRW6 DIRECT PR Blanco 6500K 300 lm 3,00 W 4 100 100-250 mm 50 mód.

Letras pequeñas y medianas, y plafones
Luz directa o retroiluminado
Medidas: 72 x 18,5 x 9,7 mm
bl. 6500K

Letras medianas y grandes, y plafones
Luz directa o retroiluminado
Medidas: 104 x 22 x 8 mm
bl. 6500K

Plafones a 1 y 2 caras
Instalación perimetral
Medidas: 117 x 22 x 18 mm
bl. 6500K

Consultar descuentoscon el departamento comercial.

220V AC IP656500K SMD2835

ICONLED DIRECT

1,50
W

150
LM

3,00
W

10350
LM

3,00
W

10300
LM

160o 160o 15o

45o

NUEVO

DIRECT 15 DIRECT 30 DIRECT PR

SIN
FUENTE
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230V AC IP65120 LED/m SMD2835

ICONLED DIRECT

0,96
W

85
LM

Consultar descuentoscon el departamento comercial.

TIRA FLEXIBLE 230V AC - 120 led/m
Tira flexible con funda de PVC.
Sección 12 x 5,5 mm.
IP65.
Para aplicaciones de iluminación interior o exterior.
SMD 2835 - 120 LED/m
16 W/m - 230 VAC (sin fuente de alimentación).
Unidad de corte: 10 cm.
Conexión en serie: máximo 50 metros.
Utilizar cola UV para asegurar la estanqueidad de las uniones.

Código Descripción Unidad venta

ICT230AL IconLED, cable alimentación 60cm tira LED 230V Unidad

ICT230CL IconLED, clip montaje tira LED 230V Unidad

ICT230EN IconLED, cable aliment. 60cm con enchufe tira 230V Unidad

ICT230TR IconLED, tapón final tira LED 230V Unidad

ICT230UN IconLED, cable unión 2 conectores tira LED 230V Unidad

ICT230xx

ICT230AL ICT230UN

ICT230EN

ICT230CL

ICT230TR

Código Color Flujo lum. Potencia LED/m Tensión Protección U. Venta

ICT230W2 Blanco 2700K 1350 lm/m 16 W/m 120 200-240 VAC IP65 - funda PVC Rollo 50m

ICT230W4 Blanco 4000K 1525 lm/m 16 W/m 120 200-240 VAC IP65 - funda PVC Rollo 50m

ICT230W6 Blanco 6500K 1550 lm/m 16 W/m 120 200-240 VAC IP65 - funda PVC Rollo 50m

ICT230-B Azul - 16 W/m 120 200-240 VAC IP65 - funda PVC Rollo 50m

ICT231W2 Blanco 2700K 1350 lm/m 16 W/m 120 200-240 VAC IP65 - funda PVC metro

ICT231W4 Blanco 4000K 1525 lm/m 16 W/m 120 200-240 VAC IP65 - funda PVC metro

ICT231W6 Blanco 6500K 1550 lm/m 16 W/m 120 200-240 VAC IP65 - funda PVC metro

ICT231-B Azul - 16 W/m 120 200-240 VAC IP65 - funda PVC metro

SIN
FUENTE

10 cm
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BAÑADOR DE PARED BLANCO 4000K

ICONLED FLEX 3D

18
W/m

FLEX 3D IP67 BLANCO 4000K
• Reemplaza el bañador de pared rígido tradicional,

optimizando la iluminación sin cortes. Más pequeño,
ligero, versátil y resistente al impacto.

• La tira FLEX 3D se adapta a curvas y formas irregulares.
Su funda de silicona permite curvar en ambos sentidos.

• Cortable cada 250 mm.
• Accesorios de instalación: clip, canal de aluminio y

soporte giratorio.
• Tensión: 24 VDC.
• Protección IP67.
• Potencia: 18 W/m.
• Sección: 23x23 mm.
• 5 años de garantía (interior), 3 años de garantía (exterior).
• Máximo 10 m en serie (alimentando por ambos lados).

Código Descripción Unidad venta

ICBP30W4 IconLED FLEX 3D, bañador de pared blanco 4000K rollo 5m

ICBPW010 FLEX 3D, cable conexión con conector macho, tapón y cola unidad

ICBPW011 FLEX 3D, cable conexión con conector hembra, tapón y cola unidad

ICBPW030 FLEX 3D, clip de fijación, 2 unidades juego 2 uds

ICBPW040 FLEX 3D, perfil de aluminio 1000 mm unidad

ICBPW050 FLEX 3D, soporte giratorio para inclinación unidad

ICBPW060 FLEX 3D, cable alimentación con conector macho unidad

ICBPW061 FLEX 3D, cable alimentación con conector hembra unidad

ICGLUE10 FLEX 3D, adhesivo de silicona, 10 ml unidad

ICBPW010 ICBPW011

ICBPW050

ICBPW030

ICBPW060 ICBPW061

Metros por fuente IconLED (calculados en el 90% de la capacidad real de cada fuente de alimentación)

FUENTES IP67 FUENTES IP20

MODELO DE LED

24 VDC

40W

ICE24040

45W

ICE24045

60W

ICE24063

100W

ICE24102

150W

ICE24150

250W

ICE24250

36W

IC-24036

60W

IC-24060

120W

IC-24120

240W

IC-24240

FLEX 3D BLANCO 2,00 m 2,20 m 3,00 m 5,00 m 7,50 m 12,50 m 1,80 m 3,00 m 6,00 m 12,00 m

ICBPW040

ICGLUE10

NUEVO

25 cm
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BAÑADOR DE PARED RGB+W 3000K

ICONLED FLEX 3D

Consultar descuentoscon el departamento comercial.

25
W/m

FLEX 3D IP67 RGB+W 3000K
• Reemplaza el bañador de pared rígido tradicional,

optimizando la iluminación sin cortes. Más pequeño,
ligero, versátil y resistente al impacto.

• La tira FLEX 3D se adapta a curvas y formas irregulares,
ya que su funda de silicona permite curvar en ambos
sentidos.

• Cortable cada 250 mm.
• Accesorios de instalación: clip, canal de aluminio y

soporte giratorio.
• Tensión: 24 VDC.
• Protección IP67.
• Potencia: 25 W/m.
• Sección: 34x25 mm.
• 3 años de garantía.
• Máximo 10 m en serie (alimentando por ambos lados).

Código Descripción Unidad venta

ICBPRGBW IconLED FLEX 3D, bañador de pared RGB+blanco 3000K rollo 5m

ICBPZ010 FLEX 3D, cable conexión con conector macho, tapón y cola unidad

ICBPZ020 FLEX 3D, cable conexión con conector hembra, tapón y cola unidad

ICBPZ030 FLEX 3D, clip de fijación, 2 unidades juego 2 uds

ICBPZ040 FLEX 3D, perfil de aluminio 1000 mm unidad

ICBPZ050 FLEX 3D, soporte giratorio para inclinación unidad

ICBPZ060 FLEX 3D, cable alimentación con conector macho unidad

ICBPZ061 FLEX 3D, cable alimentación con conector hembra unidad

ICGLUE10 FLEX 3D, adhesivo de silicona, 10 ml unidad

ICBPZ010 ICBPZ020

ICBPZ050

ICBPZ030

ICBPZ060 ICBPZ061

Metros por fuente IconLED (calculados en el 90% de la capacidad real de cada fuente de alimentación)

FUENTES IP67 FUENTES IP20

MODELO DE LED

24 VDC

40W

ICE24040

45W

ICE24045

60W

ICE24063

100W

ICE24102

150W

ICE24150

250W

ICE24250

36W

IC-24036

60W

IC-24060

120W

IC-24120

240W

IC-24240

FLEX 3D RGBW 1,45 m 1,60 m 2,20 m 3,60 m 5,40 m 9,00 m 1,30 m 2,20 m 4,40 m 8,80 m

ICBPZ040

ICGLUE10

NUEVO

25 cm
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Código Color Flujo lum. Potencia LED/m Tensión IRC Protección Ancho

ICFL12W3 Blanco 3000K 1200 lm/m 7,2 W/m 60 24v >80 IP20 - Sin protección 8 mm

ICFL12W6 Blanco 6500K 1200 lm/m 7,2 W/m 60 24v >80 IP20 - Sin protección 8 mm

ICFL15W3 Blanco 3000K 1200 lm/m 7,2 W/m 60 24v >80 IP65 - Resina 8 mm

ICFL15W6 Blanco 6500K 1200 lm/m 7,2 W/m 60 24v >80 IP65 - Resina 8 mm

ICFL22W2 Blanco 2700K 2400 lm/m 17 W/m 120 24v >80 IP20 - Sin protección 8 mm

ICFL22W4 Blanco 4000K 2400 lm/m 17 W/m 120 24v >80 IP20 - Sin protección 8 mm

ICFL22W6 Blanco 6500K 2400 lm/m 17 W/m 120 24v >80 IP20 - Sin protección 8 mm

ICFL22-Y Amarillo 17 W/m 120 24v IP20 - Sin protección 8 mm

ICFL22-B Azul 17 W/m 120 24v IP20 - Sin protección 8 mm

ICFL22-G Verde 17 W/m 120 24v IP20 - Sin protección 8 mm

ICFL22-R Rojo 17 W/m 120 24v IP20 - Sin protección 8 mm

ICFL25W2 Blanco 2700K 2400 lm/m 17 W/m 120 24v >80 IP65 - Resina 8 mm

ICFL25W4 Blanco 4000K 2400 lm/m 17 W/m 120 24v >80 IP65 - Resina 8 mm

ICFL25W6 Blanco 6500K 2400 lm/m 17 W/m 120 24v >80 IP65 - Resina 8 mm

ICFL25-Y Amarillo 17 W/m 120 24v IP65 - Resina 8 mm

ICFL25-B Azul 17 W/m 120 24v IP65 - Resina 8 mm

ICFL25-G Verde 17 W/m 120 24v IP65 - Resina 8 mm

ICFL25-R Rojo 17 W/m 120 24v IP65 - Resina 8 mm

Consultar descuentoscon el departamento comercial.

24V DC IP20/IP65120O SMD2835

TIRA LED 2835

Sin protección (IP20) o con resina de silicona (IP65)
Rollo de 5 metros
blanco 6500K, blanco 3000K
Cortable cada 6 LED

Metros por fuente IconLED (calculados en el 90% de la capacidad real de cada fuente de alimentación)

FUENTES IP67 FUENTES IP20

MODELO DE TIRA

24 VDC

40W

ICE24040

45W

ICE24045

60W

ICE24063

100W

ICE24102

150W

ICE24150

250W

ICE24250

36W

IC-24036

60W

IC-24060

120W

IC-24120

240W

IC-24240

60 LED/m 5,00 m 5,60 m 7,50 m 12,50 m 18,75 m 31,20 m 4,50 m 7,50 m 15,00 m 30,00 m

120 LED/m 2,10 m 2,30 m 3,20 m 5,30 m 8,00 m 13,30 m 1,90 m 3,18 m 6,36 m 12,72 m

Sin protección (IP20) o con resina de silicona (IP65)
Rollo de 5 metros
bl. 6500K, bl. 4000K, bl. 2700K, amarillo, azul, verde, rojo
Cortable cada 3 LED

7,2
W/m

1200
LM/m

17
W/m

2400
LM/m

TIRA 2835 - 60 LED/m TIRA 2835 - 120 LED/m

6LED 3LED

BOLSA Y
BOBINA

DE CARTÓN
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12V DC IP20/IP65120O 3 LED

TIRA LED ZIG·ZAG

Consultar descuentoscon el departamento comercial.

TIRA ZIG·ZAG TIRA ZIG·ZAG RGB

4,8
W/m

700
LM/m

7,2
W/m

Código Color Flujo lum. Potencia LED/m Tensión Protección Ancho

ICFLZZW2 Blanco 2700K 700 lm/m 4,8 W/m 60 12v IP20 - Sin protección 6 mm

ICFLZZW4 Blanco 4000K 700 lm/m 4,8 W/m 60 12v IP20 - Sin protección 6 mm

ICFLZZW6 Blanco 6500K 700 lm/m 4,8 W/m 60 12v IP20 - Sin protección 6 mm

ICFLZZ-B Azul 4,8 W/m 60 12v IP20 - Sin protección 6 mm

ICFLZZ-G Verde 4,8 W/m 60 12v IP20 - Sin protección 6 mm

ICFLZZ-R Rojo 4,8 W/m 60 12v IP20 - Sin protección 6 mm

ICFLZEW2 Blanco 2700K 700 lm/m 4,8 W/m 60 12v IP65 - Nanocoating 6 mm

ICFLZEW4 Blanco 4000K 700 lm/m 4,8 W/m 60 12v IP65 - Nanocoating 6 mm

ICFLZEW6 Blanco 6500K 700 lm/m 4,8 W/m 60 12v IP65 - Nanocoating 6 mm

ICFLZE-B Azul 4,8 W/m 60 12v IP65 - Nanocoating 6 mm

ICFLZE-G Verde 4,8 W/m 60 12v IP65 - Nanocoating 6 mm

ICFLZE-R Rojo 4,8 W/m 60 12v IP65 - Nanocoating 6 mm

ICFLZZRG RGB 7,2 W/m 48 12v IP20 - Sin protección 8 mm

ICFLZERG RGB 7,2 W/m 48 12v IP65 - Nanocoating 8 mm

Sin protección (IP20) o con nanorecubrimiento (IP65)
Ancho 8 mm
Rollo de 5 metros
RGB
Cortable cada 3 LED

Sin protección (IP20) o con nanorecubrimiento (IP65)
Ancho 6 mm
Rollo de 5 metros
blanco 6500K, 4000K y 2700K, azul, verde, rojo
Cortable cada 3 LED

Metros por fuente IconLED (calculados en el 90% de la capacidad real de cada fuente de alimentación)

FUENTES IP67 FUENTES IP20

MODELO DE TIRA

12 VDC

24W

ICE12024

45W

ICE12045

60W

ICE12063

100W

ICE12102

150W

ICE12151

200W

ICE12200

36W

IC-12036

60W

IC-12060

120W

IC-12120

240W

IC-12240

Zig·Zag 60 LED/m 4,30 m 8,10 m 11,20 m 18,70 m 28,10 m 37,50 m 6,70 m 11,20 m 22,40 m 44,80 m

Zig·Zag RGB 3,00 m 5,60 m 7,50 m 12,50 m 18,70 m 25,00 m 4,50 m 7,50 m 15,00 m 30,00 m

3LED

3LED
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Código Color Potencia LED/m Unidad corte lm/m Protección Ancho

ICCOB2W2 Blanco 2700K 8 W/m 320 50 mm 750 IP20 - Sin protección 8 mm

ICCOB2W4 Blanco 4000K 8 W/m 320 50 mm 780 IP20 - Sin protección 8 mm

ICCOB5W4 Blanco 4000K 11 W/m 480 50 mm 1120 IP65 - Funda termoretráctil 8 mm

ICCOB5W6 Blanco 6500K 11 W/m 480 50 mm 1200 IP65 - Funda termoretráctil 8 mm

ICCOB5RG RGB 14 W/m 756 31,26 mm - IP65 - Funda termoretráctil 10 mm

Código Color Flujo lum. Potencia LED/m Tensión Protección Ancho

ICFL4RGB RGB - 14,4 W/m 60 12v IP20 - Sin protección 10 mm

ICFL6RGB RGB - 14,4 W/m 60 12v IP65 - Resina 10 mm

ICFL9RGB RGB - 14,4 W/m 60 12v IP68 - Funda silicona 12,5 mm

Consultar descuentoscon el departamento comercial.

RGB / COB

TIRAS LED

Sin protección (IP20) o funda termoretráctil (IP65)
Rollo de 5 metros
IRC > 90
bl. 6500K, bl. 4000K, bl. 2700K, RGB

TIRA COB TIRA RGB - 60 LED/m
IP20 con adhesivo doble cara
IP65 con resina y adhesivo doble cara
IP68 con funda de silicona rellenada
Rollo de 5 metros

12V
DC

Metros por fuente IconLED (calculados en el 90% de la capacidad real de cada fuente de alimentación)

FUENTES IP67 FUENTES IP20

MODELO DE TIRA

24 VDC

40W

ICE24040

45W

ICE24045

60W

ICE24063

100W

ICE24102

150W

ICE24150

250W

ICE24250

36W

IC-24036

60W

IC-24060

120W

IC-24120

240W

IC-24240

Tira COB 320 LEDs 4,50 m 5,00 m 6,70 m 11,20 m 16,80 m 28,00 m 4,00 m 6,70 m 13,50 m 27,00 m

Tira COB 480 LEDs 3,20 m 3,60 m 4,90 m 8,10 m 12,20 m 20,30 m 2,90 m 4,90 m 9,80 m 19,60 m

Tira COB RGB 2,50 m 2,80 m 3,80 m 6,40 m 9,60 m 16,00 m 2,30 m 3,80 m 7,70 m 15,40 m

3LED

FUENTES IP67 FUENTES IP20

MODELO DE TIRA

12 VDC

24W

ICE12024

45W

ICE12045

60W

ICE12063

100W

ICE12102

150W

ICE12151

200W

ICE12200

36W

IC-12036

60W

IC-12060

120W

IC-12120

240W

IC-12240

Tira RGB 60 LED/m 1,40 m 2,80 m 3,80 m 6,30 m 9,40 m 12,50 m 2,30 m 3,80 m 7,60 m 15,20 m

31mm

50mm

14,4
W/m

24V
DC

BOLSA Y
BOBINA

DE CARTÓN
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VERTICAL / RGB DIGITAL

TIRAS LED

Consultar descuentoscon el departamento comercial.

Código Color Flujo lum. Potencia LED/m Protección Sección

ICFLVLW6 Blanco 6500K 1200 lm/m 9,6 W/m 120 IP67 - Funda silicona 10,5 x 4 mm

ICFLVLW3 Blanco 3000K 1200 lm/m 9,6 W/m 120 IP67 - Funda silicona 10,5 x 4 mm

Código Color Flujo lum. Potencia LED/m Protección Ancho

ICFLOPW4 Blanco 4000K 1000 lm/m 4,8 W/m 60 IP20 - Sin protección 5 mm (2,5m)

ICFLOPW6 Blanco 6500K 1000 lm/m 4,8 W/m 60 IP20 - Sin protección 5 mm (2,5m)

Código Color Flujo lum. Potencia LED/m Protección Ancho

ICFL4DIG RGB DIGITAL - 12 W/m 60 IP20 - Sin protección 10 mm

ICFL6DIG RGB DIGITAL - 12 W/m 60 IP67 - Funda silicona 10 mm

IP67 con funda de silicona
Rollo de 5 metros
SMD 3014
bl. 6500K, bl. 3000K

IP20 con adhesivo doble cara
Rollo de 2,5 metros
bl. 6500K, bl. 4000K

IP20 con adhesivo doble cara
IP67 con funda de silicona
Rollo de 5 metros
RGB (SMD 5050 direccionable)

IP
67

Metros por fuente IconLED (calculados en el 90% de la capacidad real de cada fuente de alimentación)

FUENTES IP67 FUENTES IP20

MODELO DE TIRA

12 VDC

24W

ICE12024

45W

ICE12045

60W

ICE12063

100W

ICE12102

150W

ICE12151

200W

ICE12200

36W

IC-12036

60W

IC-12060

120W

IC-12120

240W

IC-12240

Tira vertical 2,10 m 4,00 m 5,60 m 9,35 m 14,05 m 18,75 m 3,40 m 5,60 m 11,20 m 22,40 m

Tira 5 mm 4,30 m 8,10 m 11,20 m 18,70 m 28,10 m 37,50 m 6,70 m 11,20 m 22,40 m 44,80 m

TIRA VERTICAL TIRA 60 LED/M 5 mm TIRA RGB DIGITAL

3LED

12V
DC

4,8
W/m

3LED

12V
DC

12
W/m

1LED

5V
DC

Metros por fuente Meanwell (calculados en el 80% de la capacidad real de cada fuente de alimentación)

FUENTES IP67 - 5 VDC

MODELO DE TIRA 35W - MLCA0535 60W - MLCA0560 100W - MLCA0510

Tira RGB digital 1,75 m 2,80 m 4,20 m
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PERFIL TIRA LED CON FIJACIÓN A PARED O SUSPENDIDO

LUMINARIA LED

Código Descripción Unidad venta

PTL100A2 Perfil luminaria LED diámetro 20,5 mm anodizado + difusor barra 2 m

PTL100TP Tapeta para perfil luminaria LED, gris, juego 2 ud juego

PTL100CB Conjunto cable de suspensión metálico para luminaria juego 2 ud

PLULED03 Soporte para luminaria LED, saliente 3cm, lacado gris unidad

PLULED10 Soporte para luminaria LED, saliente 10cm, lacado gris unidad

PLULED20 Soporte para luminaria LED, saliente 20cm, lacado gris unidad

PLULED40 Soporte para luminaria LED, saliente 40cm, lacado gris unidad

PLULED35 Soporte dos caras luminaria LED, base 35mm, lacado gris unidad

PLULED00 Pieza de unión luminaria LED, lacado gris unidad

PTL100DF Difusor de recambio para PTL100A2 barra 2 m

PRELIGHT LED
Sistema de luminaria lineal con tiras LED, para rótulos de hasta
1,5 m de alto. Uso interior o exterior, en función de la estan-
queidad del LED.
4 modelos de soporte con diferentes salientes.

Soportes para Prelight LED
En acero galvanizado, lacado gris.
A 1 cara, 4 salientes: 3, 10, 20 y 40 cm. A dos caras, 2 modelos.
Incluyen los tornillos.

PLULED03 PLULED00

PLULED10 / 20 / 40

PLULED35 / 60

PLULEDTP

PLULEDA2

PTL100CB

LED RECOMENDADO

Tira 120 LED/m
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PERFILES DE SUPERFICIE

PERFILES TIRA LED

PERFIL PARA TIRA LED FLEXIBLE
Para utilizar con tira LED no estanca o resinada. Uso interior.
El perfil inferior permite la fijación a pared.
El perfil superior permite montar la tira LED.

Código Descripción Unidad venta

PTL201A2 Perfil anodizado para tira LED + difusor semicircular blanco barra 2 m

PTL201TP 2 tapetas terminales para perfil en semicirculo juego

PTL201DF Difusor de recambio semicircular, para PTL201A2 barra 2 m

PTL202A2 Perfil anodizado para tira LED + difusor cuadrado barra 2 m

PTL202TP 2 tapetas terminales para perfil cuadrado juego

PTL202DF Difusor de recambio cuadrado, para PTL202A2 barra 2 m

PTL203A2 Perfil anodizado para tira LED + difusor lente 60° barra 2 m

PTL203TP 2 tapetas terminales para perfil con lente 60º juego

PTL203DF Difusor de recambio lente 60º, para PTL203A2 barra 2 m

PTL203A2 - DIFUSOR LENTE 60º

PTL201A2 - DIFUSOR SEMICIRCULAR

PTL202A2 - DIFUSOR CUADRADO

17

19,5

20
,2

17

19,5

20
,2

17

19,5

16

LED RECOMENDADO

Tira 120 LED/m

PERFIL TIRA LED DE SUPERFICIE
Para utilizar con tira LED no estanca o resinada. Uso interior.
Perfil en aluminio anodizado plata.
Modelos para montaje en superficie.

Código Descripción Unidad venta

PTL407A2 Perfil anodizado para tira LED + difusor (7 mm) barra 2 m

PTL407TP 2 tapetas terminales para perfil juego

PTL407CL 2 clips de fijación metálicos juego

PTL415A2 Perfil anodizado para tira LED + difusor (15 mm) barra 2 m

PTL415TP 2 tapetas terminales para perfil juego

PTL415CL 2 clips de fijación metálicos juego

17,3

8,
2

12,5
LED RECOMENDADO

Tira 120 LED/m

17,2

15
,7

12,5

PTL407 PTL415

PTL407

PTL415
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PERFIL TIRA LED PARA ESQUINA O TECHO
Para utilizar con tira LED no estanca o resinada. Uso interior.
Perfil en aluminio anodizado plata.
Modelo para cornisa o esquina.

LED RECOMENDADO

Tira 120 LED/m

16

10,5 16

Código Descripción Unidad venta

PTL316A2 Perfil anodizado para tira LED + difusor barra 2 m

PTL316TP 2 tapetas terminales para perfil juego

PTL316CL 2 clips de fijación metálicos juego

PTL316DF Difusor de recambio para PTL316A2 barra 2 m

Consultar descuentoscon el departamento comercial.

PERFILES DE ESQUINA

PERFILES TIRA LED

PERFIL TIRA LED PARA ESQUINA O SUSPENDIDO
Para utilizar con tira LED no estanca o resinada. Uso interior.
Perfil en aluminio anodizado plata.
Modelo para cornisa, esquina o suspendido como luminaria.
Piezas de unión recta y 90º.

Difusor en
policarbonato
blanco mate

Código Descripción Unidad venta

PTL300A2 Perfil anodizado para tira LED + difusor barra 2 m

PTL300TP 2 tapetas terminales para perfil juego

PTL300DF Difusor de recambio para PTL300A2 barra 2 m

PTL300CL 2 clips de fijación, de plástico juego

PTL300C1 Pieza de unión recta 180º unidad

PTL300C2 Pieza de unión en ángulo 90º unidad

PTL300CB Conjunto cable de suspensión metálico para luminaria juego 2 ud
29,7

29
,7

20,55

PTL300CB LED RECOMENDADO

Tira 120 LED/m
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PERFILES DE SUPERFICIE

PERFILES TIRA LED

PERFIL TIRA LED PARA EMPOTRAR
Para utilizar con tira LED no estanca o resinada. Uso interior.
Perfil en aluminio anodizado plata.
Modelo para empotrar.

Código Descripción Unidad venta

PTL401A2 Perfil anodizado para tira LED + difusor (7 mm) barra 2 m

PTL401TP 2 tapetas terminales para perfil para perfil PTL401A2 juego

PTL401CL 2 clips de fijación metálicos para perfil PTL401A2 juego

PTL400A2 Perfil anodizado para tira LED + difusor (15 mm) barra 2 m

PTL400TP 2 tapetas terminales para perfil PTL400A2 juego

PTL400CL 2 clips de fijación metálicos para perfil PTL400A2 juego

Difusor de metacrilato

Perfil aluminio

25

14
,5

12,5

17,3

LED RECOMENDADO

Tira 120 LED/m

PERFIL TIRA LED LUZ INDIRECTA
Para utilizar con tira LED no estanca o resinada.
Perfil en aluminio anodizado plata.
Aplicación interior, arquitectura. Iluminación indirecta, hacia
arriba o hacia abajo. Fijación a la pared con clips.

Difusor de metacrilato

Perfil aluminio

Código Descripción Unidad venta

PTL500A2 Perfil anodizado para tira LED + difusor barra 2 m

PTL500TP 2 tapetas terminales para perfil juego

PTL500CL 2 clips de fijación metálicos juego

12,5

42

LED RECOMENDADO

Tira 60 ó 120 LED/m

NUEVO
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FUNDA DE SILICONA + TIRA LED

COMBILED

NUEVO

NEONLUX COMBILED
• Tubo flexible de silicona para montar sobre la tira

CombiLED 3D.
• La tira LED es blanca para todos los colores y medidas de

silicona. Simplifica el stock y la instalación.
• Disponible en dos medidas de ancho: 6 y 8 mm.

Descripción Color Unidad venta Código 6 mm Código 8 mm

Neonlux Combiled, funda flexible silicona Ámbar rollo 10m ICSILI6A ICSILI8A

Neonlux Combiled, funda flexible silicona Azul rollo 10m ICSILI6B ICSILI8B

Neonlux Combiled, funda flexible silicona Blanco cálido rollo 10m ICSILI6C ICSILI8C

Neonlux Combiled, funda flexible silicona Fúcsia rollo 10m ICSILI6F ICSILI8F

Neonlux Combiled, funda flexible silicona Verde rollo 10m ICSILI6G ICSILI8G

Neonlux Combiled, funda flexible silicona Cian rollo 10m ICSILI6L ICSILI8L

Neonlux Combiled, funda flexible silicona Naranja rollo 10m ICSILI6O ICSILI8O

Neonlux Combiled, funda flexible silicona Violeta rollo 10m ICSILI6P ICSILI8P

Neonlux Combiled, funda flexible silicona Rojo rollo 10m ICSILI6R ICSILI8R

Neonlux Combiled, funda flexible silicona Rosa rollo 10m ICSILI6S ICSILI8S

Neonlux Combiled, funda flexible silicona Blanco frío rollo 10m ICSILI6W ICSILI8W

Neonlux Combiled, funda flexible silicona Amarillo limón rollo 10m ICSILI6Y ICSILI8Y

Cada rollo de 10 metros de Neonlux Combiled se vende
conjuntamente con un rollo de LED 3D para Combiled de
10 metros. No se venden por separado.
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FUNDA DE SILICONA + TIRA LED

COMBILED

Consultar descuentoscon el departamento comercial.

Metros por fuente IconLED (calculados en el 90% de la capacidad real de cada fuente de alimentación)

FUENTES IP67 FUENTES IP20

MODELO DE LED

12 VDC

24W

ICE12024

45W

ICE12045

60W

ICE12063

100W

ICE12102

150W

ICE12151

200W

ICE12200

36W

IC-12036

60W

IC-12060

120W

IC-12120

240W

IC-12240

Combiled 120 LED/m 3,00 m 5,60 m 7,50 m 12,50 m 18,70 m 25,00 m 4,50 m 7,50 m 15,00 m 30,00 m

Código Color Flujo lum. Potencia LED/m Tensión Protección Ancho

ICFL3DW6 Blanco 6500K 750 lm/m 7,2 W/m 120 12v IP20 - Sin protección 6,5 mm

Sin protección (IP20)
Ancho 6,5 mm
Rollo de 10 metros
Blanco 6500K
Cortable cada 3 LED.
Máximo 2 metros en serie.

Código Descripción

IC-COM01 Neonlux COMBILED, herramienta manual corte ángulo recto

IC-COM02 Neonlux COMBILED, herramienta manual corte ángulo redondeado

IC-COM03 Neonlux COMBILED, fresa para Combiled 6 mm

IC-COM04 Neonlux COMBILED, fresa para Combiled 8 mm

TIRA 3D COMBILED

7,2
W/m

750
LM/m

IC-COM01

IC-COM02

Herramientas manuales de corte de silicona.
Fresas para Combiled de 6 y de 8 mm.

ACCESORIOS

IC-COM04

IC-COM03
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24V DC IP65108 LED/m 30 cm

NEONLUX

8
W/m

NEONLUX IP65
• Tubo flexible de sección 18,5 x 10,4 mm.
• Difusión de la luz en 180º.
• Para aplicaciones de iluminación exterior o arquitectural.
• SMD 2835 - 108 LED/m.
• 8 W/m - 24 VDC.
• Unidad de corte: 30 cm.
• Funda en color (mantiene el color cuando está apagado).

Código Descripción Color Unidad venta

IC180DCB Neonlux, tubo LED flexible 180º, 24V Azul rollo 10m

IC180DCG Neonlux, tubo LED flexible 180º, 24V Verde rollo 10m

IC180DCY Neonlux, tubo LED flexible 180º, 24V Ámbar rollo 10m

IC180DCR Neonlux, tubo LED flexible 180º, 24V Rojo rollo 10m

IC180DCW Neonlux, tubo LED flexible 180º, 24V Blanco 6500K rollo 10m

IC180DCC Neonlux, tubo LED flexible 180º, 24V Blanco 3000K rollo 10m

IC180005 Neonlux, clip aluminio 50 mm con 2 taladros, sin tornillos - unidad

IC180200 Neonlux, perfil aluminio 200 cm, sin taladros ni tornillos - unidad

IC180-CA Neonlux, conector alimentación con cable 50 mm - unidad

IC180CCB Neonlux, conector union con cable - unidad

IC180CRE Neonlux, conector recto sin cable - unidad

IC180PIN Neonlux, pin doble para uniones - unidad

IC180-TR Neonlux, tapón final - unidad

ICFUNTER Funda termoretráctil - unidad

IC180005 IC180100 / IC180200

IC180-CA

IC180CCB

IC180-TR IC180CRE

Cada rollo de 10 metros de Neonlux incluye un conector
inicial y un tapón final montados, además de un kit de
accesorios (5 x IC180005, 2 x IC180-TR y 2 x IC180CRE).

Módulos por fuente IconLED (calculados en el 90% de la capacidad real de cada fuente de alimentación)

FUENTES IP67 FUENTES IP20

MODELO DE LED

24 VDC

40W

ICE24040

45W

ICE24045

60W

ICE24063

100W

ICE24102

150W

ICE24150

250W

ICE24250

36W

IC-24036

60W

IC-24060

120W

IC-24120

240W

IC-24240

NEONLUX 4,50 m 5,00 m 6,75 m 11,25 16,87 28,00 m 4,00 m 6,75 m 13,50 m 27,00 m
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12V DC IP65120 LED/m 55 mm

NEONLUX MINI

Consultar descuentoscon el departamento comercial.

Módulos por fuente IconLED (calculados en el 90% de la capacidad real de cada fuente de alimentación)

FUENTES IP67 FUENTES IP20

MODELO DE LED

24 VDC

40W

ICE24040

45W

ICE24045

60W

ICE24063

100W

ICE24102

150W

ICE24150

250W

ICE24250

36W

IC-24036

60W

IC-24060

120W

IC-24120

240W

IC-24240

NEONLUX MINI 3,60 m 4,00 m 5,40 m 9,00 m 13,50 m 22,50 m 3,20 m 5,40 m 10,80 m 21,60 m

NEONLUX MINI IP65
• Tubo flexible de silicona.
• Sección 12 x 8 mm.
• Para aplicaciones de iluminación interior o exterior.
• SMD 2835 - 120 LED/m.
• 10 W/m - 24 VDC.
• Unidad de corte: 5,5 cm.
• Funda blanca (cuando está apagado es de color blanco).

Código Descripción Color Unidad venta

IC090DCB Neonlux MINI, tubo LED flexible, 24V Azul rollo 5m

IC090DCG Neonlux MINI, tubo LED flexible, 24V Verde rollo 5m

IC090DCY Neonlux MINI, tubo LED flexible, 24V Ámbar rollo 5m

IC090DCR Neonlux MINI, tubo LED flexible, 24V Rojo rollo 5m

IC090DCW Neonlux MINI, tubo LED flexible, 24V Blanco 6500K rollo 5m

IC090DCC Neonlux MINI, tubo LED flexible, 24V Blanco 3000K rollo 5m

IC0900-3 Neonlux MINI, clip aluminio 3 cm - unidad

IC090030 Neonlux MINI, perfil aluminio flexible 30 cm - unidad

IC090060 Neonlux MINI, perfil aluminio flexible 60 cm - unidad

IC090090 Neonlux MINI, perfil aluminio flexible 90 cm - unidad

IC090-CA Neonlux MINI, conector EASY aliment. con cable 30 cm - unidad

IC090CRE Neonlux MINI, conector EASY recto sin cable - unidad

IC090-TR Neonlux MINI, tapón final - unidad

IC090CIS Neonlux MINI, conec. alim. inferior soldadura cable 30 cm - unidad

IC090CLS Neonlux MINI, conec. alim. lateral soldadura cable 30 cm - unidad

IC090COS Neonlux MINI, conec. alim. recto soldadura cable 30 cm - unidad

ICCOLSIL Neonlux, cola de silicona para estanqueidad, 100ml - unidad

IC0900-3 IC090030 / 60 / 90

IC090-CA

IC090CIS

IC090-TR IC090CRE

Cada rollo de 5 metros de Neonlux incluye un conector
inicial y un tapón final montados.

IC090CLS

IC090COS

10
W/m
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12V DC 10 mm120 LED/m SMD2835

NEONLUX MICRO

9
W/m

NEONLUX MICRO
• Tubo flexible de silicona de sección 12 x 6 mm.
• Para aplicaciones de iluminación interior.
• SMD 2835 - 120 LED/m.
• 9 W/m - 12 VDC.
• Unidad de corte: 1 cm.
• Resistente a la humedad, NO a los rayos UV.

Descripción Color Unidad venta Código 5 m Código 50 m

Neonlux Micro, tubo LED flexible silicona, 12V Azul 5m / 50m IC061-5B IC061DCB

Neonlux Micro, tubo LED flexible silicona, 12V Rojo 5m / 50m IC061-5R IC061DCR

Neonlux Micro, tubo LED flexible silicona, 12V Amarillo limón 5m / 50m IC061-5Y IC061DCY

Neonlux Micro, tubo LED flexible silicona, 12V Ámbar 5m / 50m IC061-5A IC061DCA

Neonlux Micro, tubo LED flexible silicona, 12V Verde 5m / 50m IC061-5G IC061DCG

Neonlux Micro, tubo LED flexible silicona, 12V Fúcsia 5m / 50m IC061-5F IC061DCF

Neonlux Micro, tubo LED flexible silicona, 12V Rosa 5m / 50m IC061-5S IC061DCS

Neonlux Micro, tubo LED flexible silicona, 12V Cian 5m / 50m IC061-5L IC061DCL

Neonlux Micro, tubo LED flexible silicona, 12V Naranja 5m / 50m IC061-5O IC061DCO

Neonlux Micro, tubo LED flexible silicona, 12V Violeta 5m / 50m IC061-5P IC061DCP

Neonlux Micro, tubo LED flexible silicona, 12V Blanco 6500K 5m / 50m IC061-5W IC061DCW

Neonlux Micro, tubo LED flexible silicona, 12V Blanco 3000K 5m / 50m IC061-5C IC061DCC

Neonlux Micro, clip aluminio 30 mm - unidad IC060003

Neonlux Micro, perfil aluminio 100 cm - unidad IC060100

Neonlux Micro, tapón inicial - unidad IC060-TI

Neonlux Micro, tapón final - unidad IC060-TF

Funda termoretráctil - unidad ICFUNTER

IC060003 IC060100 ICCOLSILIC060-TI / IC060-TF

Disponible en rollos de 5 metros y 50 metros.

Módulos por fuente IconLED (calculados en el 90% de la capacidad real de cada fuente de alimentación)

FUENTES IP67 FUENTES IP20

MODELO DE LED

12 VDC

24W

ICE12024

45W

ICE12045

60W

ICE12063

100W

ICE12102

150W

ICE12151

200W

ICE12200

36W

IC-12036

60W

IC-12060

120W

IC-12120

240W

IC-12240

NEONLUX MICRO 2,40 m 4,50 m 6,00 m 10,00 m 15,00 m 20,00 m 3,60 m 6,00 m 12,00 m 24,00 m
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12V DC 37 mm120 LED/m SMD5050

NEONLUX RGB

Consultar descuentoscon el departamento comercial.

Módulos por fuente IconLED (calculados en el 90% de la capacidad real de cada fuente de alimentación)

FUENTES IP67 FUENTES IP20

MODELO DE LED

12 VDC

24W

ICE12024

45W

ICE12045

60W

ICE12063

100W

ICE12102

150W

ICE12151

200W

ICE12200

36W

IC-12036

60W

IC-12060

120W

IC-12120

240W

IC-12240

NEONLUX RGB 1,80 m 3,30 m 4,50 m 7,50 m 11,20 m 15,00 m 2,70 m 4,50 m 9,00 m 18,00 m

12
W/m

NEONLUX RGB
• Tubo flexible de silicona de sección 16 x 8 mm.
• Para aplicaciones de iluminación interior.
• SMD 5050 - 120 LED/m.
• 12 W/m - 12 VDC.
• Unidad de corte: 3,7 cm.
• Máximo 5 m en serie (10 m alimentando por 2 extremos).
• Resistente a la humedad, NO a los rayos UV.

IC080005 IC080100 ICCOLSILIC080-TI / IC080-TF

Código Descripción Color Unidad venta

IC080RGB Neonlux RGB, tubo LED flexible silicona, 12V RGB rollo 5m

IC085RGB Neonlux RGB, tubo LED flexible silicona, 12V RGB rollo 50m

IC080005 Neonlux Micro, clip aluminio 30 mm - unidad

IC080100 Neonlux Micro, perfil aluminio 100 cm - unidad

IC080-TI Neonlux Micro, tapón inicial - unidad

IC080-TF Neonlux Micro, tapón final - unidad

ICFUNTER Funda termoretráctil - unidad

Disponible en rollos de 5 metros y 50 metros.
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5V DC IP6712V DC 24V DC

FUENTES MEANWELL

Fuentes de alimentación MEANWELL
Gama de fuentes estancas para LED.
Disponibles en 5, 12V y 24V.
De 20 a 320W.
IP67.

Gama MLCA: sin factor de potencia. Cumple la normativa de compatibilidad electromagnética EN61000-3-2 clase A.
Gama MLCE: con factor de potencia, menor consumo. Cumple la normativa de compatibilidad electromagnética EN61000-3-2 clase C.
Gama XLG: con factor de potencia, menor consumo. Cumple la normativa de compatibilidad electromagnética EN61000-3-2 clase C.

Código Meanwell Pot. nominal Pot. real Protección Dimensiones Garantía Unidad venta

MLC12075 RS-75-12 75 W 72 W IP20 99 x 97 x 30 mm 3 años unidad

MLCA1220 LPV-20-12 20 W 20 W IP67 118 x 35 x 26 mm 2 años unidad

MLCA1235 LPV-35-12 35 W 36 W IP67 148 x 40 x 30 mm 2 años unidad

MLCA1260 LPV-60-12 60 W 60 W IP67 163 x 43 x 32 mm 2 años unidad

MLCA1210 LPV-100-12 100 W 102 W IP67 190 x 52 x 37 mm 2 años unidad

MLCA1215 LPV-150-12 150 W 120 W IP67 191 x 63 x 38 mm 2 años unidad

MLCE1230 PLN-30-12 30 W 30 W IP67 145 x 47 x 30 mm 2 años unidad

MLCE1260 CLG-60-12 60 W 60 W IP67 196 x 62 x 39 mm 3 años unidad

XLG12075 XLG-75-12 75 W 54 W IP67 140 x 63 x 32 mm 5 años unidad

XLG12100 XLG-100-12 100 W 86 W IP67 140 x 63 x 32 mm 5 años unidad

XLG12150 XLG-150-12 150 W 135 W IP67 180 x 63 x 35,5 mm 5 años unidad

XLG12200 XLG-200-12 200 W 172 W IP67 199 x 63 x 35,5 mm 5 años unidad

12VDC

Código Meanwell Pot. nominal Pot. real Protección Dimensiones Garantía Unidad venta

MLC24035 LRS-35-24 35 W 35 W IP20 99 x 82 x 30 mm 3 años unidad

MLC24075 LRS-75-24 75 W 76 W IP20 99 x 97 x 30 mm 3 años unidad

MLC24150 LRS-150-24 150 W 156 W IP20 159 x 97 x 30 mm 3 años unidad

MLCA2420 LPV-20-24 20 W 20 W IP67 118 x 35 x 26 mm 2 años unidad

MLCA2435 LPV-35-24 35 W 36 W IP67 148 x 40 x 30 mm 2 años unidad

MLCA2460 LPV-60-24 60 W 60 W IP67 163 x 43 x 32 mm 2 años unidad

MLCA2410 LPV-100-24 100 W 100 W IP67 190 x 52 x 37 mm 2 años unidad

MLCA2415 LPV-150-24 150 W 151 W IP67 222 x 68 x 39 mm 2 años unidad

24VDC

Código Meanwell Pot. nominal Pot. real Protección Dimensiones Garantía Unidad venta

MLCA0535 LPV-35-5 35 W 25 W IP67 148 x 40 x 30 mm 2 años unidad

MLCA0560 LPV-60-5 60 W 40 W IP67 163 x 43 x 32 mm 2 años unidad

MLCA0510 LPV-100-5 100 W 60 W IP67 190 x 52 x 37 mm 2 años unidad

5VDC
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12V DC IP6724V DC IP20

FUENTES ICONLED

Consultar descuentoscon el departamento comercial.

Fuentes de alimentación ICONLED
Gama de fuentes para LED.
Disponibles en 12V y 24V.
De 24 a 250W.
IP20 / IP67.
Cuerpo de aluminio.
Con toma de tierra en todos los modelos.

Código Pot. nominal Pot. real Protección Uso Dimensiones Salidas Unidad venta

IC-12036 36 W 36 W IP20 interior 84 x 58 x 38 mm 1 unidad

IC-12060 60 W 60 W IP20 interior 110 x 78 x 35 mm 1 unidad

IC-12120 120 W 120 W IP20 interior 160 x 60 x 31 mm 2 unidad

IC-12240 240 W 240 W IP20 interior 199 x 110 x 50 mm 2 unidad

ICE12024 24 W 24 W IP67 exterior 140 x 29 x 21 mm 1 unidad

ICE12045 45 W 45 W IP67 exterior 190 x 29 x 21 mm 1 unidad

ICE12063 60 W 60 W IP67 exterior 222 x 29 x 21 mm 1 unidad

ICE12102 100 W 100 W IP67 exterior 218 x 40 x 22 mm 1 unidad

ICE12151 150 W 150 W IP67 exterior 279 x 57 x 25 mm 2 unidad

ICE12200 200 W 200 W IP67 exterior 304 x 71 x 45 mm 2 unidad

12VDC

Código Pot. nominal Pot. real Protección Uso Dimensiones Salidas Unidad venta

IC-24036 36 W 36 W IP20 interior 84 x 58 x 38 mm 1 unidad

IC-24060 60 W 60 W IP20 interior 110 x 78 x 35 mm 1 unidad

IC-24120 120 W 120 W IP20 interior 160 x 98 x 38 mm 2 unidad

IC-24240 240 W 240 W IP20 interior 199 x 110 x 50 mm 2 unidad

ICE24040 40 W 40 W IP67 exterior 242 x 29 x 21 mm 1 unidad

ICE24045 45 W 45 W IP67 exterior 190 x 29 x 21 mm 1 unidad

ICE24063 60 W 60 W IP67 exterior 222 x 29 x 21 mm 1 unidad

ICE24102 100 W 100 W IP67 exterior 218 x 40 x 22 mm 1 unidad

ICE24151 150 W 150 W IP67 exterior 242 x 71 x 45 mm 2 unidad

ICE24250 250 W 250 W IP67 exterior 252 x 90 x 45 mm 2 unidad

24VDC

Código Pot. nominal Pot. real Protección Uso Salidas Unidad venta

L-ADAP18 18 W 18 W IP20 interior 1 unidad

L-ADAP36 36 W 36 W IP20 interior 1 unidad

L-ADAP60 60 W 60 W IP20 interior 1 unidad

Adaptadores 12VDC
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MONOCOLOR

Consultar descuentoscon el departamento comercial.

Variador de luminosidad (dimmer) para
sistemas de LED monocolor.

Versión sin mando. Accionamiento con
pulsador (no incluido):
ICDIMS00
Carga máxima a 5 VDC: 40 W
Carga máxima a 12 VDC: 96 W
Carga máxima a 24 VDC:192 W

Versión con mando
ICDIMS01
Carga máxima a 5 VDC: 75 W
Carga máxima a 12 VDC: 180 W
Carga máxima a 24 VDC: 360 W

Si la corriente de salida supera los
15A, deben colocarse amplificadores
ICAMPS01

Programador de efectos para sistemas
de LED monocolor.

ICCONS01
Programador LED con mando
- Varios juegos de luz predefinidos.
- 4 Botones de acceso directo a niveles
predefinidos.
- Posibilidad de emparejar varios
aparatos con un mismo mando.

Si la corriente de salida supera los 15A,
deben colocarse amplificadores
ICAMPS01

Carga máxima a 5 VDC: 75 W
Carga máxima a 12 VDC: 180 W
Carga máxima a 24 VDC: 360 W

Programador de efectos para sistemas
de LED RGB.

ICCORGBM
Programador LED RGB con mando.
- 43 modos dinámicos.
- 30 colores estáticos.
- Posibilidad de emparejar varios
aparatos con un mismo mando.

Si la corriente de salida supera los 15A,
deben colocarse amplificadores
ICAMPRGB

Carga máxima a 5 VDC: 75 W
Carga máxima a 12 VDC: 180 W
Carga máxima a 24 VDC: 360 W

CONTROLADORES

5-24
V

5-24
V

1015
A

5-24
V

103x5
A

DIMMER MONOCOLOR RGB CON MANDO

Código Descripción Tensión Protección Salida Unidad venta

ICDIMS00 IconLED, dimmer LED monocolor SIN mando 5-24 Vdc IP63 8 A unidad

ICDIMS01 IconLED, dimmer LED monocolor + mando 5-24 Vdc IP68 15 A unidad

ICCONS01 IconLED, programador LED monocolor + mando 5-24 Vdc IP68 15 A unidad

ICAMPS01 IconLED, amplificador LED monocolor 5-24 Vdc IP68 15 A unidad

ICCORGBM IconLED, programador LED RGB + mando 5-24v 5-24 Vdc IP68 3x5 A unidad

ICAMPRGB IconLED, amplificador LED RGB 5-24v, IP68 5-24 Vdc IP68 3x5 A unidad
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RGB - RGBW - RGB DINÁMICO

ICMERGBS
Programador de efectos RGB para siste-
mas de LED.
• Gestión desde Smartphone, Umi

App.
• Posibilidad de agrupar varios
• controladores y crear escenarios.
• No se necesitan amplificadores.
• Los controladores se pueden

agrupar y sincronizar desde la app
y el mando.

• 42 modos dinámicos.
• Mando opcional para funciones

básicas.
• Mando opcional para control total.
• Posibilidad de emparejar varios

aparatos con un mismo mando.

ICMERGBSW
Programador de efectos RGBW para
sistemas de LED.
• Gestión desde Smartphone, Umi

App.
• Posibilidad de agrupar varios
• controladores y crear escenarios.
• No se necesitan amplificadores.
• Los controladores se pueden

agrupar y sincronizar desde la app
y el mando.

• 42 modos dinámicos.
• Mando opcional para funciones

básicas.
• Mando opcional para todas las

funciones.
• Posibilidad de emparejar varios

aparatos con un mismo mando.

Consultar descuentoscon el departamento comercial.

CONTROLADORES

6-24
V

3x5
A

6-24
V

103x3
+5A

RGB + APP RGBW + APP
Programadores para LED RGB DIGITAL

Modelo básico LTSPI160
• Máximo 1020 pixels.
• 16 modos dinámicos pregrabados.
• Cambio de dirección.
• Escenas.

Modelo configurable LTSPI203
• Máximo 1024 pixels.
• 540 modos dinámicos.
• Posibilidad de conexión a consola

DMX.

Amplificador LTSPI122
• Amplificador de señal DMX.
• 1 entrada, 2 salidas.

5-24
V

RGB DINÁMICO

Código Descripción Tensión Protección Salida Unidad venta

ICMERGBS Program. LED IP68 MESH RGB Smartphone 6-24 Vdc IP68 3x5 A unidad

ICM1RGBW Program. LED IP63 MESH RGBW Smartphone 6-24 Vdc IP63 3x3+ 5 A unidad

ICMERGBW Program. LED IP68 MESH RGBW Smartphone 6-24 Vdc IP68 3x3 + 5 A unidad

ICMESH-R IconLED, Control remoto básico opcional, compatible con ICMERGBS, ICM1RGBW y ICMERGBW unidad

ICMESH2R IconLED, Control remoto TOTAL opcional, compatible con ICMERGBS, ICM1RGBW y ICMERGBW unidad

ICMESH3R IconLED, Control remoto TOTAL opcional compatible con ICM1RGBW y ICMERGBW unidad

NUEVO

Código Descripción Tensión Protección Salida Unidad venta

LTSPI160 Ltech, controlador digital SPI16 con mando 5-24 Vdc IP22 máx. 1020 pixel unidad

LTSPI203 Ltech, controlador digital SPI1203 con mando 5-24 Vdc IP22 máx. 1024 pixel unidad

LTSPI122 Ltech, amplificador digital LT122 5-36 Vdc IP67 - unidad
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Conectores originales estancos
Corning 3M baja tensión
- MLPH-UR2: Conector 3 salidas para 3 cables.
- MLPH-UY2: Conector 2 salidas para 2 cables.
- MLPH-UB2: Para conectar un cable a otro ya instalado

sin cortarlo.

Conectores estancos 3M hasta 230V.
- MLPH-314: Conector 3 salidas para 3 cables (0,5 a 1,5 mm2).
- Para conexiones fuente-LED o entre cables de 230V.
- Resistente a la humedad.

MLPH-UR2 MLPH-UY2 MLPH-UB2

Conector terminal para instalaciones LED
Para añadir un conector a un cable doble sin pelar. Una vez
instalado en cada extremo de los cables, se puede conectar y
desconectar las veces necesarias. Práctico y rápido.

- Para cables entre AWG18 y AWG22, rígido o flexible.
- Una sola referencia se utiliza de macho y hembra.
- Tensión < 36 VDC.
- No estanco.

CONTER00

Conectores de unión para instalaciones LED
CON00R22: Conector de unión recta para dos extremos de
cable doble sin pelar. Ideal para conexiones en serie dentro de
una letra o un plafón.

CON00T22: Conector en T para unir el extremo de un cable
doble sin pelar a otra línea sin cortarla. Ideal para conexiones
en serie dentro de una letra o un plafón.

- Para cables entre AWG18 y AWG22, rígido o flexible.
- Diámetro máximo cable: 2,1 mm
- Tensión < 300 V.
- IP40.

Código Color Unidad venta

MLPH-UR2 rojo 100 ud.

MLPH-UY2 naranja 100 ud.

MLPH-UB2 azul 100 ud.

MLPH-314 azul 50 ud.

Código Color Unidad venta

CONTER00 negro 20 ud.

Código Conexión Unidad venta

CON00R22 recta 20 ud.

CON00T22 en “T” 20 ud.

MLPH-314

Consultar descuentoscon el departamento comercial.

CONECTORES
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Cable baja tensión
- Aplicación: conexionado de LED 12/24V.

Código Sección I max (A) Un. venta

Cable biconductor flexible, para interior, blanco / blanco con línea roja.

IC2AWG20 2 x 0,52 mm2 5A 100 m

Cable multiconductor flexible para RGB, para interior, 4 colores

IC4AWG20 4 x 0,52 mm2 5A 1 m

Cable paralelo flexible para interior. Doble funda transparente.
Conductores: cobre + cobre estañado

IC2TR023 2 x 0,23 mm2 100 m

IC2TR051 2 x 0,50 mm2 100 m

Conectores para tira LED
Conectores con cierre clipado para tiras sin protección.

Tira LED 8 mm monocolor:
- Conector inicial con 2 cables AWG20 (CONCB208)
- Conector de unión, sin cables (CONUN208)

Tira LED 10 mm RGB:
- Conector inicial con 4 cables AWG22 (CONCB410).
- Conector de unión, sin cables (CONUN410).

Código Conexión Unidad venta

CONCB208 con cable 5 ud.

CONUN208 unión recta 5 ud.

CONCB410 con cable 5 ud.

CONUN410 unión recta 5 ud.

Es aconsejable que los módulos LED estén lo más cerca posible
de la fuente de alimentación para evitar caídas de tensión en la
línea. Cuando esto no es posible, se puede solucionar utilizando
cables de mayor diámetro, según la tabla adjunta.

Distancia de la fuente al
primer módulo

Tipo de cable

Hasta 4,5 m 18 AWG (1 mm2)

Hasta 15 m 14 AWG (2,5 mm2)

Hasta 38 m 12 AWG (4 mm2)

Hasta 60 m 10 AWG (6 mm2)

IC4AWG20 IC2TR0xx CONSEJOS LED

Consultar descuentoscon el departamento comercial.

CABLES

IC2AWG20
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Tubo IconLED de cristal
Tubo de cristal con 330º de ángulo de emisión.

• Modelo T8, Ø 26 mm
• Ángulo: 330º
• Eficacia: 110 lm/W
• Alimentación 120-277 VAC 50/60 Hz
• Conexión por un extremo.
• Factor de potencia > 0,9
• LED SMD 2835
• Blanco 6500K.
• Duración de vida > 30.000h
• IRC > 80
• No estanco

Código Longitud Núm. LED Potencia Flujo (Lm) Unidad venta

ICTLV606 60 cm 48 9 w 990 unidad

ICTLV609 90 cm 72 12 w 1320 unidad

ICTLV612 120 cm 96 18 w 1980 unidad

ICTLV615 150 cm 120 22 w 2420 unidad

ICTLC606 60 cm 48 9 w 990 25 unidades

ICTLC609 90 cm 72 12 w 1320 25 unidades

ICTLC612 120 cm 96 18 w 1980 25 unidades

ICTLC615 150 cm 120 22 w 2420 25 unidades

Código Descripción Unidad venta

PPO53045 Portalámparas T8/ Ø26 mm inserción frontal unidad

PPO53046 Portalámparas T8/ Ø26 mm estanco con pie unidad

PPO53047 Guardacable para portalámparas estanco unidad

PPI53132 Pinza metálica para tubo fluorescente Ø26mm unidad

PBL52120 Bloque conexión pequeño, caja 100u. caja 100 ud.

PBL52122 Bloque conexión con pie caja 100 ud.

VISTA FRONTAL VISTA POSTERIOR

Consultar descuentoscon el departamento comercial.

220V AC T8330O 110 lm/W

TUBOS ICONLED
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220V AC IP656000K 85 LM/W

BRAZO SOPORTE PARA PROYECTOR SLIM
Compatible con los focos IconLED SLIM de 30 y 50 W.
Lacado en negro.
ICPRSSOP Saliente 500 mm.
ICPRSSOG Saliente 800 mm.

Código Potencia Color Flujo lum. IRC Color carcasa Dimensiones Observaciones

ICPRU30W 30 W Blanco 6000K 2600 lm Ra > 70 Negro 153 x 110 x 25 mm -

ICPRU50W 50 W Blanco 6000K 4300 lm Ra > 70 Negro 205 x 160 x 30 mm -

Código Descripción Observaciones

ICPRSSOP Brazo soporte proyector Slim saliente 500 mm Para foco de 30 y 50 W

ICPRSSOG Brazo soporte proyector Slim saliente 800 mm Para foco de 30 y 50 W

Consultar descuentoscon el departamento comercial.

PROYECTORES LED

30
W

50
W

30 W 50 W
Proyector IconLED UltraSlim

PF 0,9
IP65

bl. 6000K

Proyector IconLED UltraSlim
PF 0,9
IP65

bl. 6000K





Perfilería
Tex�l
Lona
Metacrilato
Accesorios



48

ENTREGA DE RÓTULOS EN KIT

ModularKITSes un servicio de Modular Signs que minimiza la mano de obra y maquinaria necesaria
para la fabricación del rótulo. Al mismo tiempo mantiene unos costes contenidos que le permite ser
competitivo, sin invertir en stocks ni tener mermas de material.
- Disponible en el sistema de frontal flexible Lumi-Sign, en los sistemas de metacrilato Econobox y
Econoclip y en el sistema textil Slimtex.
- Disponible en bruto, lacado blanco o negro, según modelo.
- Opcionalmente se puede añadir la iluminación LED, trasera, etc.

Rapidez en el cálculo de sus presupuestos
Tras su petición por teléfono, correo electrónico o directa-
mente en el formulario de nuestra web, en breve tendrá el
presupuesto en el sistema y acabado solicitado. ¡No pierda
ninguna oportunidad por tiempo de respuesta! Una vez sa-
tisfecho con su presupuesto, confírmelo. Así de fácil.

Precios competitivos siempre
Al estandarizar nuestros procesos podemos ofrecer siempre
un coste competitivo y sin letra pequeña.

Precio cerrado
Nuestro precio incluye todo lo necesario para montar el ró-
tulo, ya cortado. Opcionalmente puede añadir iluminación,
chapa de fondo, etc. Sólo deberá añadir tornillos o rema-
ches, la rotulación o impresión y el montaje.

Facilidad de Montaje
Todos los materiales llegan a su empresa cortados a medi-
da, listos para montar. De esta forma usted requiere menos
personal y menos tiempo.

Sin equivocaciones
No pierda tiempo calculando las medidas exactas de los
cortes o desechando material por errores de corte.

Sin stock
Compre según los pedidos que tenga. No compre material
que no sabe cuando va a utilizar. Compre lo que utilizará
para cada proyecto.

Mínimo plazo de entrega
Una vez confirmado el pedido, el material estará listo para
la entrega en 48h como máximo. Incluso puede salir al día
siguiente del pedido, y usted recibirlo 24 horas después, ya
cortado a medida. Realmente su cliente puede tener su ró-
tulo listo 3 ó 4 días después de imaginarlo.

Menor coste de transporte
Para rótulos pequeños, no es necesario enviar barras ente-
ras, con el consiguiente ahorro de transporte y reducción
del plazo de entrega. No enviamos plafones montados, que
tienen recargos por volumen. No pagamos por enviar aire.
O si lo prefiere recójalo usted mismo en nuestras instalacio-
nes.

Mínimo impacto en el medio ambiente
Materiales reciclables, el uso exclusivo de sistemas de LED,
y un menor volumen de transporte, minimizan el impacto
ambiental.

Garantía
Todos nuestros plafones en kit se benefician de los sistemas
más experimentados y utilizados de nuestra gama, con los
espesores adecuados y con iluminación IconLED, con hasta
7 años de garantía. Nunca encontrará en su pedido un ma-
terial que no sea el prometido.

10 razones para utilizar

1.

2.

3.

4.

6.

7.

8.

9.

10.

5.

MODULARKITS
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ENTREGA DE RÓTULOS EN KIT

Código Descripción

K-8135N0 MKit Lumi-Sign 135 mm bruto

K-8135LB MKit Lumi-Sign 135 mm lacado blanco

K-8165N0 MKit Lumi-Sign 165 mm bruto

K-8165LB MKit Lumi-Sign 165 mm lacado blanco

K-8195N0 MKit Lumi-Sign 195 mm bruto

K-8195LB MKit Lumi-Sign 195 mm lacado blanco

K-7050N0 MKit Econoflex banderola #7050 bruto

K-7050LB MKit Econoflex banderola #7050 lacado blanco

K-2092N0 MKit Marco fachada #2092 bruto

K-2092LB MKit Marco fachada #2092 lacado blanco

K-EK08N0 MKit Econoclip plafón 84 mm bruto

K-EK08LB MKit Econoclip plafón 84 mm lacado blanco

K-EK08LN MKit Econoclip plafon 84 mm lacado negro

K-EK10N0 MKit Econoclip banderola 92 mm bruto

K-EK10LB MKit Econoclip banderola 92 mm lacado blanco

K-EK10LN MKit Econoclip banderola 92 mm lacado negro

K-EB12N0 MKit EconoBox plafon 120 mm bruto

K-EB12LB MKit EconoBox plafon 120 mm lacado blanco

K-EB12LN MKit EconoBox plafon 120 mm lacado negro

K-EB21N0 MKit EconoBox plafon 145 mm canto recto 90º, bruto

K-EB21LB MKit EconoBox plafon 145 mm canto recto 90º, blanco

K-EB21LN MKit EconoBox plafon 145 mm canto recto 90º, negro

K-EB22N0 MKit EconoBox plafon 145 mm canto romo, bruto

K-EB22LB MKit EconoBox plafon 145 mm canto romo, blanco

K-EB23N0 MKit EconoBox banderola 145 mm canto recto 90º, bruto

K-EB23LB MKit EconoBox banderola 145mm canto recto 90º, blanco

K-EB23LN MKit EconoBox banderola 145mm canto recto 90º, negro

K-EB24LB MKit EconoBox banderola 145 mm canto romo, blanco

K-EB24N0 MKit EconoBox banderola 145 mm canto romo, bruto

JUNTOS REDUCIMOS LOS COSTES Y LOS PLAZOS
Compartimos la mano de obra para ahorrar en transporte y re-
ducir los plazos de entrega. Sabemos que reducir el plazo al
cliente final puede suponer llevarse el proyecto.

El trabajo en equipo permite reducir su stock y sus necesidades
de personal y maquinaria. Nosotros hacemos parte del trabajo
y usted le da el acabado final que su cliente sabrá apreciar.

1. Recepción de todos los perfiles cortados a medida
y los accesorios necesarios.

2. Montaje de la estructura del rótulo, sin soldaduras
ni sorpresas.

3. Decoración y montaje del frontal.

Con el ModularKIT le podemos suministrar conjuntamente
el sistema de iluminación LED.

MODULARKITS
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PERFIL SLIMTEX XPO 65 (P3X-65N6)
Perfil para marco iluminado con LED.
Montaje con 4 cantoneras P3X-00EQ.
LED perimetral o en el fondo. Profundidad: 65 mm.

Slim.tex XPO es un sistema de perfiles que permite el uso de textil con silicona, lona tensada con junquillo y
también placas rígidas.
Esto lo convierte en un sistema extremadamente flexible y con infinitas posibilidades y aplicaciones.
Los módulos estandar -vendidos en kit- se ensamblan sin herramientas en muy poco tiempo, para el montaje
de stands, photocalls, mobiliario, divisiones interiores, totems, probadores para pop-up stores y muchas otras
estructuras, con o sin iluminación.
El mismo perfil en barra se utiliza para fabricar marcos a medida, para uso interior con textil, uso exterior con
lona tensada, techos suspendidos e iluminados, recubrimiento de paredes, con o sin aislante, etc

Perfil P3X-65N6

Montaje 2 caras textil
con silicona

Montaje 1 cara textil
con LED en el fondo.

Montaje con frontal de
placa rígida 3mm

Montaje con frontal de lona
tensada con junquillo
Ecoflex

Montaje 1 cara textil
con LED perimetral

LED RECOMENDADO

FONDO

Tira de fondo (18-20 cm entre lineas)

LED RECOMENDADO

PERIMETRAL

Tira ICTPR050 (< 130 cm de ancho)

PERFILERÍA TEXTIL PARA STANDS

Consultar descuentoscon el departamento comercial.

SLIM.TEX XPO
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Código Descripción Unidad venta

P3X-0510 SLIMTEX XPO 65, módulo 50 x 100 cm en kit unidad

P3X-0515 SLIMTEX XPO 65, módulo 50 x 150 cm en kit unidad

P3X-0520 SLIMTEX XPO 65, módulo 50 x 200 cm en kit unidad

P3X-0525 SLIMTEX XPO 65, módulo 50 x 250 cm en kit unidad

P3X-0530 SLIMTEX XPO 65, módulo 50 x 300 cm en kit unidad

P3X-0910 SLIMTEX XPO 65, módulo 90 x 100 cm en kit unidad

P3X-0915 SLIMTEX XPO 65, módulo 90 x 150 cm en kit unidad

P3X-0920 SLIMTEX XPO 65, módulo 90 x 200 cm en kit unidad

P3X-0925 SLIMTEX XPO 65, módulo 90 x 250 cm en kit unidad

P3X-0930 SLIMTEX XPO 65, módulo 90 x 300 cm en kit unidad

P3X-1010 SLIMTEX XPO 65, módulo 100 x 100 cm en kit unidad

P3X-1015 SLIMTEX XPO 65, módulo 100 x 150 cm en kit unidad

P3X-1020 SLIMTEX XPO 65, módulo 100 x 200 cm en kit unidad

P3X-1025 SLIMTEX XPO 65, módulo 100 x 250 cm en kit unidad

P3X-1030 SLIMTEX XPO 65, módulo 100 x 300 cm en kit unidad

MARCOS ESTÁNDAR EN KIT SLIMTEX XPO 65

* Losmódulosen Kit incluyen 4 escuadrasP3X-00EQ y los4 perfilescortadosa inglete y mecanizados
con lostaladrosde unión entre módulos, cada 125 mm, y lostaladrosde bloqueo de la escuadra. Se
montan con una llave Allen.

ANCHO 100
cm

300 cm P3X-1030

250 cm P3X-1025

200 cm P3X-1020

150 cm P3X-1015

100 cm P3X-1010

ALTO

ANCHO 90
cm

300 cm P3X-0930

250 cm P3X-0925

200 cm P3X-0920

150 cm P3X-0915

100 cm P3X-0910

ALTO

ANCHO 50
cm

300 cm P3X-0530

250 cm P3X-0525

200 cm P3X-0520

150 cm P3X-0515

100 cm P3X-0510

ALTO

LED RECOMENDADO

FONDO PERIMETRAL

Tira de fondo Tira ICTPR050

(< 130 cm de ancho)

PERFILERÍA TEXTIL PARA STANDS

Consultar descuentoscon el departamento comercial.

SLIM.TEX XPO
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Código Descripción Unidad venta

P3X-65N3 Slimtex XPO 65, perfil principal / aluminio bruto barra 3,03 m

P3X-00EQ Slimtex XPO, escuadra montaje marco unidad

P3X-23N3 Slimtex XPO, perfil para travesaño, 20x30x1,5 mm, bruto barra 3,03 m

P3X-00MT Slimtex XPO, mordaza fijación travesaño unidad

P3X-PTUN Slimtex XPO, pletina unión módulos en paralelo unidad

ZFE00067 Tornillo cincado M12x80 mm, para unión módulos unidad

ZFE00068 Tuerca cincada M12, para unión módulos unidad

P3X-E090 Slimtex XPO, escuadra 90º para unión módulos en esquina unidad

P3X-M610 Slimtex XPO, tornillo de montaje M6 unidad

P3X-P090 Slimtex XPO, pletina plana 90º para unión módulos unidad

P3X-P180 Slimtex XPO, pletina plana recta para unión módulos unidad

P3X-P00T Slimtex XPO, pletina plana en “T” para unión módulos unidad

P3-EQ000 Escuadra refuerzo / fijación a pared, galvanizada unidad

PTOT500G Pie base 500 x 110 x 5 mm acero lacado gris, con tornillería unidad

P7-30121 ECOFLEX, placa 2 torn.15x80mm (unión longitudinal) unidad

P3X-L65P Slimtex XPO, Perfil PVC “L” 65x65 mm / 2,5 m barra 2,5 m

P3-CANSU Cáncamo para suspensión, M10 unidad

P3-SIL10 Slimtex, cinta de tensión de silicona, 10 m rollo 10 m

P3-SIL50 Slimtex, cinta de tensión de silicona, 50 m rollo 50 m

P3-ADH10 Slimtex, cinta de tensión adhesiva TEXtape, 10 m rollo 10 m

P3-ADH50 Slimtex, cinta de tensión adhesiva TEXtape, 50 m rollo 50 m

COMPONENTES SLIMTEX XPO 65

PERFILERÍA TEXTIL PARA STANDS

Consultar descuentoscon el departamento comercial.

SLIM.TEX XPO

NUEVO

SATÉLITES SUSPENDIDOS CON SLIMTEX XPO
El perfil XPO permite construir satélites suspendios en Truss
para stands, a una o dos caras. Para el remate de las esquinas
se utiliza el perfil P3-050N0 (página siguiente).
• Fácil de montar y desmontar.
• Posibilidad de entrega a medida en kit.
• Puede llevar iluminación exterior o interior (a una cara).
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P3X-PTUN ZFE00067

P3X-P090 P3X-P180 P3X-P00T

ZFE00068

P3-EQ000 P3X-L65PP7-30121

P3-ADH10 / 50 PTOT500G

P3X-65N6 P3X-00EQ

P3X-M610 P3X-E090 P3X-00MT

P3X-23N6

P3-SIL10 / 50

PERFILERÍA TEXTIL PARA STANDS

Consultar descuentoscon el departamento comercial.

SLIM.TEX XPO

P3-CANSU
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MARCO PLAFÓN S45 (P3-045N3)
Perfil para plafón iluminado con LED. Montaje con 4
u 8 escuadras P3-20005.
LED en el fondo.
Profundidad: 45 mm.

DIMENSIONES PERFIL
45 x 18 mm

Código Descripción Unidad venta

P3-045N3 SLIMTEX S45, marco plafón LED 45 mm / aluminio bruto barra 3,03 m

P3-045A3 SLIMTEX S45, marco plafón LED 45 mm / anodizado plata barra 3,03 m

P3-20005 Cantonera doble con 4 tornillos para S40 / S45 / S75 / S120 unidad

ZFAPROL4 Pieza prolongación 110 mm con 4 torn. para S40/S45/S75/S120 unidad

PTOT380G Pie base 380 x 55 x 4 mm acero lacado gris, con tornillería unidad

LED RECOMENDADO

FONDO

Micro20X, Optic2X

Tira rígida de fondo (10-12 cm entre líneas)

Slim.tex es un sistema de tensión que permite crear marcos para interior de comercios, ferias, oficinas, etc.
El perfil de silicona se debe coser al material impreso. Esto permite que el cambio de la imagen sea muy sencillo
y rápido en el punto de venta, y lo puede realizar el propio personal del punto de venta. La gama comprende
plafones de 1 y 2 caras, con o sin iluminación.
Disponible en aluminio bruto y anodizado plata.

PERFILERÍA TEXTIL

Consultar descuentoscon el departamento comercial.

SLIM.TEX

PERFIL PARA CUBO S50 (P3-050N3)
Perfil para fabricar cubos en textil. Montaje con 24
escuadras P3-050EQ.

• Fácil de montar y desmontar con una llave Allen.
• Entrega a medida en kit.
• El cubo puede ir en el suelo o suspendido, y puede llevar

iluminación.

DIMENSIONES PERFIL
50 x 50 mm

Código Descripción Unidad venta

P3-050N3 SlimTEX S50, Perfil Cubo
50x50mm / 3,03m / alu.bruto

barra 3,03 m

P3-050EQ SlimTEX, escuadra con tornillos
perfil cubo, cincada

unidad

P3-CANSU Cáncamo para suspensión, M10 unidad

NUEVO
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MARCO PLAFÓN S75 (P3-075N3)
Perfil para plafón iluminado con LED. Montaje con 4
cantoneras P9114611 o con 8 escuadras P3-20005.
LED perimetral o en el fondo.
Profundidad: 75 mm.

Código Descripción Unidad venta

P3-075N3 SLIMTEX S75, marco plafón LED 75 mm / aluminio bruto barra 3,03 m

P3-075A3 SLIMTEX S75, marco plafón LED 75 mm / anodizado plata barra 3,03 m

P3-075L3 SLIMTEX S75, marco plafón LED 75 mm / lacado blanco mate barra 3,03 m

P3-075K3 SLIMTEX S75, marco plafón LED 75 mm / lacado negro mate barra 3,03 m

P3-20005 Cantonera doble con 4 tornillos para S40 / S75 / S120 unidad

P9119461 Cantonera de montaje para remachar S75 / S120 unidad

P3-EQ000 Escuadra refuerzo travesaño plafón (S75) unidad

SC2175N6 Perfil travesaño 16 x 16 mm, aluminio bruto / S75 / S120 barra 6 m

PTOT380G Pie base 380 x 55 x 4 mm acero lacado gris, con tornillería unidad

PTOT500G Pie base 500 x 110 x 5 mm acero lacado gris, con tornillería unidad

ZFAPROL4 Pieza prolongación 110 mm con 4 torn. para S40/S75/S120 unidad

DIMENSIONES PERFIL
75 x 20 mm

MARCO PLAFÓN S100 (P3-100N3)
Perfil para plafón iluminado con LED.
Montaje con 8 escuadras P3-20005.
Opcionalmente con 4 escuadras adicionales planas GMS24240
en la ranura del fondo.
LED perimetral o en el fondo.
Profundidad: 100 mm.

Código Descripción Unidad venta

P3-100N3 SLIMTEX S100, marco plafón LED 100 mm / aluminio bruto barra 3,03 m

P3-100A3 SLIMTEX S100, marco plafón LED 100 mm / anodizado plata barra 3,03 m

P3-100L3 SLIMTEX S100, marco plafón LED 100 mm / lacado blanco mate barra 3,03 m

P3-100K3 SLIMTEX S100, marco plafón LED 100 mm / lacado negro mate barra 3,03 m

P3-20005 Cantonera doble con 4 tornillos para S40 / S75 / S100 / S120 unidad

GMS24240 Escuadra doble con tornillos para S14 / S20 / S100 unidad *

P3-EQ000 Escuadra refuerzo travesaño plafón (S75/S100) unidad

SC2175N6 Perfil travesaño 16 x 16 mm, aluminio bruto / S75 / S100 / S120 barra 6 m

PTOT380G Pie base 380 x 55 x 4 mm acero lacado gris, con tornillería unidad

PTOT500G Pie base 500 x 110 x 5 mm acero lacado gris, con tornillería unidad

ZFAPROL4 Pieza prolongación 110 mm con 4 torn. para S40/S75/S120 unidad

DIMENSIONES PERFIL
100 x 25 mm

LED RECOMENDADO

FONDO PERIMETRAL

Modus20X, Optic2X Módulo SMART PR

Modus 170 Tira ICTPR050

Tira de fondo Direct PR

* Venta en cajasde 4 ud. Recargo por unidadessueltas.

PERFILERÍA TEXTIL

Consultar descuentoscon el departamento comercial.

SLIM.TEX

LED RECOMENDADO

FONDO PERIMETRAL

Modus20X, Optic2X Módulo SMART PR

Modus 170 Tira ICTPR050

Tira de fondo
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MARCO PLAFÓN DOBLE CARA S120 (P3-120N3)
Perfil para banderola iluminada con LED. Montaje con 8
cantoneras P9114611 o con 8 escuadras P3-20005.
Con LED perimetral.
Profundidad: 120 mm.
Como base para totem utilizar PTOT380G o PTOT500G.

Código Descripción Unidad venta

P3-120N3 SLIMTEX S120, marco 2 caras LED 120 mm / aluminio bruto barra 3,03 m

P3-120A3 SLIMTEX S120, marco 2 caras LED 120 mm / anodizado plata barra 3,03 m

P3-20005 Cantonera doble con 4 tornillos para S40 / S75 / S120 unidad

P9119461 Cantonera de montaje para remachar S75 / S120 unidad

P3-20004 SLIMTEX, escuadra para travesaño perfil S120 unidad

SC2175N6 Perfil travesaño 16 x 16 mm, aluminio bruto / S75 / S120 barra 6 m

PTOT380G Pie base 380 x 55 x 4 mm acero lacado gris, con tornillería unidad

PTOT500G Pie base 500 x 110 x 5 mm acero lacado gris, con tornillería unidad

ZFAPROL4 Pieza prolongación 110 mm con 4 torn. para S40/S75/S120 unidad

DIMENSIONES PERFIL
120 x 10 mm

CANTONERA
CON TORNILLO

P3-20005

CINTA PVC
ADHESIVA
P3-ADH50

PROLONGACION
ZFAPROL4

ESCUADRA
CON TORNILLO

GMS24240

CINTA SILICONA
P3-SILxx

CANTONERA
REMACHABLE

P9119461
TRAVESAÑO

SC2175N6

PIE BASE
PTOT380G

LED RECOMENDADO

PERIMETRAL

Módulo SMART PR, Smart PR MAX

Tira ICTPR050, Direct PR

PIE BASE
PTOT500G

PERFILERÍA TEXTIL

Consultar descuentoscon el departamento comercial.

SLIM.TEX
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MARCO A PARED S14 (P3-014N3)
Perfil para marco, atornillable a pared. Montaje con 4
escuadras GMS24240 opcional.
Profundidad: 14 mm.

MARCO ENCASTRABLE S08 (P3-008N3)
Perfil para marco montado en hueco, atornillable a pared.

* Venta en cajasde 4 ud. Recargo por unidadessueltas.

Código Descripción Unidad venta

P3-014N3 SLIMTEX S14, marco a pared 14 mm / aluminio bruto barra 3,03 m

P3-014A3 SLIMTEX S14, marco a pared 14 mm / anodizado plata barra 3,03 m

GMS24240 Escuadra doble con tornillos para S14 y S20 unidad *

GMS24275 Conjunto pletina prolongación S14, S20 unidad

Código Descripción Unidad venta

P3-008N3 SLIMTEX S08, marco encastrable 8 mm / aluminio bruto barra 3,03 m

Código Descripción Unidad venta

P3-SIL10 SLIMTEX, cinta de tensión de silicona, 10 m rollo 10 m

P3-SIL50 SLIMTEX, cinta de tensión de silicona, 50 m rollo 50 m

P3-ADH10 SLIMTEX, cinta de tensión adhesiva TEXtape, 10 m rollo 10 m

P3-ADH50 SLIMTEX, cinta de tensión adhesiva TEXtape, 50 m rollo 50 m

CINTA SILICONA / PVC ADHESIVO
TEXTape, cinta de PVC adhesivo para textil.
Cinta de silicona transparente, ideal para coser al textil.

DIMENSIONES PERFIL
30 x 8 mm

DIMENSIONES PERFIL
14 x 20 mm

PERFILERÍA TEXTIL

Consultar descuentoscon el departamento comercial.

SLIM.TEX



58

MARCO CON LED ÓPTICO S20 (P3-020N3)
Perfil para iluminación mediante metacrilato óptico de 4 a 6
mm de espesor y tira LED de hasta 6 mm de ancho.
Montaje con 4 escuadras GMS24240.
Profundidad: 20 mm.

MARCO DOBLE CARA S40 (P3-040N3)
Perfil para marco doble cara, montaje suspendido o con pie.
Iluminación con metacrilato óptico de 5 a 8 mm y tira LED de
hasta 6 mm de ancho.
Posibilidad de marco no iluminado mediante travesaños de
refuerzo GCC633N0.
Montaje con escuadra con tornillos P3-20005.
Profundidad: 40 mm.

Iluminado No iluminado

Código Descripción Unidad venta

P3-020N3 SLIMTEX S20, marco LED óptico 20 mm / bruto barra 3,03 m

P3-020A3 SLIMTEX S20, marco LED óptico 20 mm / anodizado plata barra 3,03 m

GMS24240 Escuadra doble con tornillos para S14 y S20 unidad *

GMS24275 Conjunto pletina prolongación S14, S20 unidad

Código Descripción Unidad venta

P3-040N3 SLIMTEX S40, marco doble cara 38 mm / bruto barra 3,03 m

P3-040A3 SLIMTEX S40, marco doble cara 38 mm / anodizado plata barra 3,03 m

P3-20005 Cantonera doble con 4 tornillos para S40 / S75 / S120 unidad

GCC633N0 Perfil para travesaño, aluminio bruto / S40 metro

P3-30040 Pie base para marco doble cara S40 unidad

ZFATRCM5 Tuerca M5 corredera para fijación en carril S40 unidad

ZFAPROL4 Pieza prolongación 110 mm con 4 torn. para S40/S75/S120 unidad

DIMENSIONES PERFIL
20 x 30 mm

DIMENSIONES PERFIL
38 x 20 mm

LED RECOMENDADO

PERIMETRAL

Tira flexible ICFLOPW6

LED RECOMENDADO

PERIMETRAL

Tira flexible ICFLOPW6

PERFILERÍA TEXTIL

Consultar descuentoscon el departamento comercial.

SLIM.TEX
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CANTONERA
CON TORNILLO

P3-20005

CINTA PVC
ADHESIVA
P3-ADH50

PROLONGACION
ZFAPROL4

ESCUADRA
CON TORNILLO

GMS24240

CINTA SILICONA
P3-SILxx

PIE BASE
P3-30040

CÁNCAMO
WIND005C

TRAVESAÑO
GCC633N0

TUERCA
ZFATRCM5

Tira flexible SMD2835 | 60 LED/m | ICFLOPW6
- Sin protección (IP20).
- Colores: Blanco 6500K, 4000K.
- 5 mm x 2,5 m, ideal para metacrilato óptico.

Másinformación en página 27.

60 LED/m

1000 LM/m

12 VDC

4,8 W/m

IP20

PIE BASE
PTOT380G

PERFILERÍA TEXTIL

Consultar descuentoscon el departamento comercial.

SLIM.TEX
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PERFILERÍA PARA LONA

LUMI-SIGN 135 mm (SC8135N6)
Perfil para plafón de frontal flexible. Profundidad: 135 mm.
Recomendado para plafones de hasta 2 m de alto.
Tapa plana o tapa ángulo.

LUMI-SIGN 165 mm (SC8165N6)
Perfil para plafón de frontal flexible. Profundidad: 165 mm.
Recomendado para plafones de hasta 3,5 m de alto.
Tapa plana o tapa ángulo.

LUMI-SIGN 195 mm (SC8195N6)
Perfil para plafón de frontal flexible. Profundidad: 195 mm.
Recomendado para plafones de hasta 5 m de alto.
Tapa plana o tapa ángulo.

Lumi-Sign es un sistema para la fabricación de plafones con frontal flexible, con o sin iluminación.
Dispone de una amplia gama para cada aplicación, en aluminio bruto y lacado blanco.
Compatible con el clip de plástico y con el clip de aluminio.
Los plafones y el perfil Retro permiten ser curvados para rótulos con formas.

Código Descripción Unidad venta

SC8135N6 Lumi-Sign, perfil 135 mm aluminio bruto barra 6 m

SC8135L6 Lumi-Sign, perfil 135 mm aluminio lacado blanco barra 6 m

SC710900 Lumi-Sign, escuadra refuerzo perfil SC8135 unidad

SC745000 Lumi-Sign, cantonera montaje para SC8135 unidad

SC745100 Lumi-Sign, pieza unión para SC8135 unidad

Código Descripción Unidad venta

SC8165N6 Lumi-Sign, perfil 165 mm aluminio bruto barra 6 m

SC8165L6 Lumi-Sign, perfil 165 mm aluminio lacado blanco barra 6 m

SC710700 Lumi-Sign, escuadra refuerzo perfil SC8165 unidad

SC746000 Lumi-Sign, cantonera montaje para SC8165 unidad

SC746100 Lumi-Sign, pieza unión para SC8165 unidad

Código Descripción Unidad venta

SC8195N6 Lumi-Sign, perfil 195 mm aluminio bruto barra 6 m

SC8195L6 Lumi-Sign, perfil 195 mm aluminio lacado blanco barra 6 m

SC710500 Lumi-Sign, escuadra refuerzo perfil SC8195 unidad

SC740000 Lumi-Sign, cantonera montaje para SC8195 unidad

SC740100 Lumi-Sign, pieza unión para SC8195 unidad

Consultar descuentoscon el departamento comercial.
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LUMI-SIGN PERFIL TENSION RETRO (SC8105N6)
Perfil de tensión para montaje sobre un marco o estructura
existente. Compatible con todas las tapas Lumi-Sign SC8xxx.

TAPA ATORNILLADA PARA PERFIL RETRO (SC8122N6)
Tapa atornillada que cubre totalmente el perfil SC8105N6.
No es compatible con los demás perfiles Lumi-Sign.

94 mm

TAPA PLANA CLIPADA (SC8298N6)
Tapa compatible con todos los perfiles SC8xxx.
Montaje clipado. También se puede atornillar.

TAPA PLANA ATORNILLADA
Tapa compatible con todos los perfiles SC8xxx.
Montaje atornillado.

SC8201N6

SC8200N6

Código Descripción Unidad venta

SC8105N6 LumiSign, perfil tensión retro, aluminio bruto barra 6 m

SC8105L6 LumiSign, perfil tensión retro, aluminio lacado blanco barra 6 m

SC521000 LumiSign, llave esquina para perfil retro unidad

SC2175N6 Refuerzo tubular 16 x 16 mm, aluminio bruto barra 6 m

SC521100 LumiSign, unión plana para perfil retro unidad

Código Descripción Unidad venta

SC8298N6 Tapa plana clipada, aluminio bruto barra 6 m

SC8298L6 Tapa plana clipada, aluminio lacado blanco barra 6 m

SC8200N6 Tapa plana atornillada, aluminio bruto barra 6 m

SC8200L6 Tapa plana atornillada, aluminio lacado blanco barra 6 m

SC8201N6 Tapa angular atornillada, aluminio bruto barra 6 m

SC8201L6 Tapa angular atornillada, aluminio lacado blanco barra 6 m

SC8122N6 LumiSign, tapa plana para retro y bisagra, alum. bruto barra 6 m

SC8122L6 LumiSign, tapa plana para retro y bisagra, alum. lac.blanco barra 6 m

SC8298N6

SC8122N6

TAPA ANGULAR ATORNILLADA
Tapa compatible con todos los perfiles SC8xxx.
Montaje atornillado.

Consultar descuentoscon el departamento comercial.
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MARCO FACHADA (SC2092N6 + SC2091N6)
Marco sin iluminación para frontal flexible.
Permite rótulos de gran formato.
Tapa SC2091.

Código Descripción Unidad venta

SC2092N6 Marco de Fachada sin Iluminacion aluminio bruto barra 6 m

SC2091N6 Tapa - Marco de Fachada aluminio bruto barra 6 m

SC2091L6 Tapa - Marco de Fachada aluminio lacado blanco barra 6 m

SC513500
Todos los sistemas excepto
marco fachada.H

er
ra

m
ie

nt
as

 d
e 

te
ns

ar

SC513700
Para tensar el marco fachada.

SC513800
Para tensar el marco fachada
en lugares de acceso reducido.

SC2091

SC2092

Consultar descuentoscon el departamento comercial.
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ECONOFLEX DOBLE CARA 220 mm (SC7050N6)
Perfil doble cara para frontal flexible. Ancho: 220 mm.
Tapa plana o tapa ángulo.

TAPA PLANA ATORNILLADA (SC7200N6)
Tapa del perfil doble cara.
Montaje atornillado.

ZOCALO PARA BANDEROLA (PBA212N3)
Perfil zócalo banderola. Se utiliza como soporte a pared de
banderolas inferiores a 1m2.
Disponible en aluminio bruto, lacado blanco y negro.

Código Descripción Unidad venta

SC7050N6 Perfil doble cara 220 mm aluminio bruto barra 6 m

SC7050L6 Perfil doble cara 220 mm aluminio lacado blanco barra 6 m

SC780000 Econoflex soporte para perfil D/Cara SC7050 unidad

SC790000 Econoflex escuadra esquina para SC7050 unidad

Código Descripción Unidad venta

SC7200N6 Tapa plana aluminio bruto barra 6 m

SC7200L6 Tapa plana aluminio lacado blanco barra 6 m

SC7201N6 Tapa ángulo 12 mm aluminio bruto barra 6 m

SC7201L6 Tapa ángulo 12 mm aluminio lacado blanco barra 6 m

Código Descripción Unidad venta

PBA212N3 Perfil zócalo p/ perfil D/Cara SC7050 / aluminio bruto barra 3 m

PBA212L3 Perfil zócalo p/ perfil D/Cara SC7050 / aluminio lac.blanco barra 3 m

PBA212K3 Perfil zócalo p/ perfil D/Cara SC7050 / aluminio lac.negro barra 3 m

Consultar descuentoscon el departamento comercial.
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LUMIGRIP 160 mm (P60981N6 + P61010N6)
Perfil para plafón de frontal flexible. Profundidad: 160 mm.
Para rótulo en dintel y montaje frontal de la lona. Para
plafones de hasta 1,5 m de alto.
Sólo compatible con pinza de tensión de aluminio P8909500.

PERFIL DE TENSIÓN LUMIGRIP (P61007N6 + P61010N6)
Perfil de tensión para montaje sobre un marco o estructura
existente. Para rótulo en dintel y montaje frontal de la lona.
Sólo compatible con pinza de tensión de aluminio P8909500.

TAPA MARCO LUMIGRIP (P61010N6)
Tapa compatible con todos los perfiles LumiGrip. Montaje
clipado, sin tornillos.

Código Descripción Unidad venta

P61007N6 L-GRIP, cerco tensión / aluminio bruto barra 6 m

Código Descripción Unidad venta

P60981N6 L-GRIP, perfil 160mm / aluminio bruto barra 6 m

P85099N6 L-GRIP, perfil travesaño 19x38mm / bruto barra 6 m

P9119421 L-GRIP, cantonera montaje (perfil 160mm) unidad

P9117717 LUMI-GRIP, escuadra refuerzo (perfil 160mm) unidad

P8567021 LUMI-GRIP, pieza prolongación (perfil 160mm) unidad

Código Descripción Unidad venta

P61010N6 L-GRIP, marco 24mm / aluminio bruto barra 6 m

Consultar descuentoscon el departamento comercial.
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Código Descripción Unidad venta

SC536000 Clip de tensar - plástico unidad

P8909500 Pinza de tensión - aluminio unidad

SC8500N6 Soporte trasero 55x20 mm / 6m barra 6 m

SC950100 Unión plana para SC8500 unidad

SC799900 Econoflex cierre unidad

SC2175N6 Refuerzo tubular 16 x 16 mm, aluminio bruto barra 6 m

SC513500 Herramienta de tensar (clip de plástico) unidad

SC513700 Herramienta de tensar para SC2092 (clip de plástico) unidad

SC513800 Herramienta de tensar para SC2092 acceso reducido unidad

P616-FTE L-Grip, herramienta de tensar (pinzas de aluminio) unidad

SC7500N3 Perfil tensión esquina, aluminio bruto barra 2,5 m

SC7700N3 Perfil tapa externa esquina, aluminio bruto barra 2,5 m

SC7600N3 Perfil tapa interna esquina, aluminio bruto barra 2,5 m

SC7550N3 Perfil tapa plana, aluminio bruto barra 3 m

SC8500N6, soporte trasero

P8909500, pinza de tensiónSC536000, clip de tensar

SC799900

Elementos comunes

P616-FTE

SC513700

SC513500

SC513800

SC2175N6

Instalar cada 150 mm Instalar cada 120 mm

Consultar descuentoscon el departamento comercial.
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Una solución para cada aplicación

MODELO CÓDIGO PR
O

FU
N

D
ID

A
D

H
 m

ax

L 
m

ax

1/
2 

CA
RA

S

LU
M

IN
O

SO

N
O

 L
U

M
IN

O
SO

RE
TR

O
FI

T

CL
IP

 A
LU

M
IN

IO

CL
IP

 P
LÁ

ST
IC

O

SI
ST

EM
A

 B
IS

A
G

RA

OBSERVACIONES

Plafón 135 SC8135 135 mm 2m ∞ 1 √ - - √ √ -

Plafón 165 SC8165 165 mm 4m ∞ 1 √ - - √ √ -

Plafón 195 SC8195 195 mm 8m ∞ 1 √ - - √ √ - Plafón luminoso de grandes dimensiones

Perfil Retro SC8105 - 5m ∞ 1/2 - - √ √ √ - Montaje sobre marco existente

Marco Fachada SC2092 30 mm 5m ∞ 1 √ √ - √ √ -

Banderola SC7050 220 mm 1m ∞ 2 √ - - √ √ -

Plafón LGrip P60981 160 mm 2m ∞ 1 √ - - √ - - Para rótulo montado en dintel

LGrip Retro P61007 - 5m ∞ 1/2 - - √ √ - - Para rótulo montado en dintel

Rótulos modulares
• La fabricación de rótulos de grandes dimensiones es posible con la gama de perfiles Lumi-Sign.
• Se recomienda el diseño en módulos de entre 3 y 4 metros de longitud máxima, para facilitar el transporte y permitir la

instalación con sólo dos personas. Preveer el medio de transporte para definir el tamaño de los módulos.
• Un rótulo se puede partir en módulos tanto en longitud como en altura.

Altura rótulo Altura módulos Longitud módulos

> 1 m Altura total 3 - 4 m

1 a 2 m Altura total 3 - 4 m

2 a 3 m Altura total 2 m

3 a 4 m Altura total 2 m

4 a 5 m (1) Altura total 1,5 m

4 a 5 m (2) Altura total / 2 3 m

A partir de 4 metros de alto, se puede hacer la altura en una pieza o bien
partir la altura total en dos módulos.

LUMI-SIGN
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Rótulos con formas
• Los perfiles de plafón y Retro pueden curvarse para reali-

zar rótulos de frontal flexible de grandes dimensiones con
formas complejas.

• Mediante cortes radiales en la zona interior se puede
adaptar el perfil a la forma necesaria. Luego el perfil se fija
mediante soldadura.

• La distancia entre los cortes viene marcada por el radio de
curvatura definido.

Ejemplo de rótulo de letras corpóreas realizadas con perfil de tensión

Longitud del rótulo: 20 m

Tam
año de la lona (ver tabla)

Tam
año del plafón

Tam
año del plafón - 30 m

m

Corte del frontal flexible

Tamaño de la lona (ver tabla)

Tamaño del plafón

Tamaño del plafón - 30 mm

Confección de la lona

Perfil
Tamaño lona

con
clip plástico

Tamaño lona
con

pinza aluminio

Plafón 195 mm
Plafón 165 mm
Plafón 135 mm
Plafón Bisagra
Perfil tensión

Tamaño plafón
+ 180 mm

Tamaño plafón
+ 110 mm

Banderola 220 mm
Tamaño plafón

+ 150 mm
Tamaño plafón

+ 80 mm

Marco fachada
Tamaño plafón

+ 80 mm
Tamaño plafón

(+ 0 mm)

LumiGrip No compatible
Tamaño plafón

+ 45 mm

Tamaño del frontal flexible según perfil
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PERFIL EC, 20 x 9 mm (P7-00CN3)
Utilizado en marcos de pequeño y medio formato, para
rotulación de vehículos y adaptación a cualquier estructura
existente. Curvable a mano.
1 ranura.

PERFIL EKTA, 27 x 9 mm (P7-KTAN3)
Igual que el perfil EC pero con una aleta para atornillar a pared.
1 ranura.

PERFIL EKTA PLUS, 34 x 10 mm (P7-KA+N3)
Gracias a su resistencia permite realizar marcos en fachada no
luminosos de tamaño medio y grande.
1 ranura.

Ecoflex es un sistema de tensión para frontal de sustrato flexible. Es la opción más versátil del mercado.
Consigue una tensión perfecta fácilmente.
Aplicaciones: Cubrimientos de fachada, rotulación no luminosa en grandes dimensiones, rotulación y
decoración efímera, arquitectura decorativa, panelado de techos, stands, expositores, PLV, estructuras,
vehículos. Recomendado para lonas de hasta 500 g/m2.

Código Descripción Unidad venta

P7-00CN3 ECOFLEX, perfil "EC", 20x9mm / bruto barra 3,03 m

Código Descripción Unidad venta

P7-KTAN3 ECOFLEX, perfil "EKTA" / bruto barra 3,03 m

Código Descripción Unidad venta

P7-KA+N3 ECOFLEX, perfil "EKTA PLUS" / bruto barra 3,03 m

PERFILERÍA PARA LONA

Consultar descuentoscon el departamento comercial.

ECOFLEX
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PERFIL EKT2, 25 x 25 mm (P7-KT2N3)
Concebido para realizar marcos con relieve de 25 mm a
fachada de pequeño y medio formato.
2 ranuras.

PERFIL EKP, 34 x 20 mm (P7-0KPN0)
Permite la rotulación luminosa a una cara, expositores,
autoportantes de gran dimensión y PLV.
1 ranura.

PERFIL EKTN, 22 x 20 mm (P7-KTNN3)
Concebido para realizar marcos con relieve de 21 mm a
fachada de pequeño y medio formato.
1 ranura.

Código Descripción Unidad venta

P7-KT2N3 ECOFLEX, perfil "EKT2" / bruto barra 3,03 m

P7-000EQ ECOFLEX, escuadra de montaje / ABS gris unidad

Código Descripción Unidad venta

P7-KTNN3 ECOFLEX, perfil "EKTN", 21mm / bruto barra 3,03 m

P7-000EQ ECOFLEX, escuadra de montaje / ABS gris unidad

P7-0TUN3 ECOFLEX, tubo Ø12mm / bruto barra 3,03 m

P7-0TU15 ECOFLEX, tubo Ø12mm. Bolsa 10 piezas 15 cm / bruto bolsa 10 ud.

Código Descripción Unidad venta

P7-0KPN0 ECOFLEX, perfil "EKP" 35mm / bruto barra 3,50 m

P7-000EQ ECOFLEX, escuadra de montaje / ABS gris unidad

P7-0TUN3 ECOFLEX, tubo Ø12mm / bruto barra 3,03 m

P7-0TU15 ECOFLEX, tubo Ø12mm. Bolsa 10 piezas 15 cm / bruto bolsa 10 ud.

PERFILERÍA PARA LONA

Consultar descuentoscon el departamento comercial.
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PERFIL EKT+, 64 x 36 mm (P7-KT+N3)
Perfil para la realización de rotulación no luminosa de grandes
dimensiones, decoración, arquitectura efímera y stands.
6 ranuras.

PERFIL EKT4, 36 x 36 mm (P7-KT4N3)
Para rótulos de medio formato no luminosos, estructuras cons-
tructivas para stands, construcciones volumétricas 3D
y mobiliario.
4 ranuras.

Código Descripción Unidad venta

P7-KT4N3 ECOFLEX, perfil "EKT4", 36x36mm / bruto barra 3,03 m

P7-000EQ ECOFLEX, escuadra de montaje / ABS gris unidad

P7-0TUN3 ECOFLEX, tubo Ø12mm / bruto barra 3,03 m

P7-0TU15 ECOFLEX, tubo Ø12mm. Bolsa 10 piezas 15 cm / bruto bolsa 10 ud.

P7-0EQKT ECOFLEX, escuadra montaje 90º, para perfil "EKT+" unidad

P7-0KTCL ECOFLEX, placa con tornillo para perfil "EKT+" unidad

P7-EQAKT ECOFLEX, escuadra articulada para perfil "EKT+" unidad

Código Descripción Unidad venta

P7-KT+N3 ECOFLEX, perfil "EKT+",64x36mm /3,03m / bruto barra 3,03 m

P7-000EQ ECOFLEX, escuadra de montaje / ABS gris unidad

P7-0TUN3 ECOFLEX, tubo Ø12mm / bruto barra 3,03 m

P7-0TU15 ECOFLEX, tubo Ø12mm. Bolsa 10 piezas 15 cm / bruto bolsa 10 ud.

P7-0EQKT ECOFLEX, escuadra montaje 90º, para perfil "EKT+" unidad

P7-0KTCL ECOFLEX, placa con tornillo para perfil "EKT+" unidad

P7-EQAKT ECOFLEX, escuadra articulada para perfil "EKT+" unidad

JUNQUILLO PVC
Permite la tensión de lonas de 300 a 500 g/m2.

Código Descripción Unidad venta

P7-JIN3B ECOFLEX, junquillo PVC para INTERIOR / blanco barra 3,03 m

P7-JIN3N ECOFLEX, junquillo PVC para INTERIOR / negro barra 3,03 m

P7-JEX3B ECOFLEX, junquillo PVC para EXTERIOR / blanco barra 3,03 m

PERFILERÍA PARA LONA

Consultar descuentoscon el departamento comercial.
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PERFIL EP100, 100 x 100 mm (P7-301N0)
Perfil para realizar estructuras de muy gran formato como
la cubierta de fachadas y stands, además de construcciones
volumétricas 3D.
8 ranuras.

VER VIDEO

Recorte de la tela
Una vez que la tela ha sido tensada correctamente según el modo de acabado
elegido, recortar la tela a lo largo del junquillo o en una de las guías del perfil.

Fig. BFig. A

El montaje de la lona perpendicular al
sistema de fijación (Fig. A) tiene una
resistencia al arranque superior a la
del montajecon la lona paralela al
sistema de fijación (Fig. B).

Para tensar la tela,
utilizar siempre una
maza antiretroceso

Código Descripción Unidad venta

P7-301N0 ECOFLEX, perfil “EP100" 100x100mm / 4,10m / bruto barra 4,10 m

P7-30111 ECOFLEX, escuadra de montaje 90º / "EP100" unidad

P7-30115 ECOFLEX, escuadra plana interior en “L” / "EP100" unidad

P7-30120 ECOFLEX, pie apoyo 400x140mm / para "EP100" unidad

P7-30121 ECOFLEX, placa 2 torn.15x80mm / para "EP100" unidad

P7-30125 ECOFLEX, placa prolongación 95x230mm / "EP100" unidad

P7-EQAKT ECOFLEX, escuadra articulada para perfil "EKT+" unidad

P7-00011 P7-00015

Herramientas

Código Descripción Unidad venta

P7-00011 Maza nylon anti-retroceso unidad

P7-00015 ECOFLEX, alicates para corte junquillo unidad

PERFILERÍA PARA LONA

Consultar descuentoscon el departamento comercial.
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PLAFÓN 120 mm (PBB101N6)
Perfil para plafón de metacrilato. Profundidad: 120 mm.
Disponible en aluminio bruto, lacado blanco y negro.

PLAFÓN / BANDEROLA 145 mm (PBB102N6)
Perfil para plafón o banderola de metacrilato.
Profundidad: 145 mm.
Disponible en aluminio bruto, lacado blanco y negro.

CANTONERA DE MONTAJE
Cantonera de montaje para esquinas rectas a 90º.

Cantonera de montaje para esquinas romas en plafón o
banderola de 145 mm de profundidad.

ECONOBOX es un sistema de perfiles y accesorios para la construcción de plafones y banderolas económicos,
con frontal rígido. ECONOBOXpermite realizar de plafones de 120 mm de profundidad, y plafones y banderolas
de 145 mm de profundidad. El mismo perfil permite el montaje de una o dos caras. De esta forma se reduce el
stock a almacenar, al necesitar menos referencias.
Otra característica es su estructura de refuerzo a base de perfiles de aluminio estándar de rápida manipulación.

Código Descripción Unidad venta

PBB101N6 EconoBOX, perfil plafón 120mm / aluminio bruto barra 6 m

PBB101L6 EconoBOX, perfil plafón 120mm / lacado blanco barra 6 m

PBB101K6 EconoBOX, perfil plafón 120mm / lacado negro barra 6 m

Código Descripción Unidad venta

PBB102N6 EconoBOX, perfil banderola 145mm / aluminio bruto barra 6 m

PBB102L6 EconoBOX, perfil banderola 145mm / lacado blanco barra 6 m

PBB102K6 EconoBOX, perfil banderola 145mm / lacado negro barra 6 m

Código Descripción Unidad venta

PBB10301 EconoBOX, cantonera 83 mm para perfil 120 mm unidad

PBB10302 EconoBOX, cantonera 115 mm para perfil 145 mm unidad

PBB10411 EconoBOX, conjunto esquina roma perfil 145 mm, bruto unidad

PBB1041L EconoBOX, conjunto esquina roma perfil 145 mm, blanco unidad

PERFILERÍA PARA METACRILATO

Consultar descuentoscon el departamento comercial.
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ESCUADRA DE REFUERZO PLAFÓN (PBB10101)
Escuadra de refuerzo para el travesaño.
Para plafón de 120 y 145 mm.

Código Descripción Unidad venta

PBB10101 EconoBOX, escuadra refuerzo plafón unidad

PBB10112 EconoBOX, pieza unión plana perfil 120 mm unidad

PBB10212 EconoBOX, pieza unión plana perfil 145 mm unidad

TRAVESAÑO DE REFUERZO (SC2175N6)
Permite el refuerzo vertical de plafones de 120 mm.
Se utiliza conjuntamente con la escuadra PBB10101.
16 x 16 mm.

ZOCALO PARA BANDEROLA (PBA212N3)
Perfil zócalo banderola. Se utiliza como soporte a pared de
banderolas inferiores a 1m2.
Disponible en aluminio bruto, lacado blanco y negro.

REFUERZO BANDEROLA
Para fijar los tubos fluorescentes en la banderola.
PBB10115: Escuadra soporte travesaño, 115 mm
ZFA15LN6: Perfil para travesaño

Código Descripción Unidad venta

SC2175N6 Refuerzo tubular 16x16 mm, aluminio bruto barra 6 m

Código Descripción Unidad venta

PBA212N3 Perfil zócalo banderola, aluminio bruto barra 3 m

PBA212L3 Perfil zócalo banderola, lacado blanco barra 3 m

PBA212K3 Perfil zócalo banderola, lacado negro barra 3 m

Código Descripción Unidad venta

PBB10115 EconoBOX, ángulo soporte travesaño banderola, 115mm unidad

ZFA20LN6 Perfil ángulo 20x20x1,5 mm, para travesaño barra 6 m

PERFILERÍA PARA METACRILATO

Consultar descuentoscon el departamento comercial.
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PLAFÓN 84 mm (PBB105N6 + PBB106N6)
Perfil para plafón con frontal de metacrilato + tapa.
Profundidad: 84 mm.
Disponible en aluminio bruto, lacado blanco y negro.
Metacrilato: máximo 4 mm.
Chapa de fondo: máximo 3 mm.

Accesorios

Cantonera de montaje, escuadra de refuerzo para travesaños,
perfil para travesaño y pieza de unión longitudinal.

ECONOCLIP es un sistema de perfiles y accesorios para la construcción de plafones y banderolas, con frontal
rígido y fijación clipada.

ECONOCLIP permite la construcción de plafones de 84 mm de profundidad y banderolas de 92 mm de
profundidad, con sólo un perfil principal y una tapa. El mismo perfil permite el montaje de una o dos caras.
De esta forma se reduce el stock a almacenar, al necesitar menos referencias.
La tapa va clipada al perfil principal, lo que permite el montaje del metacrilato en rótulos a dintel.

Código Descripción Unidad venta

PBB105N6 EconoCLIP, perfil plafón/banderola 75mm / aluminio bruto barra 6 m

PBB105L6 EconoCLIP, perfil plafón/banderola 75mm / lacado blanco brillo barra 6 m

PBB105K6 EconoCLIP, perfil plafón/banderola 75mm / lacado negro brillo barra 6 m

PBB106N6 EconoCLIP, tapa clipada / aluminio bruto barra 6 m

PBB106L6 EconoCLIP, tapa clipada/ lacado blanco barra 6 m

PBB106K6 EconoCLIP, tapa clipada / lacado negro barra 6 m

Código Descripción Unidad venta

PBB10303 EconoCLIP, cantonera de montaje para perfil 75 mm unidad

P3-EQ000 Escuadra refuerzo travesaño unidad

SC2175N6 Refuerzo tubular 16x16 mm, para travesaño barra 6 m

PBB10512 EconoCLIP, pieza de unión para perfil 75 mm unidad

LED RECOMENDADO

FONDO PERIMETRAL

Modus20X, Optic2X Módulo SMART PR

Tira rígida de fondo Tira ICTPR050

PERFILERÍA PARA METACRILATO

Consultar descuentoscon el departamento comercial.

ECONOCLIP
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ZOCALO PARA BANDEROLA (PBA212N3)
Perfil zócalo banderola. Se utiliza como soporte a pared de
banderolas inferiores a 1m2.
Disponible en aluminio bruto, lacado blanco y negro.

Código Descripción Unidad venta

PBA212N3 Perfil zócalo banderola, aluminio bruto barra 3 m

PBA212L3 Perfil zócalo banderola, lacado blanco brillo barra 3 m

PBA212K3 Perfil zócalo banderola, lacado negro brillo barra 3 m

BANDEROLA 92 mm (PBB105N6 + PBB106N6)
Perfil para banderola con frontal de metacrilato + dos tapas.
Profundidad: 92 mm.
Disponible en aluminio bruto, lacado blanco y negro.
Metacrilato: máximo 4 mm.

Accesorios

Cantonera de montaje, ángulo soporte para travesaños y
perfil ángulo para travesaño.

Código Descripción Unidad venta

PBB105N6 EconoCLIP, perfil plafón/banderola 75mm / aluminio bruto barra 6 m

PBB105L6 EconoCLIP, perfil plafón/banderola 75mm / lacado blanco brillo barra 6 m

PBB105K6 EconoCLIP, perfil plafón/banderola 75mm / lacado negro brillo barra 6 m

PBB106N6 EconoCLIP, tapa clipada / aluminio bruto (2 lados) barra 6 m

PBB106L6 EconoCLIP, tapa clipada/ lacado blanco (2 lados) barra 6 m

PBB106K6 EconoCLIP, tapa clipada / lacado negro (2 lados) barra 6 m

Código Descripción Unidad venta

PBB10303 EconoCLIP, cantonera de montaje para perfil 75 mm unidad

PBB10064 Ángulo soporte travesaño unidad

ZFA20LN6 Perfil ángulo 20x20x1,5 mm, para travesaño barra 6 m

LED RECOMENDADO

PERIMETRAL

Módulo SMART PR

Tira ICTPR050

PERFILERÍA PARA METACRILATO

Consultar descuentoscon el departamento comercial.

ECONOCLIP
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PLAFÓN/BANDEROLA 120 mm (PBA218N6)
Perfil para la fabricación de plafones y banderolas de
metacrilato. Dimensiones: 15 x 120 mm.

PLAFÓN/BANDEROLA 85 mm (PBA217N6)
Perfil para la fabricación de plafones y banderolas de
metacrilato. Dimensiones: 15 x 85 mm.

Confección de plafones y banderolas sin marco. Los perfiles de 85 y 120 mm de profundidad se aplican
generalmente en series de plafones y banderolas con caras planas o moldeadas.
Ambos perfiles se pueden curvar y permiten construir plafones y banderolas con chapas de hasta 2 mm y
metacrilato de hasta 4 mm.

Código Descripción Unidad venta

PPL00CN6 Angular media caña “C” / aluminio bruto 40x20 mm barra 6 m

PPL00CL6 Angular media caña “C” / lacado blanco 40x20 mm barra 6 m

PERFIL ANGULAR MEDIA CAÑA (PPL00CN6)
El perfil de media caña se adapta a cualquier estructura
existente creando marcos no luminosos.
Disponible en aluminio bruto y lacado blanco.

Código Descripción Unidad venta

PBA217N6 Perfil banderola 15x85 mm / aluminio bruto barra 6 m

PBA217L6 Perfil banderola 15x85 mm / aluminio lacado blanco barra 6 m

PBA21702 Cantonera montaje perfil 15x85mm (217) unidad

PBA21703 Placa de prolongación para PBA217N6 unidad

P3-EQ000 Escuadra refuerzo travesaño plafón (PBA217N0) unidad

SC2175N6 Refuerzo tubular 16x16 mm, aluminio bruto barra 6 m

ZFA20LN6 Perfil “L” 20x20mm, alu. bruto, trav. banderola para tubos barra 6 m

PBB10067 Ángulo soporte travesaño PBA217, 67 mm unidad

Código Descripción Unidad venta

PBA218N6 Perfil banderola 15x120mm / aluminio bruto / 6m barra 6 m

PBA21802 Cantonera montaje perfil 15x120mm (218) unidad

PBA21803 Placa de prolongación para PBA218N6 unidad

PBB10101 Escuadra refuerzo travesaño plafón (PBA218N0) unidad

SC2175N6 Refuerzo tubular 16x16 mm, aluminio bruto barra 6 m

ZFA20LN6 Perfil “L” 20x20mm, alu. bruto, trav. banderola para tubos barra 6 m

PBB10096 Ángulo soporte travesaño PBA218, 96 mm unidad

PBA21702

PBA21802

PERFILERÍA PARA METACRILATO

Consultar descuentoscon el departamento comercial.

PERFILES PLANOS
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Código Color Espesor Medidas placa Aplicación

Compositedealuminio

MCAVD-00 Blanco RAL 9016 mate / brillo 3 mm 0,3/0,3 3050 x 1500 mm Decoración, permite plegados

MCAVL-00 Blanco RAL 9016 mate / brillo 3 mm 0,21/0,21 3050 x 1500 mm Fondo plafones, uso en plano

MCAVD-02 Blanco RAL 9016 mate / alu. bruto 2 mm 0,2/0,2 3050 x 1500 mm Fondo plafones

Aluminio gofrado

MCA120NG Chapa aluminio gofrado 0,6 mm 3000 x 1250 mm Fondo plafones

MCA121NG Chapa aluminio gofrado 0,6 mm 2000 x 1000 mm Fondo plafones

COMPOSITE, ALUMINIO, METACRILATO

MATERIAL EN PLACA

Código Material Color Medida placa Espesor

MET12530 Metacrilato colada Blanco opal 3050 x 2050 mm 3 mm

MET12540 Metacrilato colada Blanco opal 3050 x 2050 mm 4 mm

MET10025 Metacrilato colada Incoloro 2490 x 1270 mm 2,5 mm

MET10031 Metacrilato colada Incoloro 2490 x 1270 mm 3 mm

MET11030 Metacrilato colada Incoloro 3100 x 1700 mm 3 mm

MET12030 Metacrilato colada Incoloro 3050 x 2050 mm 3 mm

MET11040 Metacrilato colada Incoloro 3100 x 1700 mm 4 mm

MET12040 Metacrilato colada Incoloro 3050 x 2050 mm 4 mm

MET10050 Metacrilato colada Incoloro 2490 x 1270 mm 5 mm

MET11050 Metacrilato colada Incoloro 3100 x 1700 mm 5 mm

MET12050 Metacrilato colada Incoloro 3050 x 2050 mm 5 mm

MPE10040 Poliestireno Incoloro 2490 x 1180 mm 4 mm

METACRILATO COLADA
Espesores de 2,5 mm, 3 mm, 4 mm y 5 mm.

POLIESTIRENO INCOLORO
Espesor 4 mm.

LONA PVC TRANSPARENTE
Para mamparas, carpas, etc. Espesor 0,5 mm.
Consultar stock.
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PERFIL MARCO BASTIDOR Q1 (NQ0001_)
Perfil de aluminio para montaje del lienzo sobre bastidor.
Al envolver el marco bastidor con la tela impresa se consigue
una pieza artística muy decorativa y tridimensional.
En barras de 3m.
20 x 25 mm.

PERFIL CERCO EXTERIOR Q3 (NQ0003_)
Perfil cerco exterior de aluminio visto.
Potencia el impacto visual del marco Q1 al añadir el marco Q3
en el perímetro.
Q|tex Q3 no es un perfil de tensión. Es un perfil de acabado
para ser utilizado conjuntamente con Q1.
En barras de 3m. 43 x 53 mm.

Q|tex es un sencillo sistema de tensión que permite crear marcos para fotos o lienzos artísticos para uso
particular, comercios y oficinas.
Con bastidor oculto o con marco de aluminio, disponible en 10 colores estándar -lacados, anodizados o efecto
madera- no precisa herramientas para el montaje. Además la imagen se puede cambiar sin esfuerzo tantas
veces como sea necesario.
Soportes de impresión recomendados: cualquier lona, textil o canvas entre 125 y 270 g/m2.

Código Descripción Unidad venta

NQ0003N0 Qtex Q3, perfil marco perimetral aluminio bruto m.l.

NQ0003AO Qtex Q3, perfil marco perimetral anodizado oro m.l.

NQ0003AP Qtex Q3, perfil marco perimetral anodizado plata m.l.

NQ0003BL Qtex Q3, perfil marco perimetral azul RAL 5002 m.l.

NQ0003GR Qtex Q3, perfil marco perimetral verde RAL 6005 m.l.

NQ0003KK Qtex Q3, perfil marco perimetral negro 9005 m.l.

NQ0003RE Qtex Q3, perfil marco perimetral rojo 3005 m.l.

NQ0003WH Qtex Q3, perfil marco perimetral blanco marfil 1013 m.l.

NQ0003YE Qtex Q3, perfil marco perimetral amarillo 1032 m.l.

NQ0003MP Qtex Q3, perfil marco perimetral pino claro m.l.

NQ0003MR Qtex Q3, perfil marco perimetral raiz oscuro m.l.

P7-000EQ ECOFLEX, escuadra de montaje / ABS gris unidad

NQ00EQAL Qtex, escuadra alineación marco Q3 unidad

Código Descripción Unidad venta

NQ0001N0 Qtex Q1, perfil bastidor oculto, aluminio bruto m.l.

P7-000EQ ECOFLEX, escuadra de montaje / ABS gris unidad

NQ000565 Qtex, cordón PVC plata Ø6,5mm, rollo 50m rollo

PERFILERÍA TEXTIL

Consultar descuentoscon el departamento comercial.

Q·TEX
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PERFIL MARCO ALUMINIO VISTO Q2 (NQ0002_)
Perfil marco de aluminio visto.
10 colores en stock (6 lacados, 2 anodizados y 2 efecto
madera), junto al montaje manual sin herramientas ofrece
flexibilidad con múltiples opciones decorativas.
En barras de 3m.
25 x 29 mm.

VER VIDEO

Barrasde 3m. Precio por metro lineal. Disponemosde kitsestándar en variasmedidas.

Código Descripción Unidad venta

NQ0002N0 Qtex Q2, perfil marco visto aluminio bruto m.l.

NQ0002AO Qtex Q2, perfil marco visto anodizado oro m.l.

NQ0002AP Qtex Q2, perfil marco visto anodizado plata m.l.

NQ0002BL Qtex Q2, perfil marco visto lacado azul RAL 5002 m.l.

NQ0002GR Qtex Q2, perfil marco visto lacado verde RAL 6005 m.l.

NQ0002KK Qtex Q2, perfil marco visto lacado negro RAL 9011 m.l.

NQ0002RE Qtex Q2, perfil marco visto lacado rojo 3005 m.l.

NQ0002WH Qtex Q2, perfil marco visto blanco marfil RAL 1013 m.l.

NQ0002YE Qtex Q2, perfil marco visto lacado amarillo RAL 1032 m.l.

NQ0002MP Qtex Q2, perfil marco visto madera pino claro m.l.

NQ0002MR Qtex Q2, perfil marco visto madera raiz oscuro m.l.

P7-000EQ ECOFLEX, escuadra de montaje / ABS gris unidad

NQ000565 Qtex, cordón PVC plata Ø6,5mm, rollo 50m rollo

P7-000EQ

NQ000565

NQ00EQAL

Consultar disponibilidad, plazosy pedido mínimo.

PERFILERÍA TEXTIL

Consultar descuentoscon el departamento comercial.

Q·TEX
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Código Descripción Unidad venta

PSO22770 Soporte estándar CON luminaria / 70 cm unidad

PSO1295C Soporte superior CON luminaria unidad

PSO1295S Soporte SIN luminaria (superior/inferior) unidad

PERFIL CERCO PPE127N6 / PPE6C6N6
Código PPE127N6: para placas de hasta 11 mm de espesor.
Código PPE6C6N6: para placas de hasta 5 mm de espesor.

5 mm11 mm

Código Descripción Unidad venta

PPE6C6N6 Perfil cerco C-6 / aluminio bruto barra 6 m

PPE6C6L6 Perfil cerco C-6 / lacado blanco barra 6 m

PPE6C602 Escuadra plana cerco / hierro cincado + 4 tornillos Allen unidad

PPL12605 Placa con 1 tornillo+tuerca / 30x35 mm unidad

Código Descripción Unidad venta

PPE127N6 Perfil cerco 127 / aluminio bruto barra 6 m

PPE127L6 Perfil cerco 127 / lacado blanco barra 6 m

PTA127PB Tapa perfil PPE127 / blanco unidad

PTA127PN Tapa perfil PPE127 / negro unidad

PPL12605 Placa con 1 tornillo+tuerca / 30x35 mm unidad

PPL12718 Pletina prolongación perfil cerco aluminio unidad

SOPORTES
Soportes para cerco con luminaria (70 cm)
Soportes para cerco, en dos piezas, de altura ajustable.

PPE6C602

PPL12605

* Para obtener un soporte sin luminaria en 2 piezasse necesitan 2 unidadesde PSO1295S.
Para obtener un soporte con luminaria en 2 piezas se necesita 1 unidad de PSO1295Sy 1 unidad de PSO1295C.

PERFIL CERCO PARA PLACA

Consultar descuentoscon el departamento comercial.

PRELIGHT
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PERFIL ES PARA ENMARCAR PLACAS

Consultar descuentoscon el departamento comercial.

MARCOS

PERFILES PARA ENMARCAR PLACAS
Forma media caña.
Para placas rígidas de hasta 10 mm de espesor.
Profundidad: 20 mm.

Código Descripción unidad venta

PPL020N3 Perfil para enmarcado placas aluminio bruto Barra 3 m

PPL020A3 Perfil para enmarcado placas anodizado plata Barra 3 m

PPL020L3 Perfil para enmarcado placas lacado blanco Barra 3 m

PPL020K3 Perfil para enmarcado placas lacado negro Barra 3 m

GMS24200 Kit accesorios* 1

GMS24210 Colgador 1

GMS24230 Muelle de presión 1

GMS24240 Escuadra doble con tornillos Allen 1

* El Kit de accesorios incluye 4 escuadras y 6 muelles.

25 mm

29
 m

m

3 mm

PERFIL MARCO ALUMINIO VISTO Q2 (NQ0002_)
Perfil marco de aluminio visto.
El perfil Q2 también se puede utilizar para enmarcar placas
rígidas de 3mm, como por ejemplo panel composite Avalon.
Montaje sin herramientas, con 4 escuadras de plástico.
Consultar colores en stock (ver códigos en página 77).
Montaje manual sin herramientas.
En barras de 3m.
25 x 29 mm.

Barrasde 3m. Precio por metro lineal. Disponemosde kitsestándar en variasmedidas.

P7-000EQ NQ00EQAL
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BANDA 110 mm
Banda de aluminio para letra corpórea.
Ancho: 110 mm. Rollos de 50 m.
Espesor aluminio 0,55 mm. Interior en blanco.

Los perfiles de aluminio para letra corpórea de MODULARSIGNSaportan simplicidad en la confección de letras
corpóreas con frontal de metacrilato. Se complementa con utillajes de curvado y plegado, y mesas de trabajo y
encolado.

VER VIDEO

Código Color Ancho rollo

MLB110BK Negro mate RAL9004 110 mm

MLB110WM Blanco mate RAL9003 110 mm

MLB110SG Plata brillo espejo 110 mm

MLB110SM Gris plata 110 mm

SOPORTES SEPARADORES
Soportes para el montaje de placas y letras corpóreas a pared.
Formados por dos piezas.

Código Separación Unidad venta

GMD60320 20 mm 100 u.

GMD60324 24 mm 100 u.

ENCOLADO ATORNILLADO

ENCOLADO

ATORNILLADO

Código Separación Unidad venta

GMD60417 17 mm 100 u.

GMD60421 21 mm 100 u.

BANDA DE ALUMINIO Y SOPORTES PARA LETRAS

LETRAS CORPÓREAS

Ver útilesde conformación y montaje
en nuestra web.
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LISTEL. CONTORNO DE LETRAS CORPÓREAS
Perfil en PVC flexible con alma de aluminio para la realización
del contorno de letras corpóreas con frontal de metacrilato
de 3 mm.

Código Descripción

PPL46600 Listel 4 metros – Blanco RAL 9003

PPL90000 Listel 4 metros – Azul RAL 5017

PPL50000 Listel 4 metros – Rojo RAL 3001

JUNQUILLO PVC PARA FRONTAL DE LETRA CORPÓREA
Perfil en PVC flexible para metacrilato de cualquier espesor.
El junquillo se pega al frontal de metacrilato y queda oculto
dentro del canto de la letra.

Código Descripción

PPL20100 Junquillo PVC para letras corpóreas, gris, 100 m

PPL20111 Junquillo PVC para letras corpóreas, gris, 10 m

PERFIL “H” POLICARBONATO
Perfil de policarbonato rígido transparente, con forma de “H”
para unir placas de metacrilato, PVC, composite, etc.
Espesor placa: 3-4 mm. Dimensiones: 20,5 x 8 mm.

Código Descripción

PPL4H200 Perfil “H” policarbonato placas 3-4 mm, 2 metros

LETRAS Y PLAFONES

Consultar descuentoscon el departamento comercial.

PERFILES DE PLÁSTICO
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UNIONES PARA BASTIDOR
Conectores de unión para tubo cuadrado de 30x30x2 mm y
20x20x1,5 mm.
Se evitan así las soldaduras de los bastidores o estructuras
tridimensionales.

Descripción Unidad venta NEGRO GRIS

Unión en “L” para tubo cuadrado 30x30x2mm unidad PCTC30-L PCTG30-L

Unión en “T” para tubo cuadrado 30x30x2mm unidad PCTC30-T PCTG30-T

Unión longitudinal para tubo cuadrado 30x30x2mm unidad PCTC30-J PCTG30-J

Unión en “X” para tubo cuadrado 30x30x2mm unidad PCTC30-X -

Unión en “L” no vista para tubo cuadrado 30x30x2mm unidad PCTC30-2 -

Unión de 3 salidas para tubo cuadrado 30x30x2mm unidad PCTC30-3 PCTG30-3

Unión de 4 salidas para tubo cuadrado 30x30x2mm unidad PCTC30-4 PCTG30-4

Unión de 5 salidas para tubo cuadrado 30x30x2mm unidad PCTC30-5 -

Unión de 6 salidas para tubo cuadrado 30x30x2mm unidad PCTC30-6 -

Tapón para para tubo cuadrado 30x30x2mm unidad PCTC-B30 PCTG-B30

Unión en “L” para tubo cuadrado 20x20x1,5mm unidad PCTC20-L PCTG20-L

Unión en “T” para tubo cuadrado 20x20x1,5mm unidad PCTC20-T PCTG20-T

Unión longitudinal para tubo cuadrado 20x20x1,5mm unidad PCTC20-J PCTG20-J

Unión en “X” para tubo cuadrado 20x20x1,5mm unidad PCTC20-X -

Unión de 3 salidas para tubo cuadrado 20x20x1,5mm unidad PCTC20-3 PCTG20-3

Unión de 4 salidas para tubo cuadrado 20x20x1,5mm unidad PCTC20-4 PCTG20-4

Unión de 5 salidas para tubo cuadrado 20x20x1,5mm unidad PCTC20-5 -

Unión de 6 salidas para tubo cuadrado 20x20x1,5mm unidad PCTC20-6 -

Tapón para para tubo cuadrado 20x20x1,5mm unidad PCTC-B20 PCTG-B20

Descripción Unidad venta AL.BRUTO AL. ANOD

Tubo cuadrado 30x30x2mm barra 3,30 m P7-00C33 P7-00A33

Tubo cuadrado 20x20x1,5mm barra 3,30 m P7-00C20 P7-00A20

PARA PERFIL 30X30 y 20x20 mm

Consultar descuentoscon el departamento comercial.

UNIONES BASTIDOR
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Unión
longitudinal

Unión
en “L”

Unión
en “T”

Unión
en “X”

Unión 3D
3 salidas

Unión 3D
5 salidas

Unión 3D
6 salidas

Unión
en “L” no vista

Tapón

Tubo cuadrado
20 x 20 x 1,5 mm

Tubo cuadrado
30 x 30 x 2 mm

Unión 3D
4 salidas

También disponibles en color gris

PARA PERFIL 30X30 y 20x20 mm

UNIONES BASTIDOR
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LAMA SLALOM
Perfil de aluminio en 6 alturas, de 50 a 212 mm.
Disponibles en aluminio bruto y anodizado plata.
Barras de 3,03 m.

Grafolight Slalom. Sistema de placas curvadas con rotulación variable con una simple impresión.
Instalación y actualización inmediatas. El sistema Slalom lo configuran lamas, tapas, frontales de protección y
soportes para banderolas.
Su combinación permite la creación de directorios.

TAPA SLALOM
Tapa de plástico ABS para las lamas Slalom.
Colores: negro y gris. No incluye tornillos.

FRONTAL TRANSPARENTE
Frontal transparente de PETG para las lamas Slalom.
Tiras de 2 m.

Código Descripción Unidad venta

GLC75022 Placa transparente antireflejos para Lama SLALOM, 50 mm m.l.

GLC75023 Placa transparente antireflejos para Lama SLALOM, 75 mm m.l.

GLC75024 Placa transparente antireflejos para Lama SLALOM, 100 mm m.l.

GLC75025 Placa transparente antireflejos para Lama SLALOM, 125 mm m.l.

GLC75026 Placa transparente antireflejos para Lama SLALOM, 150 mm m.l.

GLC75027 Placa transparente antireflejos para Lama SLALOM, 212 mm m.l.

Descripción Unidad venta Alum. bruto Anod. plata

Lama SLALOM 50 mm m.l. GLC722N0 GLC722AP

Lama SLALOM 75 mm m.l. GLC723N0 GLC723AP

Lama SLALOM 100 mm m.l. GLC724N0 GLC724AP

Lama SLALOM 125 mm m.l. GLC725N0 GLC725AP

Lama SLALOM 150 mm m.l. GLC726N0 GLC726AP

Lama SLALOM 212 mm m.l. GLC727N0 GLC727AP

Descripción Unidad venta NEGRA GRIS

Tapa curvada SLALOM, 50mm unidad * GLT722SN GLT722SG

Tapa curvada SLALOM, 75mm unidad * GLT723SN GLT723SG

Tapa curvada SLALOM, 100mm unidad * GLT724SN GLT724SG

Tapa curvada SLALOM, 125mm unidad * GLT725SN GLT725SG

Tapa curvada SLALOM, 150mm unidad * GLT726SN GLT726SG

Tapa curvada SLALOM, 212mm unidad * GLT727SN GLT727SG

SEÑALIZACIÓN INTERCAMBIABLE

Consultar descuentoscon el departamento comercial.

GRAFOLIGHT SLALOM
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Barrasde aluminio de 3,03m. Placastransparentesde 2m. Precio por metro lineal.
Servicio de corte a medida.

* Venta en cajasde 50 ud. Recargo por unidadessueltas.
** Venta en cajasde 5 ud. Recargo por unidadessueltas.

Código Descripción Unidad venta

GLT8022P Juego 2 soportes Slalom sobremesa, 50 mm, anod. plata juego

GLT8023P Juego 2 soportes Slalom sobremesa, 75 mm, anod. plata juego

GLT8025P Juego 2 soportes Slalom sobremesa, 125 mm, anod. plata juego

GLT8027P Juego 2 soportes Slalom sobremesa, 212 mm, anod. plata juego

Código Descripción Unidad venta

GLT7423P Tapa Slalom bandera, 75 mm, anodizado plata unidad **

GLT7424P Tapa Slalom bandera, 100 mm, anodizado plata unidad **

GLT7425P Tapa Slalom bandera, 125 mm, anodizado plata unidad **

GLT7426P Tapa Slalom bandera, 150 mm, anodizado plata unidad **

GLT7427P Tapa Slalom bandera, 212 mm, anodizado plata unidad **

GLT7523P Soporte Slalom bandera, 75 mm, anodizado plata unidad **

GLT7524P Soporte Slalom bandera, 100 mm, anodizado plata unidad **

GLT7525P Soporte Slalom bandera, 125 mm, anodizado plata unidad **

GLT7526P Soporte Slalom bandera, 150 mm, anodizado plata unidad **

GLT7527P Soporte Slalom bandera, 212 mm, anodizado plata unidad **

SOPORTE / TAPA PARA MONTAJE EN BANDEROLA
Soportes de fijación y tapa terminal para combinar con las
lamas SLALOM en la fabricación de banderolas.
También se puede suspender del techo.
En 5 alturas, de 75 a 212 mm.
Disponible en anodizado plata.
Incluye tornillos.

SOPORTE SOBREMESA
Soporte para lama Slalom sobremesa.
En 4 alturas: 50, 75, 125 y 212 mm.
Disponible en anodizado plata.
Incluye tornillos.

SEÑALIZACIÓN INTERCAMBIABLE

Consultar descuentoscon el departamento comercial.

GRAFOLIGHT SLALOM
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Grafolight Elite. Sistema de señalización modular para placas a pared, banderolas, directorios generales,
placas de emergencia...
Su adaptabilidad a cada ambiente arquitectónico y sus infinitas posibilidades permiten casi cualquier
aplicación, respaldado por la continuidad de la gama en el tiempo.

LAMAS ELITE
Perfil de aluminio en 7 alturas, de 25 a 200 mm.
Disponibles en aluminio bruto y anodizado plata.
Barras de 3,03 m.

Descripción Unidad venta Alum. bruto Anod. plata

Lama ELITE 25 mm m.l. GLA621N0 GLA621AP

Lama ELITE 50 mm m.l. GLA622N0 GLA622AP

Lama ELITE 75 mm m.l. GLA623N0 GLA623AP

Lama ELITE 100 mm m.l. GLA624N0 GLA624AP

Lama ELITE 125 mm m.l. GLA625N0 GLA625AP

Lama ELITE 150 mm m.l. GLA626N0 GLA626AP

Lama ELITE 200 mm m.l. GLA630N0 GLA630AP

Descripción Unidad venta NEGRA GRIS

Tapa ELITE NORMA recta, 25mm unidad * GLT621NN GLT621NG

Tapa ELITE NORMA recta, 50mm unidad * GLT622NN GLT622NG

Tapa ELITE NORMA recta, 75mm unidad * GLT623NN GLT623NG

Tapa ELITE NORMA recta, 100mm unidad * GLT624NN GLT624NG

Tapa ELITE NORMA recta, 125mm unidad * GLT625NN GLT625NG

Tapa ELITE NORMA recta, 150mm unidad * GLT626NN GLT626NG

Tapa ELITE NORMA recta, 200mm (metálica) unidad * GLT630NN -

TAPAS ELITE
Tapas de plástico ABS, en negro y gris.
Tapa de 200 mm en aluminio lacado negro.
No incluye tornillos.

SEÑALIZACIÓN DE ALUMINIO

Consultar descuentoscon el departamento comercial.

GRAFOLIGHT ELITE
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PLACAS CON LAMA INTERCAMBIABLE
Lamas base de 50 y 100 mm. Lama intercambiable de 30 mm.

BANDEROLAS ELITE
Soportes de fijación y tapa terminal para combinar con las
lamas ELITE en la fabricación de banderolas.
También se puede suspender del techo.
En 5 alturas de 75,100, 125, 150 y 200 mm.
Disponible en anodizado plata.
Incluye tornillos.

Código Descripción Unidad venta

GLT6423P Tapa ELITE para banderola 75 mm, anodizado plata unidad **

GLT6424P Tapa ELITE para banderola 100 mm, anodizado plata unidad **

GLT6425P Tapa ELITE para banderola 125 mm, anodizado plata unidad **

GLT6426P Tapa ELITE para banderola 150 mm, anodizado plata unidad **

GLT6430P Tapa ELITE para banderola 200 mm, anodizado plata unidad **

GLT6523P Soporte ELITE para banderola 75 mm, anodizado plata unidad **

GLT6524P Soporte ELITE para banderola 100 mm, anodizado plata unidad **

GLT6525P Soporte ELITE para banderola 125 mm, anodizado plata unidad **

GLT6526P Soporte ELITE para banderola 150 mm, anodizado plata unidad **

GLT6530P Soporte ELITE para banderola 200 mm, anodizado plata unidad **

Barrasde aluminio de 3,03m. Precio por metro lineal. Servicio de corte a medida.

* Venta en cajasde 50 ud. Recargo por unidadessueltas.
** Venta en cajasde 5 ud. Recargo por unidadessueltas.

Descripción Unidad venta Alum. bruto Anod. plata

Lama ELITE para lama intercambiable, 50mm m.l. GLA635N0 GLA635AP

Lama ELITE para lama intercambiable, 100mm m.l. GLA636N0 GLA636AP

Lama ELITE intercambiable 30mm m.l. GLA637N0 GLA637AP

SEÑALIZACIÓN DE ALUMINIO

Consultar descuentoscon el departamento comercial.

GRAFOLIGHT ELITE
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ELEMENTOS PERIMETRALES
El perímetro de un directorio está formado por los marcos laterales, las lamas finales superior e inferior y las tapas.

A. Marco cuadrado + Lama final curva + tapa GLT63RC_ E. Marco cuadrado cortado a inglete (sin lama final ni tapa)

B. Marco curvado + Lama final curva + tapa GLT63CC_ F. Marco plano cortado a inglete (sin lama final ni tapa)

C. Marco plano + Lama final recta (sin tapa) G. Marco curvado cortado a inglete (sin lama final ni tapa)

D. Marco curvado + Lama final recta + tapa GLT63CR_

A

B

C

D
E

F

G

COMBINACIONESCON MARCO Y LAMA FINAL COMBINACIONESCON MARCO CORTADO A INGLETE

Marco curvado Lama final rectaMarco cuadrado Marco plano Lama final curva

GLT63RC_ GLT63CC_ GLT63CR_

Descripción Unidad venta Alum. bruto Anod. plata Anod. negro

Lama final ELITE recta 25mm m.l. GLA627N0 GLA627AP -

Lama final ELITE curva 35mm m.l. GLA628N0 GLA628AP -

Marco plano ELITE m.l. GCP630N0 GCP630AP GCP630AN

Marco cuadrado ELITE m.l. GCR631N0 GCR631AP GCR631AN

Marco curvado ELITE m.l. GCC632N0 GCC632AP GCC632AN

Marco curvado 2 caras ELITE m.l. GCC642N0 GCC642AP GCC642AN

Descripción Unidad venta NEGRA GRIS

Tapa ELITE marco CUADRADO - terminal CURVA unidad * GLT63RCN GLT63RCG

Tapa ELITE marco CURVO - terminal RECTA unidad * GLT63CRN GLT63CRG

Tapa ELITE marco CURVO - terminal CURVA unidad * GLT63CCN GLT63CCG

SEÑALIZACIÓN DE ALUMINIO

Consultar descuentoscon el departamento comercial.

GRAFOLIGHT ELITE



93

Código Descripción Unidad venta

GLM63111 Multipinza ELITE 150 mm unidad **

Descripción Unidad venta Alum. bruto Anod. plata

Guía intermedia multipinza ELITE m.l. GCC633N0 -

Separador plano doble ELITE m.l. GCP640N0 GCP640AP

Separador cuadrado ELITE m.l. GCR641N0 GCR641AP

Barrasde aluminio de 3,03m. Precio por metro lineal. Servicio de corte a medida.

* Venta en cajasde 50 ud. Recargo por unidadessueltas.
** Venta en cajasde 40 ud. Recargo por unidadessueltas.

MULTIPINZA
Para la sujección de las lamas se utilizan las multipinzas de
plástico, que se pueden cortar para adaptar a la medida exac-
ta. Las multipinzas se introducen en las guías de los marcos
laterales y de los separadores.

Separador plano Separador cuadrado Guía intermedia

SEPARADORES INTERIORES
Para las divisiones verticales dentro de un directorio se utilizan
los separadores (plano o cuadrado), donde se introducen las
multipinzas. Si la lama es muy larga, se puede añadir una guía
intermedia.

SEÑALIZACIÓN DE ALUMINIO

Consultar descuentoscon el departamento comercial.

GRAFOLIGHT ELITE
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Descripción Unidad venta Alum. bruto Anod. plata

Lama panel ELITE m.l. GLA629N0 GLA629AP

LAMA PANEL
La composición de los directorios es totalmente flexible.
Además de las lamas Elite estándar, existe la lama panel
(para poder integrar en el directorio un panel de mayores
dimensiones).

Lama
panel

Chapa
aluminio

Cinta doble
cara

Descripción Unidad venta Alum. bruto Anod. plata Anod. negro

Marco curvado 2 caras m.l. GCC642N0 GCC642AP GCC642AN

DIRECTORIOS SUSPENDIDOS
El perímetro de un directorio doble cara suspendido está for-
mado por el marco lateral doble cara, las lamas finales superior
e inferior y las tapas. Todos los elementos son comunes a los
directorios de una cara menos el marco.

Marco curvado 2 c. Lama final recta

SEÑALIZACIÓN DE ALUMINIO

Consultar descuentoscon el departamento comercial.

GRAFOLIGHT ELITE
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Grafoclip. Sistema publicitario porta-imágenes que permite la sustitución rápida y fácil de productos de comu-
nicación temporales, mediante la apertura del marco abatible con muelle.

PERFIL BASE GRAFOCLIP
Perfil base interior de aluminio, de 35 mm, que se complemen-
ta con el perfil tapa de 45 mm para la creación de marcos de
tapa abatible.
Aluminio bruto y anodizado plata. Barras de 3,03 m.

Código Descripción Unidad venta

GMS242N3 Base GRAFOCLIP, al. bruto barra 3,03 m

GMS241N3 Tapa GRAFOCLIP 45mm, bruto barra 3,03 m

GMS241A3 Tapa GRAFOCLIP 45mm, plata barra 3,03 m

GMS243N3 Tapa GRAFOCLIP 35mm, bruto barra 3,03 m

GMS243A3 Tapa GRAFOCLIP 35mm, plata barra 3,03 m

GMS23101 Fleje cierre GRAFOCLIP, 45mm unidad *

GMS23102 Fleje cierre GRAFOCLIP, 35mm unidad *

GMS24240 Escuadra doble, 2 tornillos unidad **

GMS24235 Pletina prolongación unidad

PERFIL TAPA GRAFOCLIP
Perfil exterior de aluminio, de 35 ó 45 mm, que complementa
con el perfil base.
Aluminio bruto y anodizado plata. Barras de 3,03 m.

* Venta en cajasde 10 ud. Recargo por unidadessueltas.
** Venta en cajasde 4 ud. Recargo por unidadessueltas.

MARCOS PORTAIMÁGENES

Consultar descuentoscon el departamento comercial.

GRAFOCLIP
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Grafolight para exterior. Sistema de señalización modular para totems, directorios generales en exterior,
separadores de ambientes, restaurantes, terrazas...
El material no necesita mantenimiento. Ni pintura, ni barniz, sólo agua. PVCvirgen de primera calidad. 20 años
de garantía contra decoloración y rotura por defecto de material.

GRAFOLIGHT PVC CLASSIC
- Poste de PVC blanco de 80x80 mm, con soporte interior de

acero cincado, atornillado o empotrado.
- Lama de PVC blanco de 100x30 mm.
- Distanciadores entre lamas.
- Tapa de poste y embellecedor de la base.

Se entrega en KIT, cortado a medida, listo para montar,
o bien en barras.

Código Descripción Unidad venta

DY10813B Perfil poste recto 80x80 mm (2 salidas), PVC blanco m.l.

DY10804B Perfil poste esquina 80x80 mm (3 salidas), PVC blanco m.l.

DY10805B Perfil tapeta lateral poste, PVC blanco m.l.

DY10803B Perfil tapeta lateral poste con ranura p/panel 3 mm, PVC blanco m.l.

DY10808B Lama 100x30 mm, PVC blanco m.l.

DY-4034G Inserto separador 3x30 mm, PVC gris claro m.l.

DY90801B Tapa superior poste, plástico blanco unidad

DY90803A Soporte atornillado acero cincado, 50 cm unidad

DY90802A Soporte atornillado acero cincado, 100 cm unidad

DY91105B Zócalo embellecedor plástico blanco (para sop. atornillado) unidad

DY90804A Soporte empotrado acero cincado, 1 m unidad

DY908041 Soporte empotrado acero cincado, 1,5 m unidad

DY908042 Soporte empotrado acero cincado, 2 m unidad

ZFE00076 Tornillo rosca chapa para unión poste a soporte unidad

DY-2020N Perfil refuerzo interior lama superior, según altura m.l.

SEÑALIZACIÓN DE ALUMINIO Y PVC PARA EXTERIOR

Consultar descuentoscon el departamento comercial.

GRAFOLIGHT
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GRAFOLIGHT PVC TREND
- Poste de aluminio gris antracita, de 80x50 mm, con soporte
interior de acero inoxidable, atornillado o empotrado.

- Poste de esquina para hacer ángulos, de 65x65 mm.
- Lama de PVC símil madera, gris o marrón, de 100x30 mm.
- Lama de aluminio gris antracita de 100x30 mm.
- Distanciadores entre lamas.
- Tapa de poste y embellecedor de la base.

Se entrega en KIT, cortado a medida, listo para montar,
o bien en barras.

Código Descripción Unidad venta

DY-180LG Perfil poste recto 80x50 mm, aluminio lacado gris antracita m.l.

DY-090LG Perfil poste esquina 65x65 mm, alumino lacado gris antracita m.l.

DY-030LG Perfil tapeta lateral poste 33x21 mm, aluminio lacado gris antracita m.l.

DY10808M Lama 100x30 mm, PVC efecto madera marrón m.l.

DY10808N Lama 100x30 mm, PVC efecto madera gris m.l.

DY-310LG Lama 100x30 mm, aluminio lacado gris antracita m.l.

DY-4034G Inserto separador 3x30 mm, PVC gris claro m.l.

DY-181TG Tapa superior poste recto, aluminio lacado gris antracita unidad

DY-091TG Tapa superior poste esquina, aluminio lacado gris antracita unidad

ZFE00077 Tornillo inox para tapa de poste (4 x tapa) unidad

DY90803A Soporte atornillado acero cincado, 50 cm unidad

DYZC80LG Zócalo embellecedor aluminio lacado gris (para sop. atornillado) unidad

DY90804A Soporte empotrado acero cincado, 1 m unidad

DY908041 Soporte empotrado acero cincado, 1,5 m unidad

DY908042 Soporte empotrado acero cincado, 2 m unidad

ZFE00076 Tornillo rosca chapa para unión poste a soporte unidad

DY-2020N Perfil refuerzo interior lama superior, según altura m.l.

SEÑALIZACIÓN DE ALUMINIO Y PVC PARA EXTERIOR

Consultar descuentoscon el departamento comercial.

GRAFOLIGHT
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Wind es un sistema simple y altamente funcional, para publicidad colgante en el punto de venta.
Es la opción ideal para exponer en cualquier lugar o emplazamiento una publicidad o señalización colgada al
techo, en banderola o fijada a pared, con el uso de solo dosperfilesde aluminio se obtiene la tensión idónea para
cualquier tipo de sustrato. También se puede utilizar con una placa rígida en lugar de la lona.
En pocos minutos se dispone de un producto acabado.

PERFIL WIND y TAPA
Diámetro 30 mm.
Perfil disponible en bruto y anodizado plata.
Tapa en polipropileno gris.

1 2 3 4

VER VIDEO

* Venta en cajas de 50 ud. Recargo por unidades sueltas.

Código Descripción Unidad venta

WIND00N3 Perfil Ø30mm, aluminio bruto barra 3 m

WIND00A3 Perfil Ø30mm, anodizado plata barra 3 m

WIND0063 Varilla Ø6.3mm, aluminio bruto barra 3 m

WIND0021 Tapa polipropileno gris unidad *

WIND00T5 Tornillo fijación 5x16mm, bolsa 50u. bolsa

PUBLICIDAD SUSPENDIDA

Consultar descuentoscon el departamento comercial.

WIND
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SOPORTE BANDEROLA

CÁNCAMO + ZÓCALO
Para suspender del techo mediante cable.

Código Descripción Unidad venta

WIND0SOP Soporte banderola saliente 10 cm unidad

En lugar del zócalo se puede
utilizar también ZFATRCM5

Código Descripción Unidad venta

WIND005C Cáncamo colgar roscado unidad

WIND005Z Zócalo roscado unidad

ZFATRCM5 Tuerca corredera M5 (zócalo), tornillo no incluido unidad

Código Descripción Unidad venta

ZFAPROL4 Pieza prolongación 110 mm con 4 tornillos unidad

PROLONGACIÓN INVISIBLE

ESCUADRA FIJACIÓN MURAL
Utilizar conjuntamente con el zócalo WIND005Z.

Código Descripción Unidad venta

GMC54001 Escuadra fijación mural unidad

PUBLICIDAD SUSPENDIDA

Consultar descuentoscon el departamento comercial.

WIND
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Descripción Altura Gris RAL 7016 Gris RAL 7011 Rojo RAL3020 Azul RAL 5004 Azul RAL 5002

Dígito completo con pinzas 153 mm GDC60315 GDC60415 GDC60515 GDC60615 GDC60715

Dígito completo con pinzas 230 mm GDC60323 GDC60423 GDC60523 GDC60623 GDC60723

Dígito completo con pinzas 305 mm GDC60330 GDC60430 GDC60530 GDC60630 GDC60730

Pinza de recambio - GDC60351 GDC60451 GDC60551 GDC60651 GDC60751

Digit·M. Dígito manual desarrollado específicamente para marcadoresde preciosen estacionesde servicio.
Amplia gama de coloreshomologadosen stock. En la fabricación de losdígitos, se ha estudiado la resistencia de los
materialespara obtener mayor rendimiento, garantizando una larga duración y continuidad en coloresy acabados.
Espesor máximo de la placa: 2 mm.

VER VIDEO

Descripción Altura Negro

Dígito completo con pinzas 153 mm GDC60215

Dígito completo con pinzas 230 mm GDC60223

Dígito completo con pinzas 305 mm GDC60230

Pinza de recambio - GDC60251

Los dígitos de 153 y 230 mm se venden en cajas de 12 unidades. Unidades sueltas con recargo.
Losdígitosde 305 mm se venden en cajasde 6 unidades. Unidadessueltascon recargo.

DÍGITOS MANUALES PARA PRECIOS

Consultar descuentoscon el departamento comercial.

DIGIT·M
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Digit·E.
Displays electrónicos de 4 dígitos para integración en tótem o bastidor.
- Múltiples configuraciones desde 1 a 6 productos, 1 ó 2 caras.
- Fabricado en Europa.
- 5 posibilidades de gestión:
• Mando a distancia RF (máximo 80 m).
• Cableado hasta PC+ software de control.
• Control sin cables desde PC.
• Vía móvil GSM.
• Vía Smartphone App.

La profundidad de la caja esde 53 mm para el master y 31,6 mm para losesclavos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
- LED SMD en 4 colores: rojo, ámbar, blanco y verde.
- 8 alturas de dígito: 10cm, 12 cm, 15 cm, 20 cm, 25 cm, 30 cm, 40 cm y 50 cm.
- Todos los displays pueden tener el último dígito más pequeño.
- Luminosidad variable en función de las condiciones ambientales.
- LEDs adaptables al funcionamiento 24h/día.
- Posibilidad de adaptar al totem una pantalla gráfica con mensajes.
- Protocolos disponibles para la mayoría de fabricantes de surtidores.

Consultar el precio de su configuración con nuestro departamento comercial.

Placa de control integrada,
protegida con resina y tapa.

Conexión de los esclavos simple,
segura y estanca.

Protección con resina de silicona
aplicada con robot.

Inmunidad a interferencias
electromagnéticas.

Frontal de fibra de vidrio
termoaislante FR4, LEDs anti UV.

Sensor de temperatura y
luminosidad.

Fuente Meanwell IP65. Mando por radiocontrol de serie.
Varios sistemas de comunicación
opcionales.

DISPLAYS DE PRECIOS LED

Consultar descuentoscon el departamento comercial.

DIGIT·E
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¿QUÉ SON LAS LETRAS ABCMIX?
Letras inyectadas en ABS, iluminadas interiormente con LED,
con frontal de policarbonato.
Todas las letras del alfabeto, de la A a la Z, mayúsculas y mi-
núsculas, números del 0 al 9 y símbolos.

Varias medidas y tipos de letra disponibles y combinables
entre sí.

Posibilidad de fabricar marcas y logotipos personalizados
(series).

¿DÓNDE UTILIZAR LAS LETRAS ABCMIX?
Stands, supermercados, centros comerciales, tiendas, escuelas,
edificios oficiales, hospitales, eventos, congresos, ferias, salas
de fiestas, hogares, etc.

Pueden utilizarse como señalización, rotulación, indicador
de precios, identificador de marcas, mostradores, displays en
ventanas, escaparates, displays temporales, y todo lo que se
pueda imaginar.

VENTAJAS
- Rápida entrega.

- Iluminación perfecta: potente, sin sombras ni variaciones.

- Garantía 5 años.

- Múltiples posibilidades de instalación:
- suspendido en techo,
- fijado a pared o mobiliario,
- con base en mostrador o ventana.
- sistema magnético móvil.

- Amplio abanico de aplicaciones.

- Soluciones para interior y exterior.

- El LED siempre es blanco 6500K. El color del frontal es
personalizable con la aplicación de cualquier vinilo
translúcido.

- Perfil base y cuerpo de las letras personalizables con vinilo.

- Varias alturas disponibles.

- Posibilidad de utilizar cualquier fuente de 12 VDC.

- Cumple las regulaciones y normativas de seguridad como
CE, UL, RoHS, FCC, BIS, etc

- Precio sin competencia.

Fabricación de logotipos, marcasespecialesy series.

No todaslasvariantesestán disponiblesen stock permanente. En estoscasos
sepuedeaplicar un costeextra detransporte. Consultar stock disponible.

LETRAS LED ESTANDAR COMBINABLES

Consultar descuentoscon el departamento comercial.

ABCMIX
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LETRAS ABCMIX CON SISTEMA MAGNÉTICO
- Uso interior. 12 VDC. Dimable.
- 5 años de garantía.
- La letra incluye su base magnética.
- LED blanco 6500K. Frontal blanco.
Sólo el símbolo de corazón tiene frontal rojo.

Accesorios PATENTADO

L-MAGCON L-MAGESP L-MAGCUR

Para una instalación estándar se requiere:
- Las letras necesarias. Todos los tamaños son combinables.
- 1 conector L-MAGCON.
- 1 adaptador, batería o fuente de alimentación 12VDC de la

potencia necesaria.

Sistema magnético PATENTADO

Arial Arial Arial Arial

Grupos de precio 75 mm 100 mm 150 mm 200 mm

Letras minúsculas y números a...z, 0...9

Letras mayúsculas A...Z

Símbolos, grupo 1 ‘ . , : ; -

Símbolos, grupo 2 ! “ < > / ( ) * +

Símbolos, grupo 3 € $ % & ? @ #

Símbolos, grupo 4 corazón, flecha, ,

Código Descripción Ud. venta

L-MAGCON ABCmix, módulo conector magnético + 2 tapas terminales 1

L-MAGESP ABCmix, módulo espaciador magnético 55 mm 1

L-MAGCUR ABCmix, módulo curva 90º magnético (sin conector) 1

Consultar descuentoscon el departamento comercial.

LETRAS LED ESTANDAR COMBINABLES

ABCMIX
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LETRAS ABCMIX MONTAJE EN CARRIL
- Uso interior. 12 VDC. Dimable.
- 5 años de garantía.
- La letra incluye su conector deslizante.
- LED blanco 6500K. Frontal blanco.
Sólo el símbolo de corazón tiene frontal rojo.

Para una instalación con perfil de sobremesa se requiere:
- Las letras necesarias. Todos los tamaños son combinables.
- 1 perfil oval o trapecio de la longitud necesaria.

(se pueden unir varios perfiles).
- 1 conector con cable L-CON100.
- 1 adaptador, batería o fuente de alimentación 12VDC de la

potencia necesaria.

Para una instalación en banderola se requiere:
- Las letras necesarias. Todos los tamaños son combinables.
- 1 perfil cuadrado de la longitud necesaria.
- 1 soporte banderola L-SOPBAN.
- 1 conector con cable L-CON100.
- 1 adaptador, batería o fuente de alimentación 12VDC de la

potencia necesaria.

Si se colocan letras en 2 ranuras (bajo pedido) se necesita un
conector L-CONMUL.

Para una instalación en suspensión se requiere:
- Las letras necesarias. Todos los tamaños son combinables.
- 1 perfil techo para fijación, de la longitud necesaria.
- Tantos perfiles cuadrados como niveles tenga la instalación

(de la misma longitud que el de techo). El último perfil
inferior también puede ser oval o trapezoidal.

- 1 conector con cable L-CON100.
- 2 conectores L-CONSUS por cada barra suspendida.
- 1 conector L-CONMUL por cada barra suspendida.
- Los metros de cable L-CABSUS necesarios.
- 1 adaptador, batería o fuente de alimentación 12VDC de la

potencia necesaria.

Sistema de carril (inferior, superior o posterior) PATENTADO

Arial Arial Arial

Grupos de precio 75 mm 100 mm 150 mm

Letras minúsculas y números a...z, 0...9

Letras mayúsculas A...Z

Símbolos, grupo 1 . , ; -

Símbolos, grupo 2 ( ) ‘ * +

Símbolos, grupo 3 ! “ < > /

Símbolos, grupo 4 € $ % & ? @ #

Símbolos, grupo 5 corazón, flecha, ,

LETRAS LED ESTANDAR COMBINABLES

Consultar descuentoscon el departamento comercial.
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Accesorios PATENTADO

L-PTR_ _ _
Trapezoidal, sobremesa

L-POV_ _ _
Oval, sobremesa o suspendido

L-PCU_ _ _
Suspendido o banderola

L-PPA_ _ _
Perfil superior en sist. suspendidos

L-SOPBAN
Fijación banderola con L-PCU

L-CONSUS
Conector entre barras suspendidas

L-CON100
Conector alimentación

L-CONMUL
Conector entre 2 ranuras L-PCU

Código Descripción Ud. venta

L-PTR045 ABCmix, perfil trapecio anodizado plata, 450 mm, completo, con 2 tapas 1

L-PTR075 ABCmix, perfil trapecio anodizado plata, 750 mm, completo, con 2 tapas 1

L-PTR095 ABCmix, perfil trapecio anodizado plata, 950 mm, completo, con 2 tapas 1

L-PTR135 ABCmix, perfil trapecio anodizado plata, 1350 mm, completo, con 2 tapas 1

L-POV045 ABCmix, perfil oval anodizado plata, 450 mm, completo, con 2 tapas 1

L-POV075 ABCmix, perfil oval anodizado plata, 750 mm, completo, con 2 tapas 1

L-POV095 ABCmix, perfil oval anodizado plata, 950 mm, completo, con 2 tapas 1

L-POV135 ABCmix, perfil oval anodizado plata, 1350 mm, completo, con 2 tapas 1

L-PCU045 ABCmix, perfil cuadrado 4 ranuras anodizado plata, 450 mm, completo, con 2 tapas 1

L-PCU075 ABCmix, perfil cuadrado 4 ranuras anodizado plata, 750 mm, completo, con 2 tapas 1

L-PCU095 ABCmix, perfil cuadrado 4 ranuras anodizado plata, 950 mm, completo, con 2 tapas 1

L-PCU135 ABCmix, perfil cuadrado 4 ranuras anodizado plata, 1350 mm, completo, con 2 tapas 1

L-PPA045 ABCmix, perfil techo anodizado plata, 450 mm, completo, con 2 tapas 1

L-PPA075 ABCmix, perfil techo anodizado plata, 750 mm, completo, con 2 tapas 1

L-PPA095 ABCmix, perfil techo anodizado plata, 950 mm, completo, con 2 tapas 1

L-PPA135 ABCmix, perfil techo anodizado plata, 1350 mm, completo, con 2 tapas 1

L-SOPBAN ABCmix, soporte banderola 1

L-CABSUS ABCmix, cable conductor para suspensión, 1 metro 1

L-CONSUS ABCmix, conector para suspensión, juego 2 uds. 1

L-CON100 ABCmix, conector alimentación, cable 1m 1

L-CONMUL ABCmix, conector con cable 110 mm, entre 2 ranuras 1

Consultar descuentoscon el departamento comercial.

LETRAS LED ESTANDAR COMBINABLES

ABCMIX
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Sistema montaje a pared

LETRAS ABCMIX CON MONTAJE A PARED
- IP65.
- Uso exterior o interior. 12 VDC. Dimable.
- 3 años de garantía en exterior, 5 años de garantía en interior.
- La letra incluye los puntos de fijación y cableado.
- LED blanco 6500K. Frontal blanco.
Sólo el símbolo de corazón tiene frontal rojo.

PATENTADO

No todaslasvariantesestán disponiblesen stock permanente. En estoscasosse puede aplicar un coste extra de transporte. Consultar stock disponible.

IP65

Arial Arial Arial Arial

Grupos de precio 100 mm 125 mm 150 mm 200 mm

Letras minúsculas y números a...z, 0...9

Letras mayúsculas A...Z

Símbolos, grupo 1 . , ; -

Símbolos, grupo 2 ( ) ‘ * +

Símbolos, grupo 3 ! “ < > /

Símbolos, grupo 4 € $ % & ? @ #

Símbolos, grupo 5 corazón, flecha, ,

LETRAS LED ESTANDAR COMBINABLES

Consultar descuentoscon el departamento comercial.
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Código Descripción Ud. venta

L-ADAP18 ABCmix, adaptador 12V 18W, uso interior 1

L-ADAP36 ABCmix, adaptador 12V 36W, uso interior 1

L-ADAP60 ABCmix, adaptador 12V 60W, uso interior 1

L-BAT10K ABCmix, Batería 10.000mAh + cable 12V 1

Alimentación 12VDC

L-ADAP18 L-ADAP36 L-ADAP60 L-BAT10K

Consultar descuentoscon el departamento comercial.

LETRAS LED ESTANDAR COMBINABLES

ABCMIX




